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FAMATRA is the representative and distributor for: 


crossassemblers, compilers, single board 
computers, debug systems, floppy disk 
COMPAS etc. for the 6502 


video monitors for alphanumeric and graphic 
DAI-ICHI computer displays and closed circuit video 
SHOJI systems 


EPROMs and MOS ROMs up to 64K with 
fast prototype turnaround 


8K, 4K and 2K static RAMs, including ver 
Emm SEMI sions with low power standby 


fully universal prom programmers, 4K or 
M 16Kx8 RAM, 14 char. alphanumeric display, 


International 2 serial interfaces for daisy chaining, ROM 
Microsystems emulator 


MK e (jj low cost digital tape transports. ultra com- 
V 


MICRO. pact. drives and electronic RW systems 
COMMUNICATIONS. 


fusible link PROMs: standard, high speed 
(CN and low power. PAL Programmable Array 
Monolithic Logic, Octal buffers and latches. Bipolar 
Memories FIFO's and computer logic 


М? non volatile MNOS memories and counters, 
(Gd frequency synthesizers 


5x7 dot matrix printer mechanisms 

DMTP-3 smallest 20 column inpact printer 

DMTP-6 3 sizes from 36 up to 132 columns 
PRACTICAL DMTP-8 form/document printer 
AUTOMATION DMTP-9 ticket printer 


6502 family of 3rd generation micropro. 
® cessors, powerfull development systems, low 
cost learning and development tools, single 
chip micro's, bubble memories, modems 


Rockwell 


BiLiGAN 1С” for switching and linear powersupplies, 
RENBPAL ` op-amps and other linear IC's 


micaasvsrms MOS LSI communications and controller cir- 


mom —cuits, baud-rate generators 


DES SERIES OF PROM PROGRAMMERS 
available with binary or hexadecimal keyboard 


MICROCOMPUTER WITH PRINTER 
THAT'S 

ROCKWELL 

MICRO- 

POWER 


for learning, designing, work or fun 

It includes: "hardware, programming and user manuals 
“software listing “poster size schematic “20 column display 
and printer “dual cassette, TTY, general purpose UO * R6502 
microprocessor * expansionsockets * alphanumeric keyboard. 
Options are: “symbolic assembler ROM "BASIC ROMs 
"PASCAL “video interface "many different eurocards 
“various enclosures and power supplies *floppy disk 
“bubble memory “expansion motherboard. 


MICROCOMMUNICATIONS 


electronic 
RW tape 


system 


FAMATRA manufactures: 


DES 611 very, low cost programmer for MMI PROMs 
DES 612 dedibated low cost programmers 
series for various PROMs and EPROMs 


MES European TV standard VIDEO RAMs 
series and CRT controllers on boards or modules 
(fitting on single eurocards). Graphic from 
256x256 up to 512x1024. Alphanumeric 
from 16 lines/32 chars. up to 
24 lines/80 chars. 


FM 65 high performance microprocessor 
series and 1/О eurocards for 2MHz, 1MHz or 
mixed 6502 systems 


AIM 65 video interface, enclosures, powersupplies, 
expansions memory 


PASCAL compiler and ROM interpreter for the 6502 


FAMATRA BENELUX B.V. 
P.O. box 721 4803 AS BREDA Netherlands 


tel: 076-133457 tlx: 54521 
sept. '79 
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Microprocessor controlled 


€ Microprocessor gecontroleerd „ 

€ 16programmeerbare kanalen $ 

@ Automatische aftasting over 
heel de frequentiebanden 

€ 3 banden, 68-88, 144-174, 
430-512 MHz 

@ Elektronische afstemming 

@ Geheugen voor ingestelde 
kanalen 


Sinds de afgelopen Firato is er een enorme 
stormloop geweest bij de Handic-dealers. 
Prooi was de nieuwe 0016 micro-computer- 
scanner, volgens kenners het absolute hoog 
tepunt op scannergebied voor u 

Het unieke aan deze scanner is eigenlijk, 
naast de snelle programmering van 16.560 
frequenties zonder kristallen, de digitale 
frequentie-indikatie die de werkelijk uitge 





Het summum op autoradiogebied 


luisterde frequentie opgeeft. Van het vaak 
zo onontkoombare ,herprogrammeren" is 
bij dit model geen sprake 

Deze scanner van compact autoformaat 
wordt compleet geleverd met montage 
beugel, kabel voor net-aansluiting, en 12 volt 
gelijkspanning, het Handic kristalcodeboek 
en een telescoopantenne voor binnenshuis 
gebruik 


MONTE CARLO 


handic Monte Carlo 


Handic heeft met de ontwikkeling van de 
Monte Carlo, de autostereoinstallatie uit de 
verdomhoek gehaald. Deze installatie bezit 
elektronische toepassingen en geluids- 
karakteristieken die tot nu toe alleen bij top- 
kwaliteit huiskamer-installaties gevonden 
werden. 

Het afstem- en regelgedeelte van deze in- 
stallatie werkt met tiptoetsen en kent geen 


È © 4 weg luidsprekersysteem 
(4x 6w. of 2x 12w) 

Í e elektronisch geheugen voor 
voorselektie van 7 AM of FM 
stalions 

€ een schaal met cijferdeoden 
(led) geeft de frequenties weer 


STATION 
та E: 


а EE ES: 


[к=з zl 
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mechanische onderdelen. 

De automatische en zelfzoekende stations- 
instelling bevordert niet alleen het bedie- 
ningscomfort maar ook de verkeersveilig- 
heid. Deze universele auto-stereo-installatie 
is verder uitgerust met een Auto-reverse 
cassette-speler en div. andere snufjes. 





handic 


BENELUX BV. 
HEILOO 


WESTERWEG 198* TEL.072-337644 POSTBUS 213 TELEX: 57065 














Steunend op een jarenlange ervaring met instru- 

mentatie-recorders, heeft Teac een cassette- 

geheugen systeem ontworpen, dat vooral de micro- 

computer-gebruiker als muziek in de oren klinkt. 

Om ueen indruk te geven hoe Teac rekening heeft 

gehouden met zowel software als hardware proble- 

men, volgen hier enige specificaties: 

» geheugen van meer dan 200 K bytes of 1,6 M bits 

• lees-, schrijf-en zoekmogelijkheden 

e snelheid 12 Kbits/sec. 

* DMA mogelijkheid 

* Compacte degelijke constructie 

• LSI controller, maakt eenvoudige samenwerking 

` met Data bus van uP mogelijk 

* Cassette beschreven volgens ECMA standaard 
met een bitdichtheid van 800 bit/inch 

e ingebouwde registers waardoor 12 commando's 
en 13 statusgegevens, eenvoudig doorde uP te 

setten, resetten en uitte lezen zijn. 
* Optisch gecontroleerde snelheidsregeling etc. 


ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 





Vraag om uitgebreide dokumentatie van dit unieke 
cassette systeem. 

Bel 040 -533725 en vraag naar de afdeling 
componenten. 


Kompleet met stuur- en formatter electronica 


* option 8 bit aP interface 
* prijzen excl. BTW 


5503 HR Veldhoven - Veenstraat 20 - 040-533725 
1160 Brussel - Bd. du Triomphe 148 - 02-6724556 


SD rios 
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INTEL INTRODUCEERT 
1 MEGA-BIT BUBBLE 
MEMORY 


Intel is er als eerste bedrijf in 
geslaagd een 1 mega-bit 
bubble memory op de markt te 
brengen. Het bubble memory 
wordt geleverd op een SBC 
formaat board. Het bevat een 
compleet geassembleerd 128K 
byte non-volatile memory welke 
gebruik maakt van het Intel 
7110 1 mega-bit bubble 
memory. Alle benódigde 
besturings logica is aanwezig 
en het board is direct te 
gebruiken op de Intel Multibus. 
Ook kan het toegevoegd 
worden aan een Intel 
Ontwikkelingssysteem. Tevens 
wordt bij dit board de 
noodzakelijke software geleverd 
welke onder ISIS-II op een Intel 
Ontwikkelingssysteem draait. 
Het bestaat uit 6 programma's 
waaronder het inlezen en 
schrijven van de bubble naar 
standaard geheugen (RAM). 
Inelco, Aalsmeer, 

Tel. 02977-28855. 


Teledyne, fabrikant van 
halfgeleiders, introduceert de 
8640 en 8641 12 bit CMOS D/A 
converters. 

Deze converters zijn pin to pin 
compatible met de AD 7541, 
AD 7531 en de AD 7521 van 
Analog Devices, de ICL 7112 
van Intersil, de MP 7621 van 
Micropower en de DAC 1220 
van National Semiconductor 
De specificaties van de D/A 
converters zijn: 

temp. coéff.: max. 2 ppm/°C 
respons tijd: 1 usec (1 MHz) 
vermogen: 30 mW 

lineariteit: + 1 LSB (type 8640) 
+ 1 LSB (type 8641) 

De D/A converters zijn in de 
volgende uitvoeringen 
verkrijgbaar: 

CJ: 0 °C tot + 70 °C (plastic) 
CN: —25 °C tot + 85 °C 
(keramisch) 

BN: —55 °C tot + 125°C 
(keramisch) 

Voor nadere inlichtingen: 
VOSKO Electronics b.v., 
Zoetermeer. Tel. 079-312900 


MULTI-TERMINAL-COBOL 


In het laatste kwartaal van 1979 
zal Zilog een nieuwe COBOL 
op de markt brengen nl. Zilog 
Multi-Terminal-Cobol (MTC). 
Dit MTC biedt de gebruikers de 
mogelijkheid om met maximaal 
vijf terminals tegelijk een 
programma te draaien, waarbij 
alle vijf de gebruikers een 
gemeenschappelijke data-base 
kunnen benaderen en hieruit 
informatie kunnen putten c.q. 
in wegschrijven. In vele 
administratieve toepassingen is 
dit een unieke gelegenheid om 
met een microcomputersysteem 
te gaan werken. De systemen 
voor deze toepassing gaan 
MCZ-1/50 en MCZ-1/70 heten, 
respectievelijk met floppy-disk 
en met hard-disk uitgevoerd. 
Tevens zijn de kleuren van de 
MCZ serie gewijzigd, om een 
meer harmionieus geheel te 
kunnen verkrijgen in een 
kantooromgeving. 
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2-80 PASCAL 


Voor zowel de Development 
Systems (ZDS), als de Micro 
Computer-systems (MCZ) heeft 
Zilog nu ook Z-80PASCAL 
uitgebracht. Deze Pascal, ook 
wel genoemd de computertaal 
van de tachtiger jaren is 
volgens de specificatie van: 
‘Jensen and Wirth's PASCAL 
User Manual and Report’. Z-80- 
PASCAL wordt geleverd op 
floppy disk of op hard disk 
(alleen voor MCZ) en bestaat 
uit: 

- PASCAL Compiler 

- PASCAL Post-Processor 

- PASCAL Interpreter 

De 'Source-code' wordt eerst 
door de PASCAL-compiler 
verwerkt tot een 
tussentijdsmodule (P-code), 
hetgeen door de PASCAL Post 
processor wordt 
gecomprimeerd tot 
‘Compressed P-code'. Deze 
laatste P-code wordt door de 
PASCAL Interpreter als 
programma uitgevoerd. 


AANKONDIGING HCC 
MICROCOMPUTERDAG 


Op zaterdag 10 november 
organiseert de Hobby Computer 
Ciub Nederland & Belgié haar 
jaarlijkse manifestatie, de HCC 
MICROCOMPUTERDAG in het 
Turfschip te Breda. Zoals ook 
vorig jaar zullen de naar schatting 
3000 bezoekers een overzicht te 
zien krijgen van de belangrijkste 
produkten op het gebied van 
Personal Computing en 
kleinschalige 
computertoepassingen. Naast 
deze show van micro's, 
randapparatuur, boeken en 
tijdschriften zullen een zestal 
lezingen diverse aspecten van de 
microcomputer belichten. 

Het definitieve programma en een 
uitgebreide lijst met exposanten 
zal worden gepubliceerd in de 
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HCC-Nieuwsbrief en zal ler 
plaatse verkrijgbaar zijn 

Dus: zaterdam 10 november de 
НСС MICROCOMPUTERDAG van 
10.00 tot 17.00 uur in het 
TURFSCHIP te Breda. Entree 
gratis, geen aanmelding 
noodzakelijk. 

Inlichtingen: HCC secretariaat, 
Christinalaan 171, Eindhoven 


DE NIEUWE DLO29 
TRANSIENT RECORDER 
COUPLER VAN DATALAB 


De 01029 die zojuist 
geintroduceerd werd, maakt het 
toepassingsgebied van de 900 
serie transient recorders 
aanzienlijk groter. Door dit 
nieuwe instrument heeft men 
de mogelijkheid om tot max. 4 
recorders te synchroniseren 
Handbediening van de 
verschillende recorders kan 
plaatsvinden via de DLO29 

Via een uitgangsconnector 
krijgt men toegang tot de 
geheugens van de verschillende 
recorders voor de overdracht 
aan een computer of andere 
randapparatuur. Men heeft de 
keuze uit serie of parallel 
uitgang, onafhankelijk van de 
gebruikte schrijver (één of 
meerkanaals). Bovendien heeft 
men de mogelijkheid om op 
een tweekanaals oscilloscoop, 
twee signalen weer te geven. 
Voor een digitale uitlezing kan 
men de 01029 gebruiken met 
elk van de 'interfaces', leverbaar 
met de 900 serie. Met de DLO29 
kan men tot 4 individuele 
recorders combineren tot één 
meerkanaals systeem. Dit biedt 
grote voordelen zoals 
bijvoorbeeld een zeer snel 20 
MHZ meerkanaalssysteem 
m.b.t. de DL922 transient 
recorder. Met de DL029 heeft 
men een uiterst flexibel 
systeem gekregen, door 
gebruik te maken van 
standaard recorders. 

Simac electronics, Veldhoven 
tel. 040-533725. 
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NIEUWE SERIE 
ASSMANN IC-HOUDERS, 
PRECISIE KONTAKTEN, 
OPEN UITVOERING 


Lötgabel/Löt-Pin 


ST Steckerstift/Löt-Pin 


De nieuwe serie 6 tot 40 polige IC 
houders, fabr. Assmann serie R, 
in open uitvoering nemen minder 
plaats in op Uw printplaten. De op 
de bovenzijde van de print 
liggende printbanen en 
soldeerplaatseb blijven zichtbaar 
en toegankelijk. Bij LSI circuits 
wordt een betere koeling 
verkregen. De rastermaat voor de 
pennen van 2,54 mm kan ook 
doorlopend worden aangehouden 
als de IC houders paast of achter 
elkaar gemonteerd worden. De 
opbouwhoogte is slechts 2,3 mm. 
De IC houders hebben gedraaide 
precisie kontaklen met een 
viervoudig schraap/drukvoetje. 


Ook bij korte IC pennen is de 
overgangsweerstand zeer laag en 
kunnen de IC's niet lostrillen. De 
gedraaide buitenmantel van de IC 
pen heeft een trechtervormige 
opening om het insteken te 
vergemakkelijken. De IC houders 
kunnen met soldeerkontaklen, 
wire-wrap kontakten, 
soldeervorkjes en printstekers 
worden geleverd, naar keus met 
vergulde of vertinde kontakten. 
De kontakten zijn aan de 
onderzijde volledig gesloten, 
zodat capillaire werking 
gegarandeerd onmogelijk is. De in 
de IC houders gebruikte kontakten 
kunnen ook op de afbreekbare 
strips geleverd worden. De IC 
houders worden onder de 
verzamelnaam UNI-DIP op de 
markt gebracht. 
B.V.Handelmij. MALCHUS, 
Schiedam. Tel. 010-373777. 


NIEUWE LASER- 
AFDRUKMACHINE VAN 
IBM, DIE OOK 
ELEKTRONISCH 
DOCUMENTEN KAN 
VERSTUREN EN 
ONTVANGEN 


De divisie Tekstverwerking van 
IBM Nederland N.V. heeft haar 
produklenreeks uitgebreid met 
een Distributiestation, de IBM 
6670. Deze machine beschikt 
over een laser-afdrukeenheid en 
kan elektronisch documenten 
versturen en ontvangen via 
gewone teletoonlijnen. Er ontstaat 
op deze manier een schakel 
tussen tekstverwerking en 
informatieverwerking. Het 6670 
Distributiestation, dat een 
belangrijke stap voorwaarts 
betekent naar het veelbesproken 
"kantoor van de toekomst", 
verenigt in zich verscheidene 
technieken en combineert 
elektronische communicatie met 
laser-druk-technieken voor zowel 
lekstverwerkings- als 
gegevensverwerkings- 
toepassingen naast 
kopieertechniek. 

Met behulp van de lasertechniek 
kunnen computerlijsten worden 
verkleind tot bijvoorbeeld A4 
formaat, terwijl de drukkwaliteit 
die van een origineel zeer dicht 
benadert. Het afdrukken 
geschiedt met een snelheid tot 
1800 tekens per seconde. 


GENRAD OPENT 
VESTIGING IN BENELUX 


GenRad Inc., Amerikaans 
producent van hoogwaardige 
meet- en testapparatuur voor de 
industrie, opent per 17 september 
1979 een eigen vestiging in de 
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Benelux, die Geveke Elektronica 
(en haar vestiging in België) als 
vertegenwoordiger van GenRad in 
de Benelux zal opvolgen. Dit is 
Geveke met GenRad Inc. 
overeengekomen na een zeer 
lange periode van nauwe 
samenwerking 

De beslissing dat GenRad nu de 
vertegenwoordiging overneemt is 
in nauw overleg genomen op 
grond van de nieuwe 
ontwikkelingen van het GenRad 
produklen-assorliment. De markt 
voor het huidige produktenpakket 
vereist een hoge mate van 
gespecialiseerde ondersteuning 
die meer direkte kontakten lussen 
afnemer en fabrikant noodzakelijk 
maakt 

Geveke Elektronica biedt verder 
GenRad Benelux alle faciliteiten in 
het hoofdkantoor te Amsterdam, 
totdat GenRads eigen vestiging te 
Best (N.B.) in oktober gereed is. 
GenRad heeft in Europa al 
vestigingen in Engeland, 
W.Duilsland, Zwitserland, 
Frankrijk en Italië. 


ADVERTEREN 
IN ETI? 


BEL NU 
030-790644 


OSCILLOSCOPEN VAN 
PHILIPS KOMEN UIT 
ENSCHEDE! 


Vorig jaar, om precies te zijn op 
donderdag 23 maart, legde Ir. 
LA. van Mechelen, toen nog 
technisch directeur van Philips’ 
hoofdindustriegroep Science and 
Industry, de eerste steen voor de 
nieuwe oscilloscopenfabriek van 
het concern aan de Kuipersdijk te 
Enschede 

Het complex, dat nu dus officieel 
in gebruik wordt genomen, is 
grotendeels in laagbouw (hoogte 
4,50 meter) opgetrokken. Slechts 
een klein deel is hoger: 9,50 
meter. Het totale vloeroppervlak 
is ongeveer zesduizend vierkante 
meter. Voor een eventuele 
toekomstige uitbreiding bleef 
voldoende ruimte over: het door 
Philips in 1976 van de gemeente 
Enschede gekochte bouwterrein 
is vier hectare groot. Bovendien 
werd een optie-overeenkomst 
gesloten voor een belendend 
perceel van circa twee hectare. 
Het fabriekscomplex is zoveel 
mogelijk op de omgeving 
afgestemd. De laagbouw is 
opgetrokken uit donkerbruine 


mangaansteen, het hogere 
gedeelte werd donkergroen. De 
bestaande boomgroepen rond het 
gebouw bleven voor het grootste 
deel gehandhaafd, waardoor het 
parkeerterrein van het bedrijf 
vanaf de straat aan het oog is 
onttrokken. Ook de beplanting van. 
het terrein werd met de omgeving 
in overeenstemming gebracht; 
men vindt er gazons en lage 
aanplant. De toegang tot het 
bedrijf ligt aan de Kuipersdijk. 

De oscilloscopenfabriek is een 
milieuvriendelijk bedrijf. Er zijn 
geen afvalgassen, behalve 
uiteraarc die van de met aardgas 
gestookte verwarming. Het bedrijf 
loost ook geen industrieel 
afvalwater of chemicalién in de 
riolering en veroorzaakt geen 
geluidsoverlast. 

Het nieuwe bedrijfscomplex biedt 
plaats aan ongeveer 230 mede 
medewerkers. In Enschede zijn nu 
alle technische oscilloscopie- 
acliviteiten van Philips in 
Nederland samengebracht. Tot 
die concentratie werd enige jaren 
geleden besloten om een 
maximale slagvaardigheid en 
effectiviteit te kunnen bereiken. 
De hoofdindustriegroep Science 
and Industry (S&I) is іп 1961 in 
Enschede begonnen. Toen nam 
Philips Qualitex over, een bedrijf 
dat gespecialiseerd was in het 
vervaardigen'van elektronische 
apparatuur ten behoeve van de 
textielindustrie. Hoofdprodukt van 
Philips Enschede was van het 
begin af de oscilloscoop. De 
apparatuur voor de 
textielindustrie bleek niet 
bruikbaar voor kunslvezels. De 
produktie ervan werd ten slotte 
gestaakt. Het produktenpakket 
van S&I Enschede bevatte 
behalve de oscilloscoop in de loop 
der jaren ook signaal- 
generatoren, registrerende 
instrumenten (recorders) en 
elektronische 
spanningsregelaars. 

S&I Enschede begon in 1961 in 
het complex van J.F.Scholten in 
de Koningstraat, aan het 
Gronausevoetpad en in de 
Oldenzaalsestraat. In 1962 
werden de activiteiten 
bijeengebracht in het huidige 
bedrijfspand aan de 
Boddenkampstraat 32, dat 
bestaat uit een voormalige 
expositiehal met restaurant en 
een sporthal. Hoewel 
verschillende renovaties hebben 
plaatsgehad voldeed dit pand niet 
aan de eisen van een efficiénte 
bedrijfsvoering. Het kon 
bovendien de groeiende 
bedrijfsactiviteiten niet 
herbergen. 

De gemeente Enschede heeft in 
1976 het pand gekocht en aan 
Philips het bouwterrein aan de 
Kuipersdijk verkocht. 
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NIEUWE 
KANTOORREKENMACHINE 
MET PRINTER EN 
DISPLAY 

AANGEKONDIGD DOOR 
TEXAS INSTRUMENTS 


Een nieuwe printer/display 
rekenmachine met geheugen 
en ingebouwde printer is 
aangekondigd door Texas 
Instruments. Deze nieuwe 
rekenmachine, de TI-5221, is 
ontworpen en getest voor 
frequent gebruik op kantoor. 
Het apparaat is voorzien van 
zowel een gemakkelijk af te 
lezen 12-cijferige vacuum 
fluorescerende (VF) display als 
een sterke mechanische printer, 
die het mogelijk maakt 
gegevens te bewaren. De 
capaciteit van de printer beslaat 
12 cijfers plus komma en 
decimale punt en twee 
kolommen voor 
functiesymbolen om iedere 
invoering te kunnen volgen. De 
TI-5221 gebruikt goedkoop 5,7 
cm breed (standaardformaat) 
papier. Positieve resultaten 


B 


worden in blauw, negatieve in 
rood weergegeven. Wanneer 
gegevens niet bewaard dienen 
te blijven, kan men de printer 
uitschakelen en alleen de 
display gebruiken. De TI-5221 
is een standaard vier-functie 
telmachine; optellen en 
aftrekken geschiedt op dezelfde 
wijze als bij gewone 
kantoormachines. Men kan met 
het apparaat tevens 
vermenigvuldigen en delen of 
automatische percentage- en 
constantenberekeningen 
uitvoeren. Men kan bij het 
geheugen optellen of ervan 
aftrekken, gegevens kunnen uit 
het geheugen opgeroepen 
worden of gewist worden, 
zonder dat daardoor de 
lopende optei- of 
aftrekbewerkingen beinvloed 
worden. Met behulp van de 
decimalen-schakelaar kan men 
bewerkingen met zowel een 
drijvende telmodus als met een 
vaste (0-6 decimalen) decimale 
punt uitvoeren. Voorts beschikt 
de TI-5221 over беп generaal- 
totaal register, een subtotaal- 
toets, automatische 
postenteller, tekenomslagtoets, 
dubbel nul toets, automatische 
afrondingsselector, 
automatische optelling van de 
uitkomsten van een reeks 
vermenigvuldigingen en 
delingen en optelling van de 
eerste factoren in een reeks 
vermenigvuldigingen. Het 
toetsenbord heeft 10 
bufferniveaus en twee key 
rollover waardoor gegevens 
snel ingevoerd kunnen worden. 
D.m.v. een herhalingstoets 
kunnen berekeningen in de vier 
basis-functies tevens sneller 
worden uitgevoerd. De TI-5221 
zal in het derde kwartaal van 
1979 verkrijgbaar zijn. 


A 


INTRODUKTIE 
PANASONIC 4-UUR VHS 
VIDEOCASSETTE 


Matsushita Electric Japan, 
Japan's grootste elektronika- 
producent en uitvinder van het 
VHS-videosysteem voor 
konsumentengebruik, 
introduceert een nieuwe VHS 
video-cassette: 

Typenummer: Panasonic NV- 
£240 

Speelduur: 240 minuten (= 4 
uur) 

Tape-dikte: 15 micron 
Tape-lengte: 344 meter 
leverbaar: voorjaar 1980 

De introduktie van deze video- 
cassette heeft tot gevolg dat 
hiermee op een bestaande VHS 
videocassette recorder 4-uur 
onafgebroken kan worden 
opgenomen of weergegeven. 
De bandsnelheid verandert n.l. 
niet. 

Het verschil met de bestaande 
60-, 120- en 180 minuten 
cassettes zit alleen in een 
dunnere tape (15 micron) 
waardoor er in dezelfde 
casselte meer tape kan worden 
opgeslagen (344 meter). 
Haagtechno B.V., Den Bosch, 
tel. 073-215265. 


VLF-HF-communicatie- 


ontvanger 


De door Communications 
Product Corporation recent 
geintroduceerde nieuwe 
communicatie-ontvanger HF 
1030 is een Synthesizer- 
ontvanger die op verschillende 
manieren doorstembaar is en 
het frequentiebereik van 10 
KHz tot 30 MHz met een 
resolutie van 10 Hz dekt. De HF 
1030, die ontwikkeld werd door 


Dr. Ulrich L. Rohde, geen 
onbekende bij radio-amateurs 
door zijn vele bijdragen tot 
moderne HF- 
ontvangerontwikkelingen, heeft 
veel tot nu toe niet gekende 
voordelen. Bedoeld worden o.a. 
mogelijkheden als frequentie- 
preset, afstandsbediening en 
volledige 
programmeerbaarheid. Deze 
maken het mogelijk de 
ontvanger toe te passen in 
‘computer bestuurde 
communicatiesystemen. 

CPC werkt momenteel aan een 
systeem voor militaire 
toepassingen waarmee het 
mogelijk is via een 
tafelcomputer berichten in 
morse of RTTY op te slaan en 
te ontcijferen. De tafelcomputer 
kan ook via de IEC-bus 
maximaal 30 verschillende 
ontvangers simultaan bedienen 
en bewaken 

@ 10 KHz-30 MHz- 
frequentiebereik 

ө 10 Hz stappen-elektronische 
afstemming 

* AM, CW, SSB demodulatie 
(opties voor FM, FSK, ISB) 

e 500 Hz-6 KHz bandbreedte 

e + 20 dBm interceptie punt 

* volledig programmeerbaar in 
BCD-parallel (optie: IEC-bus). 
Rohde & Schwarz Nederland 
B.V. Maarssen, telef. 03465- 
60324. 


SILICIUM VANGT DE 
ZON: 


ON: 
STROOM UIT NIEUWE 
ZONNECELLEN 


Van zakrekenmachine tot tv- 
omvormer loopt het scala van 
toepassingsmogelijkheden van 
de nieuwe zonne-elementen, 
die Siemens nu in veel vormen 
en formaten brengt. De reeks 
begint met kleine vierkante 
plaatjes (5 x 5 mm) en loopt tot 
en met drieduims schijven, 
waarmee weer grote 
zonnepanelen als serieprodukt 
kunnen worden samengesteld. 
Voor de energievoorziening van 
kleine apparaten zoals wekkers, 
zakrekenmachines, 
zaklantaarns, hoorapparaten, 
flitsers en meetinstrumenten 
zijn er 5 mm en 10 mm brede 
zonneelementen, die in lengten 
tot 20 mm kunnen worden 
geproduceerd. Deze nieuwe 
serie SFH 110...115 bestaat uit 
afzonderlijke chips met 
soldeerbare contacten. Als 
arrays gecombineerd geven de 
chips, afhankelijk van de 
wensen van de klant, 
verschillende 
uitgangsspanningen. 
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Voor grotere apparaten worden 
ronde, drieduims 
siliciumschijven gebracht (SFH 
120), die bij 400 mV een stroom 
van 1020 mA kunnen leveren. 
De elementen zijn er ook als 
halve schijven (SFH 121) en 
kwart schijven (SFH 122). 36 
van deze hele schijven 
bevinden zich op een compleet 
zonnepaneel (SFH 120-36), dat 
560 x 480 x 13 mm groot is en 
ongeveer 4 kg weegt. Bij een 
lichtintensiteit van 100 mW/cm? 
(zonlicht) levert het paneel 15 
W (1 A, 15 V). 

Met name dit zonnepaneel, dat 
weerbestendig ingekapseld in 
een corrosiebestendig 
aluminium raam is gemonteerd, 
is ervoor geschikt om het 


zonlicht op 'eenzame' plaatsen 
op te vangen voor de voeding 
van bijvoorbeeld, 
communicatie-installaties. 
Plaatsen, die in het bijzonder in 
aanmerking kunnen komen 
voor toepassing, zijn berg- en 
woestijngebieden. Verder is 
toepassing mogelijk bij boeien 
en navigatiepunten in het 
water. 

De kleinere zonnecellen 
kunnen helpen automatische 
informatie te verschaffen over 
meteorologie en 
milieubescherming. Over het 
gehele land verspreide 
meetpunten nemen, 
onafhankelijk van de kostbare 
stroomvoorziening, direct de 
waarden van mist, 


ing, neerslag 
of zonneschijn op. De 
zonnecellen produceren niet 
alleen de stroom voor de 
opname-apparatuur, maar ook 
die voor het doorzenden van de 
verkregen informatie. 


Op 1 september is in Arnhem 
een service instituut voor video 
gebruikers van start gegaan. Dit 
instituut opereert onder de 
naam 'STICHTING VIDEO 
SERVICE OOST NEDERLAND’. 
Zij houdt zich op ideéle basis 
bezig met het begeleiden van 
scholen, vormingscentra, 
bedrijven en partikulieren die 
gebruik maken van het medium 
‘Video’. Naast de begeleiding, 
die vooral gericht is op 
programma's maken met eigen 
apparatuur, biedt de Stichting 
V.S.O.N. een uitgebreid pakket 
voorbespeelde video-banden 
aan, voor ontspanning en 
opleidingsdoeleinden. Naast 
cirka 200 grote speelfilms zijn 
er uiteenlopende instructie- en 
diskussiefilms voorradig. 

De Stichting V.S.O.N. beschikt 
over mensen, die voor deze 
begeleidingszaken zijn 
opgeleid. Wanneer u vragen of 
problemen hebt, of wanneer u 
gewoon geïnteresseerd bent in 
het medium Video" kunt u 
terecht in Arnhem, aan de 
Velperbuitensingel 17, telefoon 
085-511770. 


SECURITY '79 

15-19 oktober 1979 - 
dagelijks van 
10-17,30 uur 


BEVEILIGINGSMARKT 


De beveiligingsmarkt groeit 
explosief. Door de 
maatschappelijke 
veranderingen, de materiéle 
ontwikkelingen en de zich 
wijzigende mentaliteit binnen 
de samenleving wordt de 
behoefte aan beveiliging steeds 
groter. Het ziet er naar uit, dat 
die behoefte ook op de lange 
termijn zal toenemen; een 
verwachting die bevestigd 
wordt door marktonderzoeken 
Zoals altijd wanneer er een 'gat 
in de markt' ontdekt wordt, 
komt het aanbod onstuimig 
opzetten. De huidige situatie is 
dan ook, met name voor de 
afnemer, zeer verwarrend. Het 
is bijzonder moeilijk een 
verstandige keus te maken uit 
de aanhoudende stroom van 
produkten, systemen en 
leveranciers. Daar komt nog bij 
dat het allerminst om 
vertrouwde, traditionele 
middelen en methoden gaat: de 
beveiligingsmarkt heeft de 
micro-computer bereikt met 
zijn gigantische mogelijkheden. 


weet wat u meet... 


* prijs incl. btw/prijswijzigingen voorbehouden. 


U vindt z'n kwaliteit bij: 


Radio Nijhuis Radio Nijhuis 
Almelo Enschede 

Fa. Valkenberg 
Amstelveen 

Fa. Valkenberg 
Amsterdam 

Radio Gerrése b.v. 
Delft 

De Boer Elektronika 
Eindhoven 


‘s-Gravenhage 
Radio Okaphone 
Groningen 

Radio Nijhuis 
Hengelo 

De Regenboog 
Maastricht 


Radio Gerrése b.v. 


М. van Embden b.v. 
Rotterdam 

Radio Electronica Centrum b.v. 
Utrecht 

Еа. Valkenberg 

Zaandam 
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Want de Keithley 169 is ‘п tafelmodel, dat 
kwaliteit en betrouwbaarheid weet te 
combineren voor ‘n verrassend lage prijs. 
Geen handzaam DVM-etje maar robuust, 
overzichtelijk en fraai van vormgeving. 

Let op de grote 3,5 digit uitlezing!!! 

(16 mm groot LCD display). Hij doet 
gemakkelijk 1000 meeturen met zijn batterijen, 


natuurlijk volledig beveiligd. 


Technische details: 
26 meetbereiken (gelijk-, 


wisselspanningen; stromen en 


weerstanden) 


Gevoeligheid: max. 100/uV, 100nA, 
100m (1. A 
met als bovengrenzen 1000V, 2A, 


20ML 


Groot aantal accessoires is 


leverbaar. 


Bedrag incl. btw en incl. 


Veenstraat 20 - 5503 HR Veldhoven tel: 040-533725 






























































Er waren verschillende criteria die wij 
belangrijk vonden voor gelijk welke 
afstandsbesturingseenheid dan ook. 
Het ontwerp dat hier beschreven 
wordt voldoet echter helemaal aan 
onze verwachtingen en biedt zelfs 
meer dan we gedacht hadden. Eerst 
en vooral is het eenvoudig opgezet en 
gemakkelijk te verwezenlijken - teveel 
systemen worden bedorven door de 
noodzaak van dure testapparatuur in 
de afregelprocedure. Al wat hier nodig 
is is een simpele voltmeter. 

De zénder heeft een ‘mooi’ 
outputsignaal met een 
verwaarloosbaar storingsniveau in de 
aangrenzende kanalen. Dit is 
essentieel daar de ontvanger 10 kHz 
spatie tussen twee kanalen aankan en 
storing hem onbruikbaar zou maken. 
Trouwens dit is in vele landen 
wettelijk verplicht. 

De oplader voor zowel de zenders als 
de ontvanger kan in de 
zenderbehuizing ondergebracht 
worden. ledere zelfbouwenthousiast 
zal de vijfpolige plug die toegang 
geeft tot het laadcircuit en anderzijds 
tot het zendkristal (normaal in een 
DIN plug ingeboùwd) handig vinden. 
Dit betekent dat men snel van kanaal 
kan veranderen - of het toestel 
afzetten - door gewoon de plug te 
verwijderen. 


AFSTEMMEN 


Het Strato systeem kan gebouwd 
worden voor ofwel een vier- dan wel 
een zeskanaalseenheid en is bruikbaar 
voor allerhande modellen, gaande van 
vliegtuig tot boot. De keuze van de 
servo zal bepaald worden door de 
aard van het voertuig dat men wil 
besturen. 

De publicatie van het systeem zal in 
twee delen gebeuren, eerst de zenders 
en volgende maand de 
ontvangereenheid samen met enkele 
tips om de afstandsbesturing praktisch 
in te bouwen. Er zal later ook een 
aanvullend artikel komen, speciaal om 
enkele ideeén te geven van wat met 
een veelzijdig systeem als dit kan 
worden bereikt. 

Wij kozen een pantserwagen als 
voorbeeld voor onze beschrijving 















PROJECT DEEL 1: DE ZENDER 


Afstandsbesturing 


Het is een dure kit maar volgens ons 
wel besteed. Het bevat alles tot en met 
de servostang. 


DE BEHUIZING ERVOOR 


De zenderbehuizing is ontworpen om 
vier kanalen te besturen met behulp 


omdat dit meer algemeen en 
gemakkelijk als illustratie is. Het 
model dat wij gebruikten was de 
uitstekende Tamiya 1/16 th Leopard 
kit. Dit geeft, samen met de 
gedetailleerde afwerking door Tamiya 
en een aandrijfsysteem door middel 
van een ingenieuze dubbele koppeling 
ontwikkeld voor afstandsbesturing, van de stuurknuppels en twee met 
een prachtig model van die Duitse behulp van een potmeter of simpelweg 
tank. een schakelaar. Deze laatste kan 
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De ontvanger met zijn DEAC en de 
laadschakelaar. 





De Tamiya tank waarop het systeem 
toegepast is. 









De opengelegde zendereenheid. De 
stuurknuppels worden op de print 
gemonteerd. 










de foto's, anders kunnen die je de 
nodige problemen veroorzaken. 
Monteer de print en controleer 
zorgvuldig de polariteit van de 
halfgeleiders enz. Bevestig eerst de 
antenne en de pluggen, daarna de 
passieve componenten en bewaar de 
transistoren tot het laatst. Let er op 
dat de spoelen gemerkt zijn. 

De kleine print past achter de meter 
en bevat de componenten voor de 
FSM. 

Soldeer de outputdraden aan de print, 
de controlepotmeters later. Volg de 
tekeningen zorgvuldig, dan mogen er 
geen problemen zijn. Controleer alles 
nog eens grondig! 


VERMOGEN NAAR DE ANTENNE 


Eenmaal de print klaar en de knuppels 
aan de oplaadbare cellen kan de 
antenne (telescopisch) vastgeschroefd 
worden. Vervolgens gaan we het 
kristal bevestigen en het toestel 
aanzetten. 

De meter moet nu uitslaan. Draai aan 
C1 met een kleine geisoleerde 
schroevendraaier. Beter nog is een 
plastic afstemschroevendraaiertje. De 
meter moet nu heen en weer gaan 
wanneer men aan CL draait. Trek de 
antenne helemaal uit en draai aan C1 
tot je een maximum aflezing krijgt. 
Hou ondertussen een vinger op de 
—potentiaal van de batterijen zodat je 
een aardverbinding krijgt. 

De aflezing moet ongeveer rond 80 à 
90% van de volle schaal liggen, zo 
niet, draai dan de FSM antenne 
langzaam rond tot je die wel krijgt. De 
zender is nu afgestemd. De trimmers 
PRI-6 dienen om het midden van de 
servos in te stellen en zijn niet van 
invloed op de RF uitgang. 

Bevestig het geheel in de behuizing en 
de antennebus, samen met het plastic 
doorvoerhulsje ertussen. Diegenen die 
de inwendige oplader niet gebruiken 
kunnen de voorziene gaten stoppen 
met wat plaklint of karton. 


OPLADEN 


De gebruikte cellen hebben ongeveer 
14 uur oplaadtijd nodig wanneer ze 
bijvoorbeeld het landingsgestel of initieel gebruikt om de enige helemaal leeg zijn. Het gloeilampje zal 
soortgelijke zijn. afstemming van het TX circuit in te fel oplichten waarna het vermindert 


























































| De onder een hoek geplaatste antenne stellen, daarna geeft ze bij gebruik de naarmate het opladen vordert. Om 
brengt een stralingspatroon voort RF output aan. alleen de Tx batterijen op te laden 
zodat vermeden wordt dat een bevestig je de DIN plug met R32 
vliegtuig (in het bijzonder) in een tussen pinnen 1 en 2 en het net op de 
gebied komt van lage veldsterkte en CONSTRUCTIE plug achteraan. 








dus aan de controle van de operator De TX bouwen zou geen problemen Diezelfde DIN plug wordt voor 
ontsnapt. mogen geven voor de gemiddelde verschillende dingen gebruikt. Pinnen 
De meter op het frontpaneel is een bouwer, maar bij het monteren van de | 4 en 5 dienen voor de verbinding van 
vorm van veldsterktemeter en wordt stuurknuppels volg je best zorgvuldig het Tx kristal. Pin 1 (+) en pin 2 (—) 
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Afstandsbesturing 


laten het gelijktijdig opladen van 
zowel de Tx als Rx cellen toe. Pinnen 
2 en 3 zetten de Tx aan wanneer ze 
verbonden worden maar ook af als de 
plug verwijderd wordt. Maakt het 
onoordeelkundig gebruik een beetje 
moeilijker! Pinnen 2 (+) en 5 (—) 
verbinden we aan een uitwendige 
lader met de Tx cellen. Maximum 50 
mA! 


KRISTAL KLAAR 


Door het kristal te verwisselen kun je 
van kanaal veranderen. De kleur kan 
gebruikt worden als identificatie; de 


standaard code (in de UK) is als volgt: 


Tx Rx Kleur 


26.995 
27.045 
27.095 
27.145 
27.195 
27.255 


26.540 Bruin 
26.590 Rood 
26.640 Oranje 
26.690 Geel 
26.740 Groen 
26.800 Blauw 


HOE HET WERKT 


Deze schakeling is ontworpen om aan 
de strenge eisen van de 
overheidsinstanties te voldoen in 
verband met harmonischen- en 
zijbandonderdrukking en toch 
voldoende uitgangsvermogen te 
hebben om een aan het zicht 
onttrokken vliegtuig onder controle te 
houden. 

Het zendergedeelte Q6-7; R14-17; 
RV1; C16-19 bevat een conventionele 
astabiele multivibrator met een 
symmetrische duty-cycle en een 
periode van ongeveer 20 ms. Dit is de 
klok van het systeem. Als we Q8-11 
beschouwen zien we dat hun beide 
collectors initieel op de —potentiaal 
staan hetgeen is te wijten aan hun 
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basisinstelling. Wanneer nu de 
collector van Q7 naar logisch О gaat 
(de spanningssprong op de aftakking 
van potentiometer RV1 die kanaal 1 
bedient) via C21 naar de basis van Q8 
zal deze sperren. De collector van Q8 
gaat dus naar logisch 1. De 
basispotentiaal van Q8 stijgt nu met 
tijdsconstante C21 (R19 + R20) tot de 
basis emitter-junctie weer voorwaarts 
gepolariseerd wordt. Op dit ogenblik 
gaat de collector weer naar logisch 0. 
Wanneer dit gebeurt gaat de dalende 
spanningsflank naar de potentiometer 
RV2 die kanaal 2 controleert en Q9 
spert. De zojuist beschreven werking 
voor Q8 speelt zich hier ook af. Dat 
alles gebeurt ook met Q10 en Q11. De 
potentiometers RV1-4 zijn de 
operators stuurmogelijkheden terwijl 
R19, 22, 25, 28 toelaten de pulsbreedte 
in te stellen wanneer de stuurknuppels 
zich in de nultoestand bevinden. Die 
instellingen gebeuren om het midden 
van de servos in te stellen. 

Het coderingsproces gebeurt via C, R 
en diode netwerk aan de collectors 
van Q7-11. Neem bijvoorbeeld C26, 
C21, D9. Condensator C26 is normaal 
opgeladen tot ongeveer de potentiaal 
van C16. Wanneer Q9 gesperd wordt 
door de puls van Q8 ontlaadt C26 met 
een tijdsconstante C26 x (R21 + RV3) 
die veel kleiner is dan 1 ms, de 
minimumduur van de data van dat 
kanaal. Wanneer Q9 opnieuw in 
geleiding gaat zijn D9 en D6 
voorwaarts gepolariseerd door de 
stroom door R12 die Q5 doet omslaan 
Q5 als deel van een monostabiele 
moduleert de buffertrap Q2. Voor te 
triggeren is Q5 gesperd en Q4 als 
gevolg hiervan geleidend dank zij de 
basisspanning op R9,R6. Wanneer Q5 
via D6 getriggerd wordt door een 
coderingspuls spert Q4 die D5 invers 


De ontvangereenheid zonder de behuizing. 
Zie het kristal. 
































(omgekeerd) polariseert. C13 laadt op 
via R11 zodat Q5 geleidend blijft 
gedurende een tijd bepaald door C13 
en R11. Daar dit gebeurt wanneer de 
collectors van Q7-11 naar logisch 0 
gaan worden vijf identieke pulsen 
gegenereerd door Q4 en Q5 
gedurende elke 20 ms van mogelijke 
data 

Het RF gedeelte dat slechts één 
afregeling nodig heeft is zeer 
eenvoudig, C1, Q3 is de 
kristaloscillator met een kristal op de 
derde overtoon, tussen de basis en de 
negatieve potentiaal. De 27 MHz is via 
C9 gekoppeld aan de basis van de 
buffer/modulator trap Q12. Zoals we 
reeds vermeldden in de beschrijving 
van de codering is Q4 normaal 
geleidend wat betekent dat de 
collectorspanning aan Q2 gebracht 
wordt via R6 en L5. Het versterkte RF 
signaal aan de collector van Q2 gaat 
via C6 naar de vermogensversterker 
Q1. Impedantieaanpassing tussen de 
collector Q1 en de antenne wordt 
verwezenlijkt door het netwerk C3, L3, 
C4 en het instelbaar netwerk L1, C1. 
Een eenvoudige RF meterschakeling is 
ook voorzien. Het bevat de meter 
terwijl C33, L7, D12 de aanpassing van 
de antenne detecteren gedurende de 
afregeling. Daarna geeft het de sterkte 
van de drager aan. 

Alvorens te besluiten met de zender 
kunnen we misschien vermelden dat 
C2, L2, C5, C11, C14, C15, C18, C22, 
C25, C28, C31 alle dienen om de 
gevoelige delen van de schakeling te 
ontkoppelen voor de RF. (RF — Radio 
Frequent — hoog frekwent). 


KOOPTIPS 


Voor een project als dit is het chassis 
belangrijker dan voor de meeste van 
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De complete Tx zonder behuizing. 


Koperzijde van de print. Zie de breed 
genomen massa. 





De veldsterktemeter met dé bevestiging op 
de print. 





onze ontwerpen. Voor de zender in 
het bijzonder, met de knuppel en 
antenne, kunnen wij ons voorstellen 
dat niemand erg happig is daar uren 
aan te verspelen. Wij raden dan ook 
sterk aan gebruik te maken van kant 
en klare delen door de ontwerpers 
aanbevolen. Onze foto's en tekst 
tonen die aan. 'Ambit' in Engeland 
verkoopt componenten voor dit 
project, je moet er alleszins één van Fig. 1: Het volledige schema van de zender. 
hebben. 
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Afstandsbesturing 


VELDSTERKTEMETER . 


Het model waarop wij beslisten het 
prototype uit te testen is de Tmiya 
Leopard A4 op schaal 1/16 die 
speciaal gemaakt is voor 
afstandsbesturing. De kit is in alle 
opzichten ideaal, zowel naar model als 
naar voertuig voor afstandsbesturing 
en we kunnen het niet genoeg 
aanbevelen. Een aantal 
modelbouwzaken hebben de kit met 
zowel de overbrenging, koppeling als 
de motor. 

ETI kan geinteresseerden de adressen 
van de Engelse firma's verstrekken 
waar een en ander verkrijgbaar is. 
Indien wij Nederlandse adressen 
ontvangen zullen wij deze bij ons 
volgend artikel hierover vermelden. 
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4.8V RX deac 


Fig. 2: Alle mogelijke DIN plug 
verbindingen. Zie tekst. 


Fig. 3: Doorsnede zijaanzicht van de 
zenderbehuizing. Om het samenstellen 
ervan te vergemakkelijken 


TRANSFORMER 


DRAAD NAAR 
AANSLUITPIN E 
OP DE TWEEDE POTMETER 


TYRAP GESP; LET OP DE POSITIE 


ONDERDELENLIJST 


WEERSTANDEN Y, Watt 
R1 220R 
R2,15,17 150R 
R3,6,13 100R 
R4,8,14,36 4k7 

R5,12 1k2 

R7,10,11 10k 

R9 3k9 
R18,21,24, 

27,30,33,16 56k 
R20,23,26, 
29,32,35 82k 

Let wel: R19, 22, 25, 28, 31 en 34 zijn 
aangeduid met PRI-6 wat overeenkomt 
met het nummer van het kanaal. 
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POTENTIOMETERS 
RV1-RV6 4k7 


KONDENSATOREN 

C1 4-20p trimmer 
C2,5 50n polystyreen 
C3 33p polystyreen 
C4,6 47p polystyreen 
C7 10n polyester 5% 
C8,9 10p polystyreen 
C10 68p polystyreen 
C11,14 47n keramisch 
C12 68n polyester 5% 
C13 10n keramisch 
C15,20,23, 
26,29,32, 
36,39 

C16 


4n7 keramisch 
100u electrolytisch 25V 




















0d 








EARTH 


ө DG 








HP dy 


R3 ns 





s re OT 


AERIAL FIXING 
BUSH (FOIL SIDE) 


LONG 

STAND 

OFF 
A PILLAR 














EE 





Verbindingen naar de potmeters 


RV1-6 zijn gemerkt als H1-6 en K1-6, 
Daarbij ook nog een verbinding vanuit J 
naar alle potmeters zoals op de figuur. 


Fig. 4: De componentenzijde van de 


zender. Let op dat PR1-6 50 kohm zijn. 





C17,19  100n polyester 5% 03,6-11 ВС172 BESLUIT 

C18,22,25, Q4,5 BC307 i : 

28,31,35,38 1n0 keramisch 01:04 1ТТ 2002 of soortgelijk саа aigu ty © 

С21,24,27, 05-012 — 1N914 afstandsbesturen EEN LICENTIE 

30,34,37 47п keramisch NODIG HEBT. 

C33 33n keramisch DIVERSEN 4 inde чесе прег Еті 
Snoer, gloeilampjes, transformator, EE 

SPOELEN chassis (zie kooptips), antenne- 1,4 m 

[1.2 4u7 lengte. 

L3 220n 

L4 22u 

L5 680 n Volgende maand beschrijven we de 

L6 1u5 ontvanger en het aanbrengen ervan op 

L7 10и een model. Rencoms handboek 

(Engelstalig) bevat alle 

HALFGELEIDERS bijzonderheden in verband met de 

Qi 2N3866 constructie van het complete systeem 

Q2 BF241 en zal weldra beschikbaar zijn. ө 
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Afstandsbediening 








Fig. 5: De componenten voor de meter op Voor de afstemming is slechts één regeling 














de print. De bovenkant van de print past nodig. Let op de duim op de massa van de 
onder de flens bovenaan de behuizing. batterij. 





Het RF deel op de print. 











2 Rear view 


IX Plug 





























206 ALI. PANEL x 
epoxy all round 
y, Inside 





mark on 














sl 


your Doorsneden van de behuizing. 
Servo-Standard rotation 








Kanaalverdeling en de servodraairichting. 








Ax socket 








common white 


Fig. 6: De plugbedrading voor de servos en Bedrading - oplaadschakelaar en batterij. 
de kanaalverdeling. 
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CUM айу DS MENG AS Perl 


ПР АС 


pocket calculator 


Hewlett-Packard heeft ееп van de 
meest geavanceerde 

programmeerbare calculators HP-41C, 
aangekondigd die op de markt komt in 
de vorm van een reeks los verkrijgbare 
insteekbare eenheden, die met elkaar 
tot een uitzonderlijk veelvermogend en 
flexibel draagbaar rekensysteem te 
combineren zijn. 

Een uniek toetsenbord op de HP-41C 
stelt de gebruiker in staat de 
aangegeven funkties te wijzigen in 
overeenstemming met zijn vakgebied 
en zijn persoonlijke behoeften. Verder 
is de HP-41C voorzien van een 
alfanumerieke vloeibaar-kristal 
uitlezing en een permanent geheugen, 
dat de door de gebruiker ingevoerde 
gegevens en programma's bewaart, 
zelfs wanneer de rekenmachine 
uitgeschakeld wordt. 


EEN UITGEBREIDE KEUR AAN 
BIJBEHORENDE APPARATUUR 


Op de vier invoer/uitvoerports 
(aansluitopeningen) van de HP-41C 
kunnen tot een maximum van vier 
extra-verkrijgbare bijbehorende 
eenheden tegelijkertijd aangesloten 
worden. Bij de introductie bestaan 
deze uit extra-geheugenmodules, een 
magnetische kaartlezer, een 
intelligente/printer, en 
gespecialiseerde toepassingsmodules. 
Nog meer toepassingsmodules komen 
binnenkort beschikbaar, en een 
optische lezer voor staafcodes zal 
begin 1980 geintroduceerd worden. 


EEN 'PASKLAAR’ TOETSENBORD 
VOOR IEDERE GEBRUIKER 


Uniek op de HP-41C is het 
toetsenbord, dat de gebruiker naar 
eigen wens kan veranderen om over 
een totaal van 130 
vóórgeprogrammeerde funkties van de 
basisuitvoering van de calculator te 
beschikken, of over extra-funkties van 
de insteekmodules, of over 
persoonlijke programma’s, of over elke 
gewenste combinatie hiervan. 


IN FUNKTIONELE DIALOOG MET 
DE CALCULATOR 


De mogelijkheid tot alfanumeriek 


adresseren en uitlezen in de HP-41C 
stelt de gebruiker in staat om 
programma’s van Engelse of 
anderstalige labels te voorzien en om 
te profiteren van verbale berichten die 
foutcondities melden in berekeningen 
of programma's en die rapporteren 
over de status van programma's. De 
alfanumerieke eigenschap maakt het 
ook mogelijk, dat berichten voor het 
vragen naar gegevensinvoer in 
programma's opgenomen kunnen 
worden. Meldingen in de vloeibaar- 
kristaluitlezing met laag verbruik 
houden de gebruiker op de hoogte 
van de modus (bijv. 
programmeermodus, 
gebruikersmodus, alfanumerieke 
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modus, normale modus enz.), waarin 
de calculator op dat moment 
werkzaam is. 


GEBRUIKER /MACHINEDIALOOG, 
ANDERE GEAVANCEERDE 
EIGENSCHAPPEN 


De alfanumerieke uitlezing op de HP- 
41C is in staat tot communicatie met 
de gebruiker, om hem mee te delen 
welke funkties en programma's de 
calculator bevat, om gegevensinvoer 
te vragen, om fouten aan te geven 
enz. Een dynamisch-bestuurd 
geheugen maakt het de gebruiker 
mogelijk, een voor hem persoonlijk 
optimale combinatie tussen een 
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BP 41C 


maximum van 441 bytes aan 
programmageheugen en een 
maximum van 63 gegevens-registers 
te kiezen. Dit basisgeheugen kan tot 
vijfmaal vergroot worden met de extra 
insteekgeheugenmodules. 
Uitgebreide handleidingen en 
programmatuur samen met het door 
de gebruiker te definieren 
toetsenbord, de alfanumerieke 
mogelijkheden en de insteekeenheden 
helpen de basisuitvoering van de HP- 
41C uitbreiden tot een draagbaar 
rekensysteem. 


IEDERE GEBRUIKER KAN ZIJN 
EIGEN TOETSENBORD 
ONTWERPEN EN INDELEN 


Een handige eigenschap van de HP- 
41C bestaat hieruit, dat vrijwel iedere 
funktie - of die nu in de rekenmachine 
vóórgeprogrammeerd is, of dat de 
gebruiker die heeft geprogrammeerd - 
aan elke gewenste toets op het 
toetsenbord kan worden toegewezen. 
Deze eigenschap stelt de gebruiker in 
staat, díe funkties uit te zoeken die hij 
het meest gebruikt, en deze dan op 
geschikte wijze op het toetsenbord in 
te delen. Voor het toetsenbord worden 
overlegflappen geleverd om de toetsen 
waaraan nieuwe funkties zijn 
toegewezen van een nieuwe label te 
voorzien. 


GEAVANCEERDE 
PROGRAMMEERMOGELIJKHEDEN 
DIE DE BEGINNERS HELPEN EN 
DE KENNERS STIMULEREN 


De gebruiker kan de HP-41C volledig 
door intoetsen programmeren om een 
groot aantal lange, ingewikkelde, zich 
herhalende berekeningen uit te 
voeren. De gebruiker kent het 
programma een naam toe en drukt 
dan de funktietoetsen op het 
toetsenbord in dezelfde volgorde in 
als hij zou doen bij het oplossen van 
een eenmalig probleem of bij het 
uitvoeren van een rekenfunktie. Om 
het programma te gebruiken, kan de 
gebruiker de betreffende naam 
intoetsen en dan ziet hij de hele reeks 
toetsaanslagen uitgevoerd worden, 
telkens opnieuw, met een onbeperkt 
aantal waarden. De 
geheugencapaciteit van de HP-41C 
van 441 bytes, overeenkomend met 63 
registers of met een maximum van 441 
programmalijnen, stelt gebruikers in 
staat méér en langere programma's 
naast elkaar in het 
programmageheugen te handhaven 
dan voorheen mogelijk was in een 
calculator van Hewlett-Packard. EIk 
programma is autonoom en kan bij 
naam opgeroepen worden, herzien 
worden, uitgevoerd worden of gewist 
worden zonder dat andere 
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programma's in de calculator 
verstoord worden. De gebruiker kan 
het geheugen afhankelijk van de 
behoefte van het moment verdelen 
over programmalijnen en 
gegevensregisters, zodat de calculator 
zo flexibel mogelijk is. Programma's 
kunnen over een maximum van 100 
lokale labels beschikken voor het 
adresseren, het gebruik maken van 
subroutines en voor het definiéren van 
programmagedeeltes. Ofschoon de 
onafhankelijke programma's op 
zichzelf staan, kunnen ze met elkaar in 
wissewerking treden door het gebruik 
van 'globale' labels, die het de 
gebruiker mogelijk maken een geheel 
programma of vertakking van een 
programma op te roepen voor het 
gebruik als subroutine in een ander 
programma. 


EEN VOLLEDIGE REEKS 
FUNKTIES VERVULT DE 
BEHOEFTEN VOOR VELE 
VAKGEBIEDEN 

Op zichzelf staand heeft de HP-41C 
de beschikking over 130 'ingebouwde' 
wiskundige, natuurwetenschappelijke 
en statistische funkties, welke 
ingenieurs, wetenschappers en 
studenten in de verschillende 
vakgebieden frekwent gebruiken. Bij 
aflevering van de HP-41C zijn 58 van 
deze funkties vooraf toegewezen aan 
het toetsenbord. De overige funkties 
kunnen op gemakkelijke wijze 
verkregen worden door alfanumeriek 
intoetsen of door toewijzen volgens de 
wens van de gebruiker aan een 
willekeurige toets. 

De toepassingsmodules en de 
oplossingsboeken geven 
gespecialiseerde programma's op het 
gebied van de landmeetkunde, de 
verschillende technische vakken, de 
luchtvaart, de detailhandel, de 
geneeskunde, de makelaardij, 
financién en andere specifieke 
toepassingen. 


DE GEHEUGENMODULES 
VERGROTEN DE 
GEHEUGENCAPACITEIT 
VIJFVOUDIG 


ledere geheugenmodule bevat 64 
gegevensregisters, goed voor 441 
bytes aan programmageheugen of 
voor elke door de gebruiker hiertussen 
gekozen combinatie van 
gegevensregisters en 
programmageheugen. Maximaal 4 van 
deze geheugenmodules kunnen in de 
HP-41C ingestoken worden. Net als de 
calculator zelf zijn de modules 
voorzien van permanent geheugen, 
zodat alle ingevoerde gegevens of 
programma's bewaard blijven zolang 
de modules in de HP-41C ingestoken 


zijn, zelfs wanneer de laatste 
uitgeschakeld is. 


DE MAGNETISCHE KAARTLEZER 
HELPT EEN PERSOONLIJKE 
PROGRAMMATEEK AANLEGGEN 


De kaartlezer stelt de gebruiker in 
staat, programma's, gegevens en 
toetsindelingen op magnetische 
kaartjes vast te leggen, en deze dan 
op een later tijdstip binnen de 
seconde in de calculator over te 
brengen. Dit kunnen programma's zijn 
uit de gebruikers-programmateek van 
Hewlett-Packard of programma's die 
door andere gebruikers zijn 
ontwikkeld. Wanneer de kaart door de 
kaartlezer gevoerd wordt, wordt de 
informatie overgebracht in het 
geheugen van de calculator. Net als 
de geheugenmodules wordt de 
kaartlezer in een van de 
invoer/uitvoerports van de HP-41C 
gestoken en wordt deze een integraal 
deel van de calculator. 
'Programmabeveiliging' is een 
belangrijke eigenschap van de 
kaartlezer van de HP-41C. Door 
middel van bepaalde 
gebruikersinstructies kan de kaartlezer 
opgedragen worden, kaarten zo op te 
nemen dat de programma's daarop 
alleen uitgevoerd kunnen worden en 
niet kunnen worden bekeken of 
gewijzigd. Dit waarborgt 
geheimhouding en beveiliging voor 
door de gebruiker ontwikkelde privé- 
programma's. De kaartlezer van de 
HP-41C accepteert ook 
programmakaarten die voor de 
calculators HP-67 en HP-97 
ontwikkeld en geprogrammeerd zijn. 
Deze worden bij het doorvoeren door 
de kaartlezer automatisch vertaald in 
de code van de HP-41C. 


DE TOEPASSINGSMODULES 
BESTRIJKEN DE BELANGRIJKSTE 
VAKGEBIEDEN 


Zestien toepassingsmodules zijn 
ontwikkeld of in ontwikkeling voor 
gebruik met de HP-41C en voor de 
toekomst zijn er nog meer gepland. 
Deze modules, die elk tot een 
maximum van 4000 programma 
instrukties bevatten, worden in de 
ports van de HP-41C gestoken en 
bieden geavanceerde mogelijkheden 
voor het oplossen van problemen in 
gespecialiseerde vakgebieden. Elke 
module gaat vergezeld van een 
verklarende handleiding en een 
overlegflap voor het toetsenbord 
waarop de programmafunkties 
weergegeven zijn. Acht modules op de 
gebieden van handel, wiskunde, 
techniek en financién zijn onmiddellijk 
verkrijgbaar. Andere modules zullen 
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binnenkort aangekondigd worden. 
Hewlett-Packard kan ook voor de 
klant geprogrammeerde modules 
vervaardigen voor bedrijven en 
instellingen die grote aantallen nodig 
hebben. 


BE INTELLIGENTE PRINTER 
LEVERT PLOTDIAGRAMMEN, 
UITLIJSTINGEN EN 
SCHRIFTELIJKE UITVOER 


Aan de HP-41C kan ook een stille 
thermische printer gekoppeld worden 
om berekeningen en programma- 
uitlijstingen te documenteren of om 
een afschrift te geven van 
uitvoergegevens en grafieken. Deze 
printer is in staat cijfers, kleine letters 
en hoofdletters, en speciale door de 
gebruiker in een zeven bij zeven 
matrix gecreéerde tekens af te 
drukken. Wanneer de printer in de HP- 
41C gestoken is, kan deze uit 
gegevens of programma's in de 
calculator plotdiagrammen met hoog- 
oplossend vermogen vervaardigen 


BE OPTISCHE LEZER ZAL 
PROGRAMMA'S OVERBRENGEN 
VAN STAAFCODES 

Voor de HP-41C zal begin 1980 als 
insteek-randapparatuur ook een 
optische lezer verkrijgbaar zijn. Deze 
zal van de HP-41C de eerste 


calculator maken, die in staat is 
programma's en gegevens met grote 
snelheid direct van staafcodes op te 
nemen. 


DE GOEDKOPE PROGRAMMATUUR 
BESTRIJKT GROTE GEBIEDEN 


De gebruikers van de HP-41C zullen 
toegang hebben tot een uitgebreide 


A D I N F О A MICROCOMPUTERS SPECIALIST 
uum E P.O. Box 70134 


a a - 
= m 

m F 
a Ennn 


W 1007 KC Amsterdam 

mm Wi Banker: Postgiro no. 4019202 

Wi Banker: ABN no. 54.93.13.877 
W Phone: 020 - 421605 





microprocessor system 


KIM 1 Low Price We distribute the fabulous KIM System - the ready to use 


Hf. 575.00 





FEATURES INCLUDE: 


*20 CHARACTER ALPHA NUMERIC DISPLAY 
*FULL54 KEY TERMINAL STYLE KEYBOARD 


OPTIONS INCLUDE: 


THEHEAD-START 


$ 
*TWIN CASSETTE m 2) +20 COLUMN PRINTOUT 


“ВАМ - 1K TO 4K OPTIONS 
“TTY INTERFACE 


keur van multidisciplinaire 
programmatuur middels 25 
oplossingsboeken, die alle belangrijke 
gebieden, van technische 
studievakken tot spelletjes, 
behandelen, en met meer dan 3000 
door gebruikers bijgedragen 
programma’s uit Hewlett-Packard's 
Europese gebruikersprogrammateek. 
Deze zullen stapsgewijze 
programmalijsten bevatten om de 
programma's met de hand in te 
voeren, en zodra de optische lezer 
verkrijgbaar is, staafcodes om de 
programma's automatisch in de 
calculator over te brengen. 


HET PERMANENT GEHEUGEN 
SPAART TIJD EN MOEITE 


Het permanent geheugen van de HP- 
41C bewaart alles wat in de calculator 
gezet is, met inbegrip van opgeslagen 
gegevens, programma's en 
toetstoewijzingen, zelfs wanneer de 
calculator uitgeschakeld wordt. Zodra 
de calculator weer aangezet wordt, 
wordt alles weer in de oude toestand 
gebracht voor onmiddellijk gebruik. 
Dit betekent dat gebruikers vaak- 
benodigde programma's slechts 
éénmaal behoeven te programmeren. 
Wanneer de calculator wordt uitgezet, 
blijven deze intact aanwezig - voor 
maanden, als dat nodig is, klaar voor 
gebruik totdat de gebruiker besluit om 
ze te wijzigen of uit te wissen. 


COMMUNICATION 
ANTENNAS 1 1 * 





BK BASIC INTERPRETER ROM 4K ASSEMBLER/EDITOR ROM  Hfl.1300.00 


SYM-1 The Ultimate in Single Board Low-Cost Computers 
*KIM-1 COMPATIBLE *65K MEMORY “IK BYTES 2114 RAM 
*4K ROM MONITOR EXPANSION *USER EPROM 2716 


ALL PRICES EXCL:B.T.W. HIEBSO00 








Levering van praktisch alle microcomputer Systemen 





NM BUS 
OTHER SYSTEMS 
Computers 





Voor inlichtingen, demonstraties, documentatie en/of 

bestellingen: 020-421605 of schrijf naar: 

Adinfo - Antwoordnummer 821,1000 SN Amsterdam 
(postzegel niet nodig) 
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TA, slechts 1 aristocraat uit ons uitgebreide 
programma. Personalia: 5/8 Lambda, imp. 
50 Ohm, freq. 145-175 Mc, verst. 3 db, 
bandbr. 8 mc, polarisatie vertikaal, SWR 1,3, 
versterkt fiberglas, verchroomd brons, instel- 
baar, 275 gram, 2 m. 
HMP, voor topkwaliteit 
in telecommunicatie. 
brutoprijs 
Ton Ahlers Elektronika 
Admiraal de Ruyterweg 49 


1057 JW Amsterdam 
Tel. 020-164509 Telex 18118 telam nl. 














PROJECT 
Ruis 


beveiligingssysteem 


Bescherm uw eigen huis tegen 
brand, dieven, gangsters en ander 
SEN met deze ЕТІ anti-rampen 
unit. 


De ETI HUIS BEVEILIGINGS-unit 
vormt het hart van een meervoudig 
huis of winkel beschermingssysteem. 
Zodra het van de juiste 
ingangsaftasters wordt voorzien, zoals 
micro-schakelaars, schakelmatten, 
raamfolie, thermostaten en dergelijke 
en als uitgang een geluidsgenerator in 
de vorm van een sirene of bel wordt 
genomen, geeft het geheel een hoge 
graad van bescherming tegen brand 
en inbrekers. Het systeem werd 
ontworpen rond een enkele CMOS 
chip en trekt een zeer kleine 
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ruststroom uit een 12 volts 
voedingsbatterij. Met de nodige zorg 
is er op toegezien, dat het ontwerp in 
de praktijk goed en betrouwbaar 
functioneert en het bovendien een 
hoge immuniteit heeft tegen vals 
alarm veroorzaakt door lichtflitsen, 
radio interferentie, storingen etc. 


DE BASIS PRINT 


De basis print bevat naast de voeding 
de gehele electronische schakeling 
nodig om de twee relais aan te sturen 
voor de sirene of bel. Deze print moet 
in combinatie met een aantal externe 
aftasters het beveiligingssysteem 
vormen. Als voeding wordt van een 


HP1 12 volts batterij gebruik gemaakt, 


en deze batterij is in staat om het 


HE rome 
SECURITY 





geheel gedurende een jaar van 
spanning te voorzien, mits de sirene 
niet geactiveerd wordt. De schakeling 
werd ontworpen met een zelf 
onthoudende alarm functie, hetgeen 
wil zeggen, dat zodra het systeem 
geactiveerd wordt het geluid begint te 
produceren, totdat de eigenaar het 
uitschakelt of totdat de 
voedingsbatterij is leeggelopen (met 
een verse batterij duurt het met 
ingeschakelde sirene ongeveer 6 uur 
voor de batterij leeg is). De sirene kan 
geactiveerd worden door een van 
beide relais-schakelingen. Een van 
deze relais heeft betrekking op de 
diefstalalarmkant van het 
huisbeveiligingssysteem en wordt 
geactiveerd wanneer het systeem 
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volledig ingeschakeld is. Het andere 
relais is permanent in staat tot actie 
over te gaan, zodra de schakelaar in 
de STANDBY of AAN-mode staat en 
kan dan geactiveerd worden via de 
magnetische aftasters of de 
paniekdrukschakelaars welke rond het 
huis zijn geplaatst. Deze paniek- 
drukschakelaars geven een goede 
beveiliging tegen inbrekers en ander 
gespuis. 

Onder de vele controlemogelijkheden 
van de schakeling behoren een 
STAND-BY/AAN-schakelaar op het 
frontpaneel, een sirene-test drukknop, 
een batterijtestdrukknop en lamp, een 
reset knop en een LED foutaftast 
indicator. Een andere belangrijke 
voorziening is een tijdbepalend 
element dat de eigenaar van het 
systeem in staat stelt het geheel op 
fouten te controleren aan de hand van 
de testmogelijkheden op het paneel, 
waarna hij via de drukmatten en 
beveiligde deuren het huis binnen 50 
seconden kan verlaten zonder het 
alarm over te laten gaan. Nadat de 50 
seconden verstreken zijn wordt het 
Systeem pas volledig automatisch 
ingeschakeld, waardoor de sirene 
begint, indien een van de aftasters 
daar aanleiding toe geeft. Het systeem 
kan tijdelijk voor een periode van 50 
seconden worden uitgeschakeld om 
bijvoorbeeld het huis weer te betreden 
door een schakelaar te bedienen, 
welke in de vorm van een contactslot 
of sleutelschakelaar of een verborgen 


Fig. 1 Schema voor het 
huisbeveiligingssysteem. 


drukschakelaar kan zijn gekozen. 


AFTASTERS EN SIRENE 


De huisbeveiligingsschakeling kan 
gebruikt worden met verschillende 
types van ingangssensoren, die via 
een aansluitstrip aan de achterkant 
van de kast met de unit verbonden 
kunnen worden. De anti-diefstal 
aftasters kunnen uit gewone, normaal 
geopende en parallel geschakelde 
onderdelen bestaan, zoals drukmatten 
en normaal gesloten onderdelen welke 
in serie staan geschakeld zoals micro- 
schakelaars, reed relais, alluminium 
raamstrippen en magnetische 
contacten. Brandbeveiliging wordt 
verkregen door normaal geopende 
thermostaten, welke parallel 
geschakeld staan en 
inbraakbeveiliging wordt verkregen 
door de bedrading van normaal 
geopende drukpaniekschakelaars 
parallel met elkaar te koppelen. De 
uitgang van het systeem kan elke 12 
Volts geluidsgenerator zijn in de vorm 
van een electro-mechanische of 
electronische sirene of bel. Fig. 2 
toont een praktische schakeling van 
een electronische sirene, die een 
enorm geluid produceert dat veel 
overeenkomst vertoont met een 
Amerikaanse ambulance of politieauto 
en ongeveer 4 Watt aan een 8 ohm's 
luidspreker of 12 Watt aan een 3 ohm's 
luidspreker afgeeft. De sirene of bel 
moet buiten de hoofdschakeling 


gemonteerd worden en kan elk 
moment getest worden door op een 
sirene-testknop te drukken, welke zich 
op het paneel van de unit bevindt. 


DE CONSTRUCTIE 


Het belangrijkste deel van de 
electronische schakeling met inbegrip 
van de twee relais wordt gemonteerd 
op een enkele printplaat en de bouw 
ervan zal weinig problemen opleveren 
mits er met de nodige zorg op de 
polariteit van de condensatoren wordt 
gelet en de plaatsing van transistoren 
en het IC met de nodige 
zorgvuldigheid geschiedt. De twee 
relais, die van het miniatuur 
insteektype zijn, worden op de print 
gemonteerd met behulp van 
insteekvoetjes. De relais zijn van het 
12 Volts-type en hebben een 
inwendige weerstand groter dan 120 R 
(185 R werd in ons prototype 
gebruikt). De complete print moet in. 
een geschikte kast gemonteerd 
worden tezamen met de HP1 
voedingsbatterij, die de navolgende 
afmetingen heeft: 14x14x7 cm. Het 
prototype werd in een kast geplaatst 
met als afmetingen: 15x28x8 cm. De 
schakelaar 1, drukknop 2, 3 en 4, de 
lamp 1 en LED 1 worden op het 
frontpaneel van de kast gemonteerd 
en twee aansluitingsstrips worden aan 
de achterzijde van de kast gemonteerd 
voor de aansluitingen met de aftasters. 
Schenk extra aandacht aan de interne 
bedrading van de schakeling waarbij 








NOTES 
1С1 15 %с04081 
01,02 ARE ING 148 


D3;04,D5 ARE IN4001 


QT I$ BC109- 
IC! — рам 
ICT OV pin 7,1213: 


1 DRUKMATSCHAKELAARS. 
2 VEILIGHEIDSSCHAKELAARS 
(DEUREN, RAMEN, ETC.) 


L— 
RE-ENTRY 
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THERMOSTATS. 
(Fine) 
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de onderdelenpositie van figuur 2 als 
leidraad kan dienen. Verbind, zodra de 
montage voltooid is, een geschikte 
sirene of bel met het geheel en 
controleer de werking door schakelaar 
1 іп de AAN-positie te plaatsen en 
zonder anti-diefstal-aftasters in de 
schakeling op te nemen. LED 1 moet 
nu oplichten en dooft zodra een 
sluiting wordt gemaakt tussen R2 en 
het knooppunt van R1 en R3. Het 
alarm moet gaan werken ongeveer 50 
seconden nadat de unit is 
ingeschakeld en de sluiting tussen R1, 
R3 en R2 is opgeheven. De tijd van 50 
seconden wordt met de waarde van 
C4 bepaald. Met schakelaar 1 in de 
Stand-by positie zal het alarm gaan 
functioneren zodra een tijdelijke 
sluiting wordt gemaakt over de 
paniek-drukknoppen of thermostaat 
(of magnetische schakelaar) 
aansluitingen van de aftaster 
aansluitstrip en het alarm kan 
uitgeschakeld worden door het 
indrukken van knop 4 (reset 
schakelaar). Wanneer de 
bovenstaande tests naar tevredenheid 
zijn verlopen kan het systeem in huis 
of bedrijf gemonteerd worden. Als u 
de electronische sirene wilt bouwen 
van fig. 5, doe dat nu. Het bouwen van 
deze schakeling zal geen problemen 
opleveren. 


HET INSTALLEREN EN HET 
GEBRUIK 


De installatie van een 
huisbeveiligingssysteem is een erg 
belangrijke onderneming met veel 
punten die goed overwogen moeten 
worden en waar persoonlijke 
beslissingen aan ten grondslag liggen, 
die weer afhangen van de mate van 
beveiliging welke wordt gewenst en de 
aftasters welke worden gebruikt, enz. 
Een apart artikel dat de nodige 
aanwijzingen bevat zal in een van de 
komende ETI's gepubliceerd worden. 
In het kort echter wordt het aan de 
individuele lezer overgelaten de details 
uit te werken van zijn eigen 
aftastsysteem en alarmeringsmethode, 
waarna beide zo gekoppeld worden, 
dat daaruit het 
huisbeveiligingssysteem ontstaat. De 
anti-diefstal-aftasters moeten met de 
unit via de aansluitstrip 1 en de 
brand- en paniek-aftasters via het 
aansluitingsblok 2 verbonden worden. 
Elk aantal van normaal geopende 
contact-aftasters kunnen parallel 
verbonden worden en elk aantal van 
normaal gesloten aftasters kunnen in 
serie geschakeld worden. De kast kan 
het best centraal in huis geplaatst 
worden op een overloop of anders aan 
een trap, zodat het gemakkelijk 
bereikbaar is en bediend kan worden. 
De sirene moet zo dicht mogelijk bij 
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de kast geplaatst worden teneinde de 
vermogensverliezen in de draden naar 
de sirene zo klein mogelijk te houden, 
terwijl de bedrading zo goed mogelijk 
uit het zicht moet worden gehouden 
of zo geplaatst moet zijn dat 
doorsnijden tot de onmogelijkheden 
behoort. Indien schakelaar 1 inde ` 
vorm van een contactslot of 
sleutelschakelaar wordt uitgevoerd 
dan is het noodzakelijk de bekabeling 
naar de kast zo goed mogelijk te 
verbergen. Ook is het mogelijk 
schakelaar 1 op diverse plaatsen in 
het huis aan te brengen en moeten 
dan parallel geschakeld staan. Het is 
dan mogelijk vanuit die plaatsen het 
systeem tijdelijk uit te schakelen. Het 
alarmsysteem is erg eenvoudig in het 
gebruik. De paniek- en 
brandalarmkant van de schakeling is 
constant in gebruik, en kan elk 
moment in actie komen. De anti- 
diefstal-sectie wordt alleen dan in 
werking gesteld, wanneer schakelaar 1 
in de AA-positie is geplaatst. Indien de 
LED op het frontpaneel oplicht op het 
moment van inschakelen, betekent 
dat, dat een deel van het 
aftastgedeelte of geopend of gesloten 
is. Indien zulks het geval mocht zijn 
zal er misschien een stoel op de 
deurmat staan, een raam geopend of 
een deur niet goed gesloten zijn. De 
fout moet wel hersteld worden 
alvorens het systeem in bedrijf gesteld 
kan worden. Indien u het huis mocht 
verlaten of een beschermd deel mocht 
passeren nadat u het systeem hebt 
ingeschakeld onthoudt dan wel de 
mogelijkheid van schakelaar 1 voor u 
naar de kast toeloopt, anders zult u 
alarm slaan en onnodig de buren 
hinderen. 


HOE HET WERKT 


De schakeling van de unit kan in twee 
aparte secties worden verdeeld. Aan 
de rechterzijde van schakelaar 1 
bevindt zich de BRAND ALARM- en 
PANIEK-schakeling en het 
diefstalalarm bevindt zich ter 
linkerzijde van genoemde schakelaar. 
De brand-alarm en paniek-alarm- 
sectie is permanent in staat te 
reageren en bestaat in feite uit relais 
RLB en de paniekschakelaar en de 
thermostaatschakelaars welke ermee 
in serie staan en het geheel is parallel 
geschakeld aan de voeding. Indien 
een van deze schakelaars gesloten 
zou worden, krijgt het relais RLB 
spanning toegevoerd en wordt dan 
ingeschakeld en blijft ingeschakeld via 
de contacten RLB/1 waarop de sirene 
geactiveerd wordt om zijn werk te 
gaan doen en wel via de contacten 
RLB/2. Het relais kan uitgeschakeld 
worden door de RESET-schakelaar 
PB4, welke normaal gesloten is even 


te openen. De sirene kan getest 
worden door PB2 te sluiten en de 
conditie van de batterij kan ruwweg 
getest worden met LP1 door PB3 te 
sluiten. Het anti-diefstal gedeelte van 
de unit is geconcentreerd rond het 

IC1 en Q1 en het relais RLA en wordt 
van voeding voorzien via D4, R11-C2 
dat voor ontkoppeling zorgt en tevens 
voorkomt dat de schakeling als gevolg 
van de sterke stromen en pulsen, 
opgewekt door de sirene, verstoord 
zou raken. IC1 is een CD 40814 x 2 
ingangs EN poort CMOS IC. In deze 
toepassing worden slechts 3 van de 4 
beschikbare poorten gebruikt. IC1a 
wordt als een hoge 
ingangsimpedantie, niet inverterende 
buffer, gebruikt waarvan de ingang 
(en uitgang) via R1 en R2 op bijna nul 
Volt wordt gehouden, indien de 
veiligheidsschakelaars in de gesloten 
stand staan, maar de ingang wordt via 
R1 hoog, indien een van de NC- 
schakelaars de verbinding verbreekt of 
wordt direct hoog, indien een van de 
NO-schakelaars gesloten wordt. De 
uitgang van ІС1а wordt naar LED 1 via 
D1 en IC1b geleid, maar gaat ook via 
D1 naar de ingangsaansluitingen van 
IC1c. De andere ingang van IC1c is 
met een eenvoudig tijdconstante 
schakelingetje verbonden, dat 
gevormd wordt door C4 en R7 en dat 
IC1c gedurende 50 seconden buiten 
bedrijf houdt na het inschakelen van 
de unit. De uitgang van IC1c wordt via 
Q1 naar het relais geleid. De complete 
volgorde van activiteiten is als volgt. 
Op het moment van inschakelen wordt 
IC1c en het relais als gevolg van C4 
en R7 tijdelijk buiten bedrijf gesteld, 
maar IC1a en IC1b worden wel 
vrijgegeven. Als nu een van de 
ingangsaftasters op dit moment defect 
zou zijn, zou de ingang en de uitgang 
van IC1a hoog worden en LED 1 zou 
via IC1b gaan branden. Indien de 
ingangsaftasters correct zouden 
werken, hetgeen blijkt uit het NIET 
branden van de LED 1, dan heeft de 
eigenaar 50 seconden de tijd het huis 
te verlaten via de zogenaamde 
‘beveiligde gebieden’ voor het alarm 
zou gaan reageren. Indien aan het 
eind van deze periode een van de 
aftasters geactiveerd zou worden, gaat 
de ingang van IC1a hoog, waardoor 
het relais RLA aangedreven door Q1 
en IC1c actief zal worden. Zodra het 
relais is geactiveerd, houdt het zich 
zelf in die toestand als gevolg van het 
sluiten van de contacten RLA/1 en 
activeert de sirene met de contacten 
via RLA/2. De sirene blijft actief, totdat 
de batterij is leeggelopen of met de 
hand wordt uitgeschakeld. Deze 
methode heeft enkele praktische 
voordelen boven het in sommige 
commerciële apparaten toegepaste 
systeem van automatische alarm- 
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uitschakeling. R1 en C1 en R6 en C3 
worden als eenvoudige 
pulsonderdrukkings-schakelingen 
toegepast om de schakeling te 
beveiligen tegen valse 
inschakelpulsen. 


KOOPTIPS 


De meeste electrische/electronische 

artikelen van dit project, met inbegrip 

van het relais, contactslot en sirene 

zijn beschikbaar bij de grotere 

onderdelenleveranciers. De HP1 

batterij zal bij de meeste ES? 
detailhandelaren wel verkrijgbaar zijn. CATHODE тений 
De anti-diefstal-aftasters en overige ASSEL, 

onderdelen zijn bij diverse zaken 

verkrijgbaar. 


| ONDERDELENLIJST 


WEERSTANDEN 7, Watt, 5% 
R1 10M 
R2 10K 
R3 56K 
R4 1KO 
R5, R8, R92k7 
R6 1MO 
R7 470k 
R10 47R 
R11 120R 
R12 4k7 


KONDENSATOREN 

C1 10n polycarbonaat 

C2 1000p elko printplaatje 
C3 100n polycarbonaat 
CA 220и elko printplaatje 


HALFGELEIDERS 

IC) CD4081 
Qi BC109C 
D1, D2 1N4148 
D3, D4, D51N4001 


DIVERSEN 

Sirene (zie tekst) 

2-weg RLA, RLB 12V 7120R 
(continental serie relais) Contactslot 
of sleutelschakelaar. 

PB1, 2, 3 drukknop schakelaars 
(kortstondige aktie). PB4 
drukknopschakelaar (normaal 
gesloten kontakten). 8-wegs en 
3-wegs aansluitingstrippen. Kast. 
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PBI 


Fig. 2. Componenten zijde van de 
printplaat voor het 
huisbeveiligingssysteem, let op de positie 
van de gepolariseerde componenten. 


Fig. 3. Koperzijde van de printplaat voor 
het huisbeveiligingssysteem 


Een close up van de electronica. In 
schakelingen van dit type worden meestal 
de beste electronische onderdelen 
gebruikt, daar een vals alarm erg hinderlijk 
en irriterend kan zijn. 
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Buis beveiliging 


| NOTES 
| 15 IN5401 
15 IN4001 
| IS TIP3055 
IS BC212L 

1С1 IS NE556 


| оу 


Fig. 4. Schakelschema voor de 
electronische sirene. 


Fig. 5. Opstelling van de onderdelen op de 
print voor de electronische sirene. 
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ONDERDELENLIJST 


WEERSTANDEN 1⁄4 Watt, 5% 
2K7 
10K 
100K 
100R 
5K6 
22K 
4K7 


KONDENSATOREN 

C1 10N polycarbonaat 
C2 10и tantaaleko 

Сз 470и elko 


HALFGELEIDERS 

ICH NE 556 
TIP 3055 
BC 212L 
1N 5401 
1N 4001 


DIVERSEN 

LS1 3RO-BRO 

HOE HET WERKT 

IC1, een NE 556, bevat twee 


zogenaamde 'timer'schakelingen van 
het 555 type. Een van deze timers is 
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Het ЕТ! huisbeveiligingssysteem gekoppeld 
met een motorsirene, die een enorm geluid 
produceert waarvan het lawaai nog steeds 
in onze oren klinkt. 


beschikbaar op de pennen 1 tot 6 aan 
de linkerkant van het IC en de andere 
timer is aanwezig op de pennen 8 tot 
13 aan de rechterkant van het IC. Pen 
7 en 14 zijn respectievelijk de massa 
en de + voedingsaansluiting. In de 
schakeling van de sirene zijn beide 
timers geschakeld als vrijlopende 
astabiele multivibratoren. De astabiele 
aan de linkerkant van IC1 wordt als 


segment D 


segment с 





segment в 


segment F 


segment E 


чона 


segment с 








ееп vierkantsgolf generator gebruikt, 
met als tijdbepalende onderdelen R2- 
R3-C1. Het oscilleert op een 
centerfrequentie van ongeveer 950 Hz 
en de uitgang wordt via R4 en een 
vermogenstransistor Q1 naar een 
luidspreker geleid. De astabiele aan de 
rechterkant van het IC wordt als een 
driehoeksgolfgenerator geschakeld 
met als tijdbepalende onderdelen R5- 
R6-C2 en oscilleert op ongeveer 2,5 
Hz. De uitgang wordt over C2 
afgenomen en via een emittervolger 
Q2 als spanningsregelaar voor de 
linker astabiele multivibrator gebruikt 
(R1 aan pen 3), waardoor de 
frequentie van de linker gemoduleerd 
wordt van 800 tot 1100 Hz en wel 2% 


EEN RUBRIEK WAARIN WIJ VAN 
RECENT GEPUBLICEERDE ETI 
PROJECTEN EVENTUELE 
WIJZIGINGEN, VERBETERINGEN 
OF AANVULLINGEN ZULLEN 
PUBLICEREN 


Het schijnt dat wij niet zo gelukkig zijn 
bij het publiceren van projekten 
bestemd voor gebruik in ons heilig 
blik - de auto. Was het eerst de 
transformator voor de elektronische 
ontsteking, uit het november 1978 
nummer, die ons problemen gaf, nu is 
het de toerenteller uit het maart 1979 
nummer. Eerst een mededeling voor 
hen die bij ETI-printservice de print 
bestelden, ze zijn onderweg!! 

even geduld dus. Dan de print zelf. 
Deze is ontworpen om gebruikt te 
worden met het National 4 voudig 
common cathode display NSB 5881. 
Heeft u dit? Geen probleem! Anders 
wordt het echter wanneer u een ander 
viervoudig display wilt gebruiken of 
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Meer over 
alarmering leest u 
in ETl-december 


OUT 














keer per seconde. Het resulterende 
uitgangssignaal doet sterk denken aan 
dat van een moderne ambulance of 
politieauto-sirene. De luidspreker 
welke voor deze schakeling kan 
worden gebruikt, kan elke impedantie 
bevatten tussen 3 en 8 ohm. Het 
uitgangsvermogen van de schakeling 
hangt af van de luidspreker 
impedantie en bedraagt 4 Watt bij 8 
ohm en 12 Watt bij 3 ohm. Diode D1 
wordt gebruikt om de EMF van de 
luidspreker wat af te dempen en 
beschermt Q1 tegen mogelijke 
beschadigingen. D2 en C3 beveiligen 
de hoofdoscillator schakeling tegen te 
sterke stromen, die door de 
luidspreker trap worden getrokken. @ 



































vier losse display's. Hoe deze aan te 
sluiten, het artikel rept er niet over en 
ook van de print wordt u niets wijzer. 
Hier naast ziet и het betreffende stukje 
print nogmaals afgebeeld, maar nu 
met de display aansluitingen er bij. 
Voorts zijn de aanduidingen bij de 
transistoren Q2-Q5 verkeerd! E moet 
zijn C en omgekeerd. Ook dit is op 
nevenstaand stukje print gewijzigd. 


















Tot slot nog een praktische tip: 
bevestig IC1 (7805) tegen de 
achterwand van het kastje. Doe er 
eventueel een beetje warmte-pasta 
tussen, want hij moet flink wat warmte 
kwijt. Veel succes! 











T.T. Tijsma 
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Nu de CB in Nederland op komst is 
zullen wij een aantal artikelen in ЕТ! 
opnemen om U vertrouwd te maken 
met de mogelijkheden en 
toepassingen van CITIZEN BAND 
27MHz zendamateurisme. 


ê CB SPECIAL 


CITIZEN BAND 27 Mhz ® 


CB antennes 


ЕТ! behandelt hierin het 
stralingsdiagram, staande golf 
verhouding. polarisatie, 
stralingshoek en versterking om 
een idee te geven van de werking 
van een antenne. Velen zijn zich 
niet helemaal bewust van de 
belangrijkheid van een antenne. 
Dit is beslist het meest kritische 
onderdeel tussen de zender en de 
ontvanger. 


Het belangrijkste onderdeel in elke 
zendontvanger-installatie is het 
antennesysteem. Het vermogen dat een 
27-MHz zender ontwikkelt is vrij laag, zo 
rond de 600-700 mW voor de meeste 
handapparaten en over het algemeen 0,5 
W tot 1 W voor de meeste mobiele AM/FM 
zenders en basisstations. Zodoende 
wordt nogal wat vertrouwen gesteld in het 
antennesysteem, voor optimale QSO's en 
een optimaal bereik. 

In dit artikel zullen we een beetje 
antennetheorie behandelen, om u te 
helpen begrijpen hoe het werkt en tevens 
de betekenis van een aantal termen 
verklaren. 


GOLVEN EN GOLFLENGTE 





Een antenne zendt en ontvangt 
electromagnetische energie, radiogolven. 
Deze energie wordt van en naar de 
zendontvanger geleid via een kabel, de 





voedingslijn genaamd. Antennes hebben 
voor zowel zenden als ontvangen 
dezelfde elementaire karakteristieke 
eigenschappen. 

U kunt zich van de uit een antenne 
stralende golven enig idee vormen door 
dit te vergelijken met golven die aan een 
wateroppervlak ontstaan wanneer een 
steen in het water wordt geworpen. De 
watergolven spreiden zich in ringen naar 
buiten uit. Hoe verder de golven 
verwijderd zijn van de plaats waar de 
steen in het water werd geworpen, hoe 
zwakker ze worden. De door een antenne 
uitgestraalde radiogolven zijn sterk in de 
buurt van de antenne en zwakker op 
grotere afstanden ervan. 

Wanneer de golven die door het werpen 
van de steen aan het wateroppervlak zijn 
ontstaan een muur bereiken, worden ze 
teruggekaatst - ze worden gereflecteerd - 
en lopen in verschillende richtingen; 
sommige ervan lopen precies in de 
richting van de andere golven en doen zo 
“buiken” en “knopen” ontstaan in de 
hoogte van de golven. lets dergelijks 
gebeurt met radiogolven. Terugkaatsing 
vanaf voorwerpen doet op bepaalde 
plaatsen buiken en knopen ontstaan in de 
signaalsterkte. Dit effect is vooral 
merkbaar wanneer de zendontvanger 
mobiel is. 

Als u naar de golven in het water kijkt, 
ziet u dat ze een piek en een dal hebben, 
gevolgd door weer een piek, enz. De 
afstand van de ene piek tot de andere (of 
van het ene dal naar het andere) wordt 
golflengte genoemd. Evenzo hebben 
radiogolven een golflengte. De golflengte 





staat in relatie tot de uitgezonden of 
ontvangen frequentie. De golflengte van 
een radiosignaal met een frequentie van 
10 MHz is 30 meter. De golflengte van 
een 30 MHz signaal is 10 meter. Dus bij 
toenemende frequentie neemt de 
golflengte af. Signalen op of nabij de 27 
MHz hebben een golflengte van ongeveer 
11 meter. 

Het aantal golven dat in een tijdsbestek 
van 1 seconde voorkomt wordt de 
frequentie genoemd. De golven herhalen 
zichzelf steeds maar weer en worden dus 
perioden genoemd. Eén complete golf is 
één periode, Frequentie wordt echter 
uitgedrukt in Hertz, ter ere van Heinrich 
Hertz, één van de pioniers van de 
radiotechniek. Een periode per seconde 
wordt een Hertz genoemd, vijftig 
perioden per seconde wordt vijtig Hertz 
genoemd. In de schrijftaal wordt Hertz 
afgekort tot "HS". Dus vijftig Hertz wordt 
geschreven als 50 Hz. Hogere 
frequenties worden beschreven met de 
termen ‘‘kilohertz’’, dat is duizend Hertz, 
en "megahertz"', dat is een miljoen Hertz. 
Dus 3000 Hz wordt drie kilohertz 
genoemd, geschreven 3 kHz. Evenzo: 
7.000.000 Hz wordt zeven megahertz 
genoemd, geschreven als 7 mHz. 

Soms noemt men het 7000 kHz. 

Een groep frequenties met 
gespecificeerde onder- en bovengrenzen 
in de frequentie, heet een band. Binnen 
de band kunnen een aantal verschillende 
kanalen gespecificeerd worden, elk met 
een andere frequentie, doch allen binnen 
de gespecificeerde frequentieband. Zo 
hebben we dus een 27 MHz band met een 
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aantal kanalen erin, elk op een andere 
frequentie. De Amerikaanse citizen's 
band loop! van 26,96 MHz tot 27,41 MHz. 
De Nederlandse 27 MHz band loopt van 
26,965 MHz tot 27,225 MHz 


STRALING 


Voor het type korte 
afstandscommunicatie zoals dat verlangd 
wordt door de gebruikers van de 27 MHz 
band, is een antenne gewenst, die 
signalen in alle windrichtingen uitstraalt 
en ontvangt en die de hele band bestrijkt; 
verder mag ze weinig energie van 
bovenaf of van benedenaf ontvangen dan 
wel uitstralen. Dit wordt omnidirectionele 
straling genoemd, en antennes met dit 
patroon worden omnidirectionele 
antennes genoemd. Het stralingsdiagram 
kan getekend worden in de vorm van een 
soort rolmops, met de antenne in het 
midden, zoals getekend in Fig. 2(a). De 
Sterkste signalen worden ontvangen of 
uitgestraald in richlingen min of meer 
loodrecht op de richting van de antenne, 
de zwakste recht naar boven en naar 
beneden, evenwijdig aan de antenne-as. 

Stell u zich voor dat u recht naar 
beneden kijkt op het topje van de 
antenne, dan zullen die richtingen waarin 
de antenne het sterkst straalt een cirkel 
vormen, zoals getekend in Fig. 2(b). 
Wanneer u zich voorstell rechtstreeks 
naar de zijkant van de antenne te kijken, 
dan zal vanuit elke richting de 


Fig. 2(a). Hoe een omnidirectionele antenne 
signalen uitstraalt. De rolmopsvorm stelt 
richtingen en signaalsterkten voor waarin de 
antenne hel sterkst straalt of ontvangt; het 
sterkst in alle richtingen loodrecht op de 
antenne, het zwakst in richtingen recht naar 
boven of beneden. 


Fig. 2(b). Door naar beneden naar het topje 
van de antenne te kijken ziet men dat ze 
gelijkelijk in alle richtingen straalt, in het vlak 
van tekening. 


Fig. 2(c). Zijaanzicht op de antenne. De 
uitstraling is het sterkste onder een rechte 
hoek met de antenne, afnemend naar boven of 
beneden. 


TWEE PERIODEN VAN 
EEN RADIOGOLF 


H 
! 
1 
! 
! 
1 
H 


MM EEN GOLFLENGTE MÀ 


Fig. 1. De definitie van de golflengte. 


stralingssterkte en de stralingsrichting 
eruit zien als in Fig. 2(c). 

De diagrammen die in Fig. 2 zijn 
getekend, heten stralingsdiagrammen. 
Het stralingsdiagram van een antenne 
beschrijft de stralingskarakteristieken 
ervan, en twee antennes kunnen voor 
bepaalde toepassingen met elkaar 
worden vergeleken door hun 
Stralingsdiagrammen te vergelijken. 

In de praktijk zullen de meeste antennes 
op geringe afstand van de grond werken 
of zullen voor een juiste werking een 
aardscherm behoeven: een systeem van 
stralingsgewijs geplaatste elementen aan 
de voet van de antenne, of een groot 
metalen oppervlak, zoals een 
autocarrosserie. Voor praktische 
antennes zal het stralingsdiagram er, 
wanneer men er zijdelings tegenaankijkt 
(zoals in Fig. 2(c)), meer uitzien als in Fig. 
3. Dit heet het verticale stralingsdiagram 
(omdat het zich in het verticale vlak 
bevindt. Wanneer u naar beneden op het 
topje van de antenne kijkt (zoals in Fig. 
2(b)), dan heet het diagram in kwestie het 
horizontale stralingsdiagram, omdat het 
in het horizontale vlak is getekend. 

Merk op dat in Fig. 3 de meest optimale 
stralingsrichtingen iets boven de grond 


гг ANTENNE 
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uitsteken, en niet precies evenwijdig 
ermee. De hoek boven de grond wordt 
stralingshoek genoemd. Hoe lager deze is 
bij de optimale uitstraling van de antenne, 
hoe sterker het uitgezonden of ontvangen 
signaal in de richting van de horizon is. 
Natuurlijk zal de signaalsterkte niet zo 
sterk variéren binnen een gebied tot een 
zekere hoek boven en onder de 
opgegeven richting, doch hij neemt sterk 
af wanneer de hoek zeer dicht tot de 
grond nadert en bij zeer grote hoeken. | 


POLARISATIE ` — 


Radiogolven zijn gepolariseerd 
naargelang de wijze waarop ze 
uitgestraald zijn. Een staafantenne, die 
meestal wordt gebruikt in 27 MHz 
installaties, straalt verticaal 
gepolariseerde radiogolven uit. Vanwege 
het feit dat staafantennes en andere 
eenvoudige typen omnidirectionele 
Straling vertonen, wordt veelal van 
verticale polarisatie gebruik gemaakt bij 
de 27 MHz. De TV-stations in Groot 
Brittannié hebben antennes die 
horizontaal gepolariseerde straling 
uizenden. Antennes van TV-ontvangers 
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die deze signalen oppikken, zijn zodoende 
ook horizontaal gepolariseerd. In 
sommige landen stralen TV-stations 
verticaal gepolariseerde golven uit en de 
kijkers in het betreffende 
ontvangstgebied hebben verticaal 
gepolariseerde antennes. 


VERSTERKING 


Sommige antennes zijn zodanig 
ontworpen dat ze signalen ontvangen en 
uitstralen over een kleine hoekgebied van 
in Fig. 3 is getekend, en het signaal neemt 
sneller in sterkte af bij grotere hoeken in 
het bijzonder. Verder is de stralingshoek 
verkleind. Hiervan is het effect, dat er 
meer signaalvermogen gestopt kan 
worden waar je het hebben wilt, en 
tevens dat op dezelfde wijze de 
signaalontvangst wordt verbeterd. Van 
zo'n antenne zegt men dat hij versterking 
heeft. De versterking moet ten opzichte 
van iets opgegeven zijn, en meestal is dit 
ten opzichte van een theoretische 
antenne, genaamd de isotropische 
antenne, of gewoonweg isotroop. Dit is 
een denkbeeldige antenne die in alle 
richtingen even sterk uitstraalt - het 
stralingsdiagram vertoont een bolvorm, 
een cirkel in om het even welke richting u 
tegen de antenne aankijkt. Soms wordt 
antenneversterking gerelateerd aan een 
di-pool - deze straalt als aangegeven in 
Fig. 2. Een dipool is een practische 
antenne waarvan de versterking in de 
praktijk rechttoe rechtaan te meten is. 
De versterking van een antenne wordt 
uitgedrukt in decibels - een makkelijke 
manier om logarithmische grootheden 
met elkaar te vergelijken. Een 
vermogensversterking van twee keer is 
gelijk aan drie decibels, geschreven als 
З dB. Zou een station waar u naar 
luistert zijn uitgangsvermogen 
verdubbelen, dan zou u dit 
ternauwernood kunnen ontwaren. 
Verviervoudiging van het vermogen geeft 
een versterking van 6 dB - hetgeen in het 
algemeen als een toename wordt 
beschouwd die de moeite waard is. Over 
het algemeen geldt echter dat 
antenneversterking resulteert in een iets 
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Een typische SWR brug. Merk de 
»"doorgelaten"' en “gereflecteerd” 
schakelaar op (FWD (= Forward; voorwaarts) 
en REF). Op “FWD” wordt de gevoeligheid 
ingesteld op volle schaal. Daarna, met de 
schakelaar op "REF" wordt de SWR 
afgelezen. 


groter bereik, vooral wanneer antennes 
met versterking worden gebruikt aan de 
beide uitersten van het ontvangstbereik. 
Antennes met versterking geven 
doorgaans een belangrijke verbetering in 
de ontvangst, hoofdzakelijk alleen maar 
omdat ze een kleine stralingshoek 
hebben, meer dan omdat ze een echte 
vermogensversterking geven. 





LENGTE VAN DE ANTENNE 





Een antenne werkt het efficiéntst 
wanneer zijn lengte een bepaalde relatie 
met de golflengte van het ontvangen of 
uitgezonden radiosignaal heeft. Om 
practische redenen, vooral bij 
eenvoudige staafantennes en bij andere 
typen die bij de 27 MHz worden gebruikt, 








zijn de meeste antennes М of v2 
golflengte lang. Eén antenne die 
versterking oplevert en een kleine 
stralingshoek, is de 58 verticaal. 

Antennes met deze vaste relatie tussen 
lengte en golflengte van het uitgezonden 
of ontvangen signaal heten resonantie 
antennes. 

De fysische lengte van antennes is 
meestal iets korter dan de benodigde 
electrische lengte (ditis 74 , v? ,enz.). 
Een halve golflengte bij 27 MHz is 5,56 
meter, een kwart golflengte is 2,78 meter. 
Een halve of kwart golflengte antenne 
voor de 27 MHz is in werkelijkheid 5% - 
7% korter dan deze waarden, ten 
gevolge van constructiefactoren, die het 
nodig maken dat de antenne verkort 
wordt, zodat ze op 27 MHz resoneert. 

Een kwart golflengte staafantenne voor 
27 MHz is tamelijk lang: 259 cm, en kan 
wel eens lastig zijn. Om deze redenen 
worden mobiele antennes vaak electrisch 
“belast”, hetgeen resulteert in een 
fysisch kortere antenne, die toch nog 
resoneert, De meest gebruikelijke-vorm 
van belasten is een spoel te plaatsen als 
onderdeel van de antenne; in de meeste 
gevallen aan de voer, ergens in het 
midden, of aan de top van het 
antenne-element. Enkele typische 
voorbeelden staan in Fig. 4. De lengte van 
de belaste antennes hangt af van de 
grootte van de belasting en van de 
toepassing van de antenne. In hoofzaak 
zijn ze tussen de 90 ст en de 112 cm 
lang, wanneer ze aan de carrosserie van 
een auto moeten worden bevestigd. 
Antennes voor bevestiging aan de 
dakgoot van een auto zijn veel korter - 
meestal rond de 45 cm 

Belaste antennes zijn niet zo efficiënt als 
resonantie antennes van de volle lengte 
en van hetzelfde type. De typen die in het 
midden en aan de top belast zijn, zijn over 
het algemeen het efficiéntst. Hoe korter 
een belaste antenne - hoe zwaarder de 
gebruikte belasting - hoe minder efficiënt 
ze is ten opzichte van antennes van de 
volle lengte. 





ANTENNE IMPEDANTIE EN 
AANPASSING 





Het aansluitingspunt van een antenne 
wordt het voedingspunt genoemd en de 
electrische karakteristieke waarde ervan 
wordt impedantie genoemd. De 
impedantie wordt in eenheden Ohm 
gemeten. 

De voedingslijn en de 
antenne-aansluiting van de 
zendontvanger hebben ook een 
karakteristieke impedantie en fabrikanten 
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Fig. 3. Kenmerkend stralingspatroon van een 
antenne in de praktijk, die in de buurt van de 
aarde of een aardscherm staat opgesteld. 







Fig. 4. Typische voorbeelden van 
bottom-loaded (= onderbelast); center-loaded 
(= centraal belast) en top-loaded (= aan de 
lop belast) staafantennes. De belastingsspoel 
wordt in het entenne-element aangebracht om 
de fysische lengte van de antenne te 
verkorten, bij gelijkblijvende electrische 
lengte. 












gedeelte dat niet wordt geabsorbeerd, 
wordt gereflecteerd. 

Wanneer er met de antenne een 
impedantie misaanpassing optreedt, dan 
lopen de RF (Radio Frequente) golven in 
de voedingslijn tegelijkertijd in beide 
richtingen. De uitgaande (of vooruit 
lopende) golven in de richting van de 
antenne reageren met de gereflecteerde 
golven en er ontstaan buiken en knopen 
in het RF vermogen in de voedingslijn. 
Deze worden staande golven genoemd. 
De buiken veroorzaken hoger dan 
normale spanningen in de voedingslijn, 
die onder bepaalde omstandigheden de 
uitgangstransistor van de zender kunnen 
vernielen. Wanneer het voltage in de 
buiken van de staande golf wordt 
vergeleken met het voltage in de knopen, 
wordt een maat voor de misaanpassing 
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hebben deze impedantie over het van de diameters een maximale verkregen, die de staande golf 
algemeen gestandaardiseerd op ‘50 waterhoeveelheid. In het geval van verhouding wordt genoemd, ofwel de 
Ohm". Dit wordt vaak genoemd in antennes en voedingslijnen enz., geeft SWR (Standing Wave Ratio). Hoe lager de 
specificaties en literatuur over antennes, aanpassing van de impedanties een SWR, hoe beter de aanpassing aan de 
voedingslijnen, enz. De meeste maximale vermogensoverdracht. antenne. Er zijn instrumenten 
fabrikanten construeren hun antennes zo, Wanneer de impedantie van het verkrijgbaar om de SWR te meten. Ze 
dat de impedantie van het voedingspunt voedingspunt van de antenne niet gelijk is | kunnen in de voedingslijn, tussen de 
50 Ohm is en zodoende overeenkomt met aan 50 Ohm, dan neems de antenne niet zendontvanger en de antenne worden 
de karakteristieke impedantie van de al het vermogen dat van de zender komt aangesloten en geven een indicatie op 
voedingslijn en het antenne-aansluitpunt in zich op. Het niet verbruikte vermogen een metertje. 
aan de zendontvanger. wordt dan teruggekaatst naar de zender. Er wordt een hoop onzin gepubliceerd 
Het probleem kan worden beschreven Denk eens terug aan de golven op het over SWR en de belangrijkheid om naar 
naar analogie met het aan elkaar water. Wanneer deze golven tegen een een lage SWR te hebben. Vermogen dat 
koppelen van tuinslangen. Wanneer men zachte spons aan komen (bijvoorbeeld wordt teruggekaatst wordt niet 
een slang met grote diameter aansluit op een badspons) dan wordt alle energie uitgezonden - en je verliest het. Er is 
een met een kleinere diameter, дап zal de | door de spons geabsorbeerd - deze echter een grote misaanpassing nodig 
doorstroming van het water gehinderd absorbeert alle uitgezonden energie. om een significante hoeveelheid 
worden. Verbindt men slangen met gelike | Wanneer de zachte spons wordt vermogen te verliezen; zeer lage SWR 
diameter aan elkaar, dan wordt een vervangen door een veel steviger spons, waarden zijn prettig, doch het najagen 
maximale waterstroom verzekerd, In het dan wordt slechts een gedeelte van de van het uiterste (1 : 1) is als het 
geval van tuinslangen geeft aanpassen golfenergie geabsorbeerd, en dat extraheren van goud uit zeewater - 't 
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loont de moeite niet. (er bevindt zich 
ongeveer 1 gram zout in 250 miljoen liter 
zeewater - wat een goudmijnte!). 

Werp een blik op Tabel 1 en weest 
gerust. Blijkbaar is een SWR van 1,5 : 1 
zonder meer acceptabel. U verliest 
slechts 4% van uw vermogen, en het is 
niet aannemelijk dat de spanningspieken, 
opgewekt in de voedingslijn, 
moeilijkheden zullen geven met uw 
zerwar. Bij SWR waarden van rond de 
2: 1 еп meer, zullen de spanningspieken 
moeilijkheden geven, en ondanks het feit 
dat vele zendontvangers tegen dergelijke 


| voorvallen beveiligd zijn, doet u er geen 


goed aan het lot te tarten. 

Sommige antennes vragen een 
aanpassingsunit bij het voedingspunt, 
hetgeen vaak als een geheel bij de 
antenne wordt ingebouwd. 

Omdat antennes onder velerlei 
omstandigheden worden geïnstalleerd, in 
het bijzonder bij mobiele antennes, enz., 
is het vaak noodzakelijke de antenne te 
"tunen'' afwel af te stemmen voor een 
optimale werking. Dit houdt dan meestal 
een simpele aanpassing in de lengte van 
de antenne in - de meeste fabrikanten 
leveren verstelbare onderdelen. Dit wordt 
later wat gedetailleerder besproken. 





DE VOEDINGSLIJN 





Deze wordt tevens kort besproken in het 
artikel over de installatie. Laten we het 
hier eens nader beschouwen. 

Het standaardtype voedingslijn is de 
coaxkabel. Zie Fig. 5. Coaxkabel bestaat 
uiteen centrale koperen geleider (of uit 
getwist koperdraad), die flexibel is, en 
omgeven door isolerend plastic. 
Hieromheen bevindt zich een geweven 
breiwerk van draad, dat als de andere 
geleider dienst doet, de buitenste geleider 
genaamd, die de centrale geleider en de 
isolatie helemaal omgeeft. Een plastic 
kousje sluit de gehele kabel af van vocht 
e.d., die de goede werking van de Кас! 
beïnvloeden. 

Er zijn twee gangbare typen coaskabel, 
met verschillende diameter, teneinde aan 








TABEL 1 


Het is vrijwel onmogelijk een perfect 
aangepast antennesysteem te hebben en 
een staande golf verhouding van 1 : 1 is 
hoegenaamd onmogelijk. Een ieder die 
beweert een SWR van 1 : 1 op zijn 








antenne te hebben is ofwel een 
leugenaar, dan wel een Superman. 
Hieronder staat wat er gebeurt met uw 
zender vermogen bij verschillende 
staande golf verhoudingen - plus 
commentaar. Een SWR-meter is een zeer 
aanbevelenswaardige accessoire! 





SWR Percentage van Commentaar 

het vermogen naar 
de antenne 

je! 100 % Perfect, doch onthoudt wat wij hierboven 
hebben verteld. 

1,05:1 99,93 % Een enkele maal bereikt. Doe geen moeite 
iets te verbeteren. 

1,2:1 99,78% Епке!е goed afgestelde mobiele antennes en 
vaak de basisstations bereiken dit. 

1;2:1 99 % Veel goed afgestemde еп goed 
geinstalleerde antennes halen dit. | 
Houwen zo! 

15:7 96 % Een SWR als deze is tamelijk normaal - 
en geeft zonder meer aanleiding tot 
tevredenheid. Goed zo! 

2:1 88 % Komt meer voor dan je denkt. Geen reden tot 
paniek. Neem het een beetje terug - voor de 
gemoedsrust van je zender. 

25:1 82 % 18% van je vermogen verliezen is als het 
morsen van de melk: zand erover. Verminder 
het echter indien mogelijk, om redenen als 
hierboven gegeven. 

3:1 Ty 3 Uw zender zal zich hiermee vermoedelijk 


erg onprettig voelen en de eindbuizen zullen 
het (meestal) begeven. 


А 


de meeste verlangens te voldoen. Ze 
staan bekend onder RG58 en RG8. De 
kabel met de kleinste diameter, de RG58, 
wordt bij vrijwel alle mobiele- en boot- 
installaties gebruikt. De diameter is 

6-7 mm en er zijn verschillende typen 
connectoren verkrijgbaar, die op deze 
kabel kunnen worden aangesloten. 
Vanwege de kleine diameter is ze zeer 
flexibel en kan in dunne buisjes worden 
gelegd, rond hoeken, in rillen, enz. 


ISOLATIE OMHULLENDE KOUS 


/ 


ENTRALE apel 
METALEN BAND 


Fig. 5. Coaxkabel. De meest gebruikte 
voedingslijn. De twee gangbare typen zijn de 
RG58 en de RG8 (6 mm O resp. 13 mm О). 





hetgeen installatie vergemakkelijkt. 

Het tweede type, de RGB, is ongeveer 
twee keer zo dik - ongeveer 13 mm - en 
wordt het liefst gebruikt wanneer zeer 
lange kabels nodig zijn, omdat er hierbij 
minder vermogen verloren gaat dan in de 
dunnere RG58 kabel. De RGB is tevens 
robuuster dan de RG58, zij het wat 
minder flexibel, en is ook geschikt voor 
installaties waar de voedingslijn 
onderhevig is aan slijtage. e 


“Zeker, ik bèn de “Blue Devil” wat had je 
anders verwacht, een militaire colonne?" 
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ETI beschouwt hier de SWR brug, 
iets waarover veel verteld wordt en 
weinig wordt begrepen. 


Het onderwerp waarover waarschijnlijk 
het meest wordt gepraat door CB'ers is 
Es Wee Er en SWR'en - en er wordt het 
hardst gescholden wanneer het SWR'en 
niet gelukt is! Een SWR meter is een 
apparaat dat wordt gebruikt om een 
indruk te krijgen уап hoe goed de 
"aanpassing" is tussen zendontvanger, 
voedingslijn of transmissielijn en de 
antenne. Het aanpassen hiervan is 
belangrijk om een maximale 
vermogensoverdracht te krijgen van uw 
zender naar uw antenne en voor een 
efficiénte signaaloverdracht van de 
antenne naar uw ontvanger. Maar, zoals 
we zullen zien hoef je helemaal geen 
perfectionist te zijn. 

SWR wordt als een verhouding 
uitgedrukt: - 3:1, 1,8:1, 1:1, enz. Hoe 
hoger de verhouding, hoe slechter de 
SWR. Een op Een is een ideale SWR, 
zelden te halen en gelukkig maar, op de 
CB eigenlijk niet echt nodig. Een SWR van 
onder de 2:1 is tamelijk aanvaardbaar, en 
de hier afgedrukte tabel geeft een goede 
indruk van de mogelijkheden. 


WAAROM SWR? 





Een antenne laat zich van zijn beste 

zijde zien wanneer hij is “afgestemd” op 
de frequentie waarop hij gebruikt wordt of 
op de middenfrequentie van de band 
waarin hij werkzaam is. Bij het 40 kanaals 
systeem, is dit kanaal 20. CB antennes 
worden zodanig gemaakt dat ze de beste 
aanpassing geven wanneer ze afgestemd 
zijn op de verlangde frequentie en 
zodoende de laagste SWR geven 
wanneer ze getuned ofwel afgestemd 
zijn. Dus, wanneer u uw antenne afstelt 
op minimale SWR, dan kunt u er 
redelijkerwijs zeker van zijn dat hij 
correct werkt, indien de rest hetzelfde 
wordt gehouden. Voor deze proef zullen 
we maar aannemen dat u uw antenne 


juist geinstalleerd heeft. 

CB antennes worden doorgaans al 
tamelijk dicht bij de band afgeregeld 
verkocht, doch de methode van 
bevestigen en de aanwezigheid van 
nabije voorwerpen zullen deze 
afstemming onveranderlijk iets wijzigen, 
en het is noodzakelijk dat u op zijn minst 
na het installeren van de antenne de SWR 
controleert. 


HET AANSLUITEN VAN DE 
SWR METER 


Naast de meter heeft u een los “kabeltje” 
nodig - een stukje coax kabel met PL-259 
connectoren aan beide uiteinden. De 
SWR meter zal twee coax sockets 
hebben - standaard is het type SO-239 - 
eentje gemerkt transmitter”, de andere 
gemerkt "antenna". 

Neem de voedingslijn los van de socket 
op de zendontvanger, en stop deze in de 
antenne socket van de SWR meter. 

Sluit dan met het stukje "kabel" de 
antenne socket van de zendontvanger 
aan op de “transmitter” socket van de 
SWR meter. Deze basis opstelling is 
getekend in Fig. 1. 

Enkele SWR meters bezitten kleine 
schakelaartjes, meestal aan de 
achterzijde, gemerkt ‘‘50"’ en ‘'75"' of iets 
dergelijke. Deze dienen normaliter op 
''50"' gezet te worden omdat hiermee het 
instrument geschikt wordt gemaakt om 
op de juiste wijze de SWR te meten van 
een "50 Ohms" systeem, gebruikt door 
CB'ers. (Het is de bedoeling dat de 
transmissielijn of coax, de zendontvanger 
en de antenne allen aangepast zijn aan 
een impedantie van 50 Ohm). SWR 
meters die deze schakelaars niet bezitten 
zijn doorgaans bedoeld om te gebruiken 
op 50 Ohms systemen. 

Men kan een SWR meter permanent 
aangesloten laten indien gewenst, of 
indien dit gemakkelijker is, zodat het 
gedrag van de zender en de antenne plus 
elementen continu in de gaten gehouden 
kan worden. 
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HET METEN VAN DE SWR 


De zendontvanger moet op die frequentie 
worden gezet, die u het meest gebruikt of 
gaat gebruiken, of op kanaal 14 (27,125 
MHz). SWR metingen of controles dienen 
met de zendontvanger op AM te worden 
uitgevoerd, om een continue RF 
vermogensstroom te verkrijgen. Indien u 
dit wenst kunt u ook gebruik maken van 
een continu gefluit op EZB (SSB dus), 
maar het zou wel eens kunnen zijn dat u 
al buiten adem bent voordat u de antenne 
gaat afstellen! 

Houdt de meetperioden kort om te 
vermijden dat u anderen stoort; verzeker 
u ervan dat het kanaal in elk geval vrij is 
voordat u begint. Of u kunt uw antenne 
SWR'en om 3 uur in de vroege morgen! 

Volg de stap voor stap procedure 
hieronder en u zult ervan versteld staan 
hoe gemakkelijk het is! 

(1) Wanneer u een apparaat gebruikt met 
één meter, zet hem dan op "forward" 

(2) Zet de knop "sensitivity" op minimum 
en druk dan op de zendknop. Stel dan 
snel de knop sensitivity in op 
maximale meteruitslag, of de forward 
meter in geval van apparaten met 
twee meters. 

(3) Schakel nu over op ‘'reverse”’ of 
"reflected" en lees de SWR op de 
meter af. De twee-meter apparaten 
geven de SWR op de "reflected" 
meter. 

Sommige SWR meters bezitten een 
schaal ot een aparte meter waarmee het 
vermogen kan worden bepaald. De 
functie schakelaar op deze modellen 
heeft doorgaans drie standen: ''power"', 
"forward" en "'reverse"' (of ‘'reflected’’). 
Het meten van de SWR geschiedt op 
dezelfde wijze als bij apparaten met één 
meter, dus zoals hierboven vermeld. 





AFREGELEN VAN DE ANTENNE 





Wanneer uw antenne afgeregeld dient te 
worden is de gang van zaken een beetje 
anders. De opstelling blijft dezelfde en u 
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moet een eerste controle op de SWR als 
boven maken. Wijzig nu iets aan de 
instelling van de antenne, volgens de 
instructies van de fabrikant. Zet de SWR 
meter of ''forward'' en regel met de 
sensitivity knop de meteruitslag op 
maximaal af, indien dit nodig is. Schakel 
nu op ‘'reverse"’ (of reflected") en lees 
de SWR af. Is hij atgenomen (van zeg 
meer dan 2 tot 1,8 bijvoorbeeld), dan was 
de wijziging van de instelling in de goede 
richting. Voer een tweede wijziging in 
dezelfde richting uit, schakel de meter 
weer op ‘“‘forward”’ en herhaal de 
procedure. 

Wanneer daarentegen de SWR waarde 
toegenomen is nadat u de antenne 
bijgesteld had, dan was uw wijziging in de 
verkeerde richting. Voer een wijziging uit 
in de tegenovergestelde richting, zet de 
SWR meter op ‘‘forward’’ en herhaal de 
procedure. 

Wanneer na een wijziging de stand van 
de SWR meter niet veel meer wijzigt, of 


Een typische SWR brug. 
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ZENDONTVANGER 


Fig. 1. Opstelling voor het meten van de SWR 


wanneer u een SWR van 1,5 heeft bereikt, 
doet u er verstandiger aan niet verder te 
gaan, omdat, om te beginnen het een 
beetje zinloos is, en wanneer u de 
antenne bijstelt door het topje te snoeien, 
door er kleine stukjes af te knijpen, dan 
kunt u mogelijk wel eens te ver gaan! 


Wanneer u een ‘‘antenne koppelaar'' of 
"aanpassingunit'' gebruikt, dan is de 
gevolgde procedure vrijwel hetzelfde. Na 
elke afregeling van de koppelaar of 
aanpassingsunit, draait u aan de 
sensiotivity knop van de SWR meter om in 
de stand forward maximale meteruitslag 
te verkrijgen, vervolgens schakelt u over 
op reverse of reflected en leest de SWR 
waarde af. Wanneer de SWR daalt, dan 
bent u de koppelaar of aanpasser juist 
aan het afregelen, en wanneer hij 


ANTENNE 


VOEDINGSLIJN VAN 
DE INSTALLATIE 
SWR METER 


toeneemt, dan draait u in de verkeerde 
richting. 

Als laatste opmerking moet gezegd 
worden dat de mogelijkheid op vele SWR 
meters om het vermogen af te lezen erg 
handig is, doch een correcte aflezing kan 
alleen verkregen worden wanneer de 
SWR tamelijk laag is (zeg 1,5:1 of minder). 
Wanneer u uw uitgangsvermogen correct 
wilt meten, moet u een van de vele 
goedkope CB "dummm loads" 
aanschaffe, en deze in de "antenna" 
socket van de SWR meter plaatsen, i.p.v. 
de voedingslijn naar de antenne. De 
meter wordt dan zo ingeschakeld dat hij 
vermogen meet en wanneer u de 
microfoon knop indrukt (met de 
zendontvanger op AM), dan kunt u het 
uitgangsvermogen van uw zender 
aflezen. 
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Accessoires 
voor de CB 


ETI overziet het aanbod aan а) Antenne accessoires zoals SWR meters, veldsterktemeters, dummy 
accessoires: wat | je kopen kunt en E verbindingskabels, coax belastingen, enz. 








А schakelaars, koppelaars, filters, enz. (d) Overige accessoires zoals 
waar het goed voor Is. (b) Accessoires voor de ontvangen zoals hoofdtelefoons met microfoon, 
De accessoires voor de CB kunnen ВЕ versterkers, ontstoorfilters, extra microfoonhouders, voedingsapparaten, 
worden onderverdeeld in vier luidsprekers, converters, enz. test uitrustingen, enz. 
categorieén: (c) Accessoires voor de zender zoals Accessoires zijn onderdelen die niet 






direct noodzakelijk zijn om erbij te 
hebben, maar die als toevoegingen 
doorgaans erg gemakkelijk zijn; ofwel ze 
verschaffen meer comfort, of ze houden 
controle over de goede werking van de 
uitrusting. Het is mogelijk dat u meer geld 
uitgeeft aan accessoires dan aan uw 
zendontvangen! 

Wat u precies aan accessoires gaat 
kopen hangt helemaal van persoonlijke 
omstandigheden af. U kunt wel eens van 
die accessoires kopen waarvan u vindt 
dat ze echt noodzakelijk zijn - 
bijvoorbeeld een laagdoorlaatfilter, om 
storing op de TV tegen te gaan (of in elk 
geval te verminderen). Andere 
accessoires zijn alleen maar voor de 
“aankleding” en kunnen meestal niet als 
“noodzakelijkheid worden beschouwd, 
weer andere verhogen domweg het 
comfort bij het gebruik van uw 
apparatuur. 

Wat u ook voor excuus aanvoert, of wat 
u ook maar nodig mocht hebben, 
grasduin eens door dit overzicht, en u 
krijgt vanzelf een idee van wat er zoal te 
krijgen is. 

































ANTENNE ACCESSOIRES - 











De eenvoudigste antenne accessoire is 
misschien wel de doodgewone 
connector. Naast de huis-tuin-en-keuken 
plug PL-259, bestaat er nog een heel 
leger plug- en socket ‘‘adapters”’ (zoals 
ze worden genoemd). Het laat zich raden 
dat deze juist bruikbaar zijn in die 
situaties dat u er net geen bij de hand 
heeft. Ik zeg u dit - Murphy en z'n gekke 
wetten kunnen er wat mee!! Daar sta je 
dan, net de laatste hand gelegd aan het 
installeren van de zendontvanger in de 
nieuwe auto - alles past geweldig. Nu nog 
even de antenne inpluggen en 'm dan 
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Fig. 1. Veel gebruikte connectoren/adapters, 






Rechte hoek adapters, Hel onderdeel om een 
coaxkabel in de juiste richting te "plooien" of 
in gevallen waar de ruimte achter de bak te 
klein is. 


Dubbele “female adapter. Doorgaans 
gebruikt om kabels aan elkaar te verbinden. 
Handig wanneer een kabel onderbroken dient 
te worden am een SWR/vermogensmeter of 
iets anders tussen te schakelen dat niet 
permanent wordt aangesloten. 


"T'-connector. Vaak gebruikt bij dual-truck 
antenne installatie. Kan in noodgevallen als 
kabelverbindingsstuk optreden. 


“UHF! naar “ВСА” adapter. Een standaard 
RCA plug met een "ОНЕ" SO-239 socket aan 
de achterzijde. Handig bij accessoires die van 
een RCA socket zijn voorzien. De standaard 
PL-259 plug past in een SO-239 socket. 

















Accessoires voor CB 





even laten draaien.....echter, de 
connector past niet in de socket - er is 
niet genoeg ruimte aan de achterkant van 
het apparaat! (zelfs niet wanneer het 
apparaat wordt losgenomen en de 
antenne ingeplugd wordt vóór dat de 
zendontvanger gemonteerd wordt.) 
Verwens dan Murphy maar. En koop 
vervolgens een adapter met een “rechte 
hoek’’, doe deze eerst in de antenne 
socket van uw zendontvanger - de 
antenneplug kan er dan van onderaf 
ingeduwd worden. Een adapter met 
rechte hoek is gewoonweg een PL-259 
plug, een bochtje met een hoek van 90 
graden, en vervolgens een SO-239 
socket. Handig nietwaar? 

Gangbare connectors en adapters staan 
in Fig. 1 afgebeeld. Het is verstandig er 
altijd een van bij de hand te hebben. De 
meeste zijn betrekkelijk goedkoop, dus u 
gaat er niet direct failliet aan door er een 
paar te verzamelen. 

Coax schakelaars worden vaak 
aangetroffen in de apparatuur van 
basisstations; de gebruiker kan zo een 
keuze maken in welke antenne hij 
gebruikt, of hij kan schakelen tussen 
antenne en dummy belasting + 
vermogensmeter, om de zender te 












controleren. Anderzijds kunnen deze 
gebruikt worden om ze tussen een 
antenne en verschillende zendontvangers 
te schakelen of tussen een 
zendontvanger en een monitor of 
scanner. 

Coax schakelaars zijn verkrijgbaar in 
een aantal uitvoeringen. Vermoedelijk is 
het meest gangbare type, en zeker de 
minst dure, een twee-wegs enkelpolige. 


Sommige uitvoeringen zijn van een 
draaischakelaar voorzien, andere van 
een schuifschakelaar 

Wat doet u wanneer u de antenne niet 
aangepast kunt krijgen? Wel, u koopt dan 
natuurlijk een aanpassingsunit!! Er zijn 
een heleboel apparaatjes op de markt 
waarvan de bedoeling is dat ze 
zendontvangers kunnen аапраѕѕеп aan 
alles wat je maar kunt bedenken. Nou ja, 
niet helemaal misschien, maar u begrijpt 
wel wat wij bedoelen. Ze kunnen wel eens 
bruikbaar zijn. Voor installaties, waar er 
geen sprake is van lange voedingslijnen 
naar de antenne toe, kunnen deze 
apparaten bruikbaar zijn of wanneer de 
antenne weigert zich te laten aanpassen, 
en dus geen redelijke SWR (staande golf 
verhouding) produceert, of wanneer de 
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antenne geen voorziening voor het 
nastellen heeft. 

Deze apparaten staan onder een grote 
varieteit aan namen bekend, zoals 
"aanpassingsunits"', ''koppelaars'', 
“antenne-eliminators’’. Het klinkt idioot, 
maar het is nu eenmaal zo, en onder de 
Engelse benamingen "matcher", 
“couplers”, en natuurlijk de 
alomtegenwoordige ‘black Бох”. 

In hoofdzaak bestaan ze uit een 
schakeling die het voedingslijn systeem 
aanpast voor de optimale resonantie en 
de juiste impedantie (50 Ohm) voor 
aansluiting op de zendontvanger. 
Sommige typen hebben voor het gemak 
ook nog een SWR/vermogens meter. Een 
aantal verschillende typen staan 
afgebeeld in Fig. 3. Als u er werkelijk 
moeite voor wilt doen, kan het voorkomen 
dat u meer voor een paar koppelaars 
betaalt dan voor een zendontvanger (er 
zijn van die mensen!) - zie de modellen 
in Fig. 3. Doch ze zijn 
zeer bruikbaar voor amateurs. 

Het type ‘‘antenne-eliminator” is 
eigenlijk een aanpassings- en afregelings 
systeem voor autoradio entennes. Ze 
zorgen ervoor dat de autoradio en de 
zendontvanger ‘simultaan’ d.w.z. 
gelijktijdig op de antenne kunnen worden 
aangesloten. De inwendige schakeling 
haakt de autoradio los van het systeem 
wanneer u gaat zenden. Sommige typen 
zijn echte "black Бох” gevallen, zonder 
instelmogelijkheden en ze zijn van te 
voren al afgeregeld. Andere typen zijn 
met een knop uitgerust waarmee men op 
maximale SWR kan afregelen. Klinkt goed 
- maar nogal uitnodigend voor de eeuwige 
"'knopjesdraaier'' - monteer dit type dus 
ver uit hun buurt vandaan! 

Er zijn een aantal andere 
antenne-koppelaars, maar deze zijn 
doorgaans voor de amateurmarkt 
bedoeld, en hun mogelijkheden zijn als 
zodanig. Dit wil echter niet zeggen dat ze 
voor CB gebruik ongeschikt zouden zijn. 

Eén voordeel dat samengaat met het 
gebruik van een koppelaar (behalve dan 
misschien voor het antenne-eliminator 
type) is dat de harmonischen van de 
zender onderdrukt worden (zwakke 
uitstralingen van de zender op 2, 3, 4 enz. 
keer de werkelijke zendfrequentie, die 
door de zender worden opgewekt). 
Harmonischen kunnen storing op de TV 
veroorzaken. Door de specifieke opbouw 
van de afgestemde schakelingen in de 
koppelaars/aanpassingsunits verkrijgt 
men deze onderdrukking. 


Wanneer u geen koppelaar of 
aanpassings apparaat gebruikt, of zelfs 
wanneer dit wel het geval is, is het 
een verstandige voorzorgsmaatregel een 
"laagdoorlaatfilter'' in de voedingslijn te 
zetten. Dit laat, zoals de naam al zegt, alle 
frequenties onder een bepaalde ''afsnij" 
frequentie door, gewoonlijk rond de 34-36 


Fig. 3. Een antenne aanpassings ofwel 
koppelings unit 


Het eenvoudiger type antenne 
aanpassingsunit bezit meestal twee knoppen: 
“tune” en “load”, waarmee de juiste 
afstemming en aanpassing van het antenne- 
en voedingslijn systeem kan worden 
verkregen. 


MHz. Het verzwakt elk signaal en elke 
uitzending boven de afsnij-frequentie zeer 
sterk. De harmonischen van de 27 MHz 
uitzendingen liggen op 54 MHz, 81 MHz 
(mobilofoon- en politieband) en op 108 
MHz (bovenste grens van de FM band); 
deze zullen vermoedelijk de sterkste zijn 
(respectievelijk de 2e, 3e en 4e 
harmonischen). De ene zender is erger 
dan de andere, wat betreft uitstraling van 
harmonischen. 

Laagdoorlaatfilters moeten zo dicht 
mogelijk bij het apparaat worden 
aangesloten en met een zo kort mogelijk 
stuk voedingslijn tussen de 
zendontvanger en het filter als maar 
mogelijk is. Wanneer u een 
zendontvanger van goede kwaliteit heeft 
(“де neus van de zalm’’, in het bijzonder 
een EZB zendontvanger) dan zal een van 
de wat minder dure filters vermoedelijk 
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voldoende zijn, omdat de duurdere 
zendontvangers meestal een geringere 
uitstraling aan harmonischen hebben dan 
de goedkopere zendontvangers. Voor wat 
betreft deze laatste is een van de wat 
duurdere filters, die een grotere 
verzwakking voor harmonischen geeft, 
een veiliger gok. 


Om nu al uw accessoires in de 
voedingslijn aan te brengen, moet u een 
kort kabeltje gaan gebruiken, met twee 
PL-259 pluggen aan ieder uiteinde - een 
zgn. verbindingskabeltje. Deze zijn 
tamelijk goedkoop en kunnen in allerlei 
lengten worden gekocht, meestal 0,50 m, 
0,60 m en 1 m. De kosten hangen van de 
lengte af en verschillen van leverancier 
tot leverancier. 

Naast verbindingskabels, zijn snoeren 
met een ''adapter'' en kabel/connector 
sets verkrijgbaar. Een adaptersnoer 
bestaat uit een stuk RG58 coaxkabel met 
een PL-259 plug aan een uiteinde en een 
paar platte ringetjes aan de centrale 
geleider en de ommanteling aan het 
andere uiteinde. Ze worden vaak gebruikt 
om antennes aan te sluiten, vooral 
diegene die zonder kabel worden 
geleverd. 
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Een kabel en connector setje bestaat 
meestal uit 3 m of 4 m RG58 kabel, één 
paar PL-259 connectoren (meestal het 
soldeerloze type, de kabel wordt erin 
gekrompen), en een set platte ringetjes. 
Deze zijn erg handig bij het aansluiten 
van de antenne, omdat ze op dezelfde 
manier als een adapterkabel kunnen 
worden gemaakt, Ze kunnen ook gebruikt 
worden als verlengingskabel voor de 
voedingslijn, met gebruikmaking van 
dubbele female connectors (zie Fig. 1), 
die in de verlengingskabel ‘‘geknoopt”’ 
worden. (Male zijn mannetjes en female 
vrouwtjes.) 

Voordat we de antenne accessoires 
gaan verlaten moeten we nog melding 
maken van de coaxiale bliksem 
beveiligers. Deze worden in de 
voedingslijn aangebracht om de 
zendontvanger e.d. te beveiligen tegen 
schade aangebracht door hoge 
spanningen die in de antennes 
geinduceerd worden tijdens electrische 
stormen - deze situatie treedt het sterkst 
op bij basisstation antennes, omdat deze 
doorgaans veel hoger dan mobiele 
antennes staan opgesteld. Zelfs wanneer 
de bliksem niet in de buurt inslaat, kunnen 
hoge spanningen in de antenne worden 
opgebouwd. Wanneer deze ontladen 
worden door de ontvanger 
ingangsschakeling van de 
zendontvanger, dan kan deze beschadigd 
worden. De bliksembeveiliging zorgt 
ervoor dat deze hoge spanningen naar 
aarde afvioien zonder schade voor de 
zendontvanger - wanneer ze tenminste 
volgens de gebruiksaanwijzing worden 
gemonteerd. Ze geven echter geen 
bescherming tegen directe inslag. 











































ONTVANGER ACCESSOIRES 





Om de ontvangst te verbeteren kan men 
een RF versterker in de antennekabel 
aanbrengen, om de signalen wat op te 
peppen. Ze zijn bruikbaar in die gevallen 
waar slechts een inefficient 
antennesysteem kan worden gebruikt, 
hetgeen de ontvangstkwaliteit aantast. 
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De “antenne-eliminator”; en andere kasten 
aangeduid met “black Бох", om duidelijke 
redenen overigens. Deze maken een 
standaard autoradio antenne geschikt voor CB 
gebruik. Hierop kunnen tegelijkertijd zowel de 
autoradio als de zendontvanger worden 
aangesloten. De autoradio wordt door de 
inwendige schakeling weggeschakeld, 
wanneer u op zenden overgaat. Enkelen 
bezitten een knop voor optimale aanpassing 
(lage SWR), terwijl andere in de fabriek zijn 
afgeregeld. 


Ongelukkig genoeg is het zo dat terwijl u 
op deze manier wel de ontvanger kunt 
"opstoken", en u nu al die signalen hoort 
die eerst niet genomen konden worden, 
de zender efficientie nog steeds laag is. 

Het "HE Signalizer’' model Rp-10 is een 
kenmerkend apparaat voor dit soort 
toepassingen. Deze is tevens voorzien 
van een zeer handige knop "RF 
versterking"', hetgeen de gebruiker in 
staat stell de gevoeligheid te regelen in 
een gebied tussen maximale versterking 
van 15 dB (versterking van ongeveer 30 x) 
en een verzwakking van 20 dB 
(verzwakking van 100 x). Hiermee kunt u 
dus instellen op maximale versterking 
voor zwakke signalen, en zeer sterke 
signalen uit de omgeving te verzwakken, 
die normaliter de ontvanger van uw bak 
oversturen. 

Een gewilde "accessoire", indien het zo 
genoemd mag worden, is een CB 
converter. Ze is bedoeld voor mobiele 
toepassingen, en zet signalen uit de CB 
band om in signalen op de omroepband, 
zodat u ze op een leeg plekje op uw 
autoradio kunt horen. De converters 
(= omzetter) worden op de antenne 
voedingslijn tussen antenne en autoradio 
aangesloten. Een schakelaar op het 
frontpaneel wordt meegeleverd, 
waarmee u het apparaat kunt 
uitschakelen en de autoradio op 





normaal” kunt zetten 

Een extra luidspreker kan de 
verstaanbaarheid van ontvangen signalen 
verbeteren, omdat de luidsprekers zoals 
ze in de meeste CB bakken zitten tamelijk 
klein zijn. Verder, de luidspreker van de 
bak is vaak wat verdekt opgesteld (hangt 
af van de montage mogelijkheden) 
waardoor het effectieve geluidsvermogen 
wordt verminderd. Een extra luidspreker 
kan nogal een verschil betekenen. Fig. 6 
laat twee typische extra luidsprekers zien. 
De ronde is het meest geschikt om i 
een auto in te bouwen, en kan ofwel op of 
onder een dashboard gemonteerd 
worden of waar dan ook, Extra 
luidsprekers zijn ook erg handig bij 
basisstation installaties. De 
hoornluidspreker is weerbestendig en 
ideaal om in boodinstallalies te monteren 
of onder de autokap. Verzekert u zich 
ervan dat u een ‘‘weatherproof"’ type 
koopt en niet een "weather-resistant"' 
type (tenzij deze onder een afdakje o.i.d. 
kan worden gemonteerd). 

Een ander hoofdstuk is het ontstoren 
van het electrisch systeem van een auto, 
ook al heeft u het ontstekingssysteem al 
ontstoord. Vaak worden deze storingen 
doorgegeven via de accu-aansluitingen 
naar de zendontvanger. Dergelijke 
gevallen vereisen ‘hot line" filters, 
voedings ontstoorfilters. Ze bestaan 
gewoon uit een zelfinductie met een 
ijzerkern plus een grote condensator. Ze 
worden aan de voedingszijde 
aangesloten, dat wil zeggen, aan de niet 
naar de aarde toe leidende 
voedingsdraad, die zich tussen de 
zendontvanger en de accu van de auto 
bevindt. Wat voor onderdelen er zoals 
verkocht worden laat Fig. 7 u zien; ze 
moeten worden aangesloten volgens de 
meegeleverde gebruiksaanwijzing. Naast 
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Fig. 4. Citizen Band tranciever tester model CBT-100 


CITIZEN BAND 
TRANSCEIVER TESTER 
„MODEL CBT-100 


de storing van de ontsteking die via de 
voedingsspanning kabels binnenkomt, 
onderdrukken deze onderdelen ook de 
door de gelijkspannings/wisselspannings 
dynamo opgewekte storing, die vaak 
dezelfde weg bewandelt. Omdat ze 
meestal worden berekend op stromen tot 
20 Ampère, kan een filter worden ingezet 
voor diverse toepassingen. 

Dynamo's kunnen wel eens moeilijk te 
verwijderen electrische storingen 
opwekken die een heldere ontvangst 
kunnen bederven - zelfs bij sterke 
signalen. Dit soort storing komt wel eens 
voor in de uitzending! Een coaxiale 
condensator, is 
het beste voor onderdrukking van 
stoorgeluiden van een 
wisselstroomdynamo. Deze dient zo dicht 
mogelijk bij de dynamo te worden 
gemonteerd en met een zo kort mogelijk 
draadje aan de hete" zijde van de 
dynamo (niet aarde zijde) worden 
verbonden. 

Auto's die met een gelijkstroom dynamo 
zijn uitgerust behoeven een ander soort 
filter om de storing die door de 
koolborstels van die dynamo's wordt 
pgewekt te onderdrukken - deze storing 
kan aanzienlijk zijn. 

Het dynamofilter is een 

fgestemde kring met brede 
oorlaatkarakteristiek, die 
eoptimaliseerd kan worden tot maximale 
oringsondersrukking in een smalle band 
tussen de 3 MHz en 30 MHz. Ze is 
bruikbaar voor elk electrisch systeem van 
elke auto met accuspanningen tussen 6V 
en 24 V. Ze dient zo dicht mogelijk bij de 
dynamo aan de ‘‘hete”’ draad 
gemonteerd te worden, met een kort 
draadje naar de dynamo aansluiting toe. 
Met de ontvanger aangeschakeld en de 
motor iets sneller dan stationnair 





draaiend, wordt dan de trimmer 
afgeregeld op minimale dynamo storing in 
de ontvanger. 


ZENDER ACCESSOIRES - 


Het meest gebruikte instrument om 
antenne- en zender gedrag te controleren 
is wel de SWR (Standing Wave Ratio = 
staande golf verhouding) meter, waarvan 
enkele exemplaren in Fig. 10 staan 
afgebeeld. Er zijn uitvoeringen met een 
enkele meter, en deze zijn uitgerust met 
een ;'forward/reverse" schakelaar. De 
typen met twee meters hebben een meter 
om de "heengaande"' energie te meten, 


Fig. 6. Typische extra luidsprekers. De linker is 
het meest geschikt voor auto's, terwijl de 
weerbestendige (weatherproof) 
hoornluidsprekers rechts het meest geschikt is 
voor boten. 
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en eentje om de gereflecteerde energie 
te meten, om zodoende de staande golf 
verhouding te verkrijgen. Alle 
uitvoeringen zijn voorzien van een knop 
waarmee de gevoeligheid ("sensitivity") 
kan worden ingesteld. 

Een SWR meter kan permanent 
geïnstalleerd worden, als dit 
gemakkelijker is, zodat het gedrag van de 
zender en het antennesysteem continu in 
de gaten gehouden kan worden. 

De mogelijkheid op vele SWR meters om 
vermogen te meten is erg handig, doch 
een nauwkeurige aflezing kan alleen 
worden verkregen wanneer de zender op 
een dummy belasting is aangesloten, via 
de SWR/vermogensmeter (tenzij de SWR 
voldoende laag is, zeg 1,5: 1 of minder). 
Het is het beste er een te kopen met een 
schaal tot 5W of 10W. 3W of 4W proberen 
af te lezen op een schaal tot 20W of 50W 
is ietwat lastig, zoals u zult merken. 

Veldsterkte meters zijn bruikbaar voor 
het controleren of een antenne inderdaad 
vermogen uitstraalt, en voor het 
vergelijken van twee antennes die onder 
dezelfde omstandigheden opereren. U 
kunt zo ook een grof idee krijgen van het 
stralingspatroon van uw mobiele antenne. 
Parkeer uw auto in het vrije veld, en 
wandel rond de auto in cirkels, telkens op 
constante afstand van de auto, en neem 
daarbij op een aantal punten de relatieve 
signaal sterkte op. De verkregen waarden 
kunnen in een grafiek worden uitgezet. 
De gevoeligheid van de veldsterkte meter 
dient eerst op een willekeurige waarde te 
worden ingesteld, indien nodig met enig 
proberen, en dient dan niet veranderd te 
worden. 

Een erg handig accessoire wanneer u 
de werking van de zender controleert, 
is de "dummy belasting”. Dit is 
gewoonweg een kleine vermogens 
weerstand, gemonteerd in een PL-259 
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vatting. Sommige typen zijn tevens 
voorzien van een klein lampje dat aan 
gaat wanneer u zendt en dat flikkert op 
maat van de modulatie wanneer u aan het 
spreken bent. Bij EZB (Enkele Zij Band) 
zal het alleen wanneer u spreekt 
oplichten - anders is er iets helemaal mis! 

Het voordeel van een dummy belasting 
is dat het een belasting met de juiste 
impedantie vormt (geen staande golven) 
en dat het geen vermogen uitstraalt (of 
signalen oppikt!) wanneer u met het 
testen bezig bent. 


Een bruikbare accessoire in het geval 
dat er veel omgevingsgeluiden zijn, zoals 
bij mobiele apparaten, is de combinatie 
hoofdtelefoon/microfoon. Een typisch 
voorbeeld hiervan staat afgebeeld in Fig. 
11. Deze bestaat uit één enkele 
hoofdtelefoonschelp (u moet immers nog 
kunnen horen wat er om u heen gebeurt), 
en een microfoontje op een korte 
verschuifbare arm precies tegenover een 
van de mondhoeken, en een 
PTT/snoerschakelaar (push-to-talk) die 
aan uw kleding bevestigd kan worden. Dit 
accessoire is handig, omdat u dan niet 
meer naar de normale mike met 
schakelaar hoeft te reiken. De 
koptelefoon weert de omgevingsgeluiden 
en geeft een helderder ontvangst en de 
mike kan zo worden afgesteld dat ze 
zoveel mogelijk stemgeluid oppikt en zo 
weinig mogelijk achtergrond geluiden. 
Zeer bruikbaar in gevallen waar 
meerdere gebruikers aan meerdere 
zendontvangers, naast elkaar staan 
opgesteld of naast telefoons, enz. 

Blijft и maar met uw microfoon aan het 
stoeien omdat hij steeds op de vloer valt 
wanneer u een bocht omgaat? Wel, koop 
dan een microfoonhouder en bevestig 
deze op een makkelijk bereikbare plaats 
vóór u op het dashboard. Dan is de mike 
ten allen tijde onder handbereik. 

Er zijn twee verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar - die je vast moet schroeven 
en magnetische. Voor beide geldt dat de 
weg zich vanzelf wijst. 

Wanneer u uw zendontvanger 
permanent in een boot of auto heeft 
gemonteerd, dan kan dat zowel onhandig 


38 





Aes OLLIE IT ш шм ы 


cn Kiuabagcon Rubycon 
too 90v 47 ur 50547 or 
Xl Wee = = 


Fig. 7. Filter-onderdelen, Deze 

dienen om stoorspanningen van het 
ontstekingssysteem en van een wisselstroom 
dynamo te onderdrukken in zendontvangers, 
enz 


als riskant zijn. Ze is niet zo makkelijk te 
verwijderen wanneer u de apparatuur 
elders wilt gebruiken en de apparatuur is 
onderhevig aan mogelijke diefstal. 

De oplossing hiervoor is de 
zendontvanger op een “slede” te 
monteren, die zelf permanent aan de auto 
of boot is vastgeschroefd, en waar de 
zendontvanger makkelijk opgezet en 


Fig. 10. SWR en vermogens meters. De 
apparaten op foto zijn ontworpen 

om relatieve uitgangsvermogens en/of 
staandegollverhoudingen op te meten. Het 
onderste paar bestaat uit louter SWR meters; 
beide hebben mogelijkheden met een korte 
externe antenne veldsterkten te meten. 
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weer afgehaald kan worden om 
opgeborgen te warden (uit de buurt van 
alle kwaad) of om elders heen 
getransporteerd te worden. 

De meeste CB zendontvangers zijn erop 
berekend te werken op 12V, in het 
bijzonder dus op een auto-accu. Wanneer 
u uw mobiele bak als basisstation wilt 
gebruiken, dan is een passende voeding 
noodzakelijk. Natuurlijk kunt u een 
auto-accu onder de keukentafel zetten, 
maar ze zijn groot, zwaar en op die plaats 
toch wel lastig. En hoe houdt u de accu 
geladen? 

Voedingsapparaten die een vaste 
spanning van rond de 12V afgeven, of 
spanningsregelaars die op het verlangde 
voltage kunnen worden ingesteld zijn 
bruikbaar als voeding voor een mobiele 
zendontvanger of een basisinstallatie. Ze 
dienen in staat te zijn 3A tot 5A te kunnen 
leveren, zeker niet minder dan 2A, indien 
een juiste werking verlangd wordt. 

Er zijn geschikte voedingsapparaten 
verkrijgbaar die een constant gehouden 
vaste spanning van 12V of zo afgeven, of 
die een regelbare uitgangsspanning 
afgeven, regelbaar tussen OV en 15V. 

Naast de belangrijkste in dit artikel 
behandelde accessoires, zijn er nog 
andere verkrijgbaar, zoals microfoons, 
pluggen en sockets, ''spiraalsnoeren voor 
de microfoon, zekeringhouders voor 
zwevende montage, enz. enz.; wanneer u 
dus aan vervanging van een onderdeel 
toe bent of wanneer u een 
reserve-onderdeel wilt kopen, ljn er 
velerlei wegen om hieraan te komen. e 


Volledig verstelbare hoofdband voor optimaal 
comfort. 


Ontworpen met rondom kussentjes voor het 
blokkeren van omgevingsgeluiden voor een 
betere ontvangst. 


Gevoelige mike van hoge kwaliteit, 
geoptimaliseerd d.m.v. een batlerijgevoede 
FET versterker. 


Verstelbare arm om de mike dicht bij de lippen 
te brengen yoor een optimale spraak. Is 
volledig om te draaien voor gebruik aan 
rechter of linker oor. 


Gemakkelijk snoer PTT schakelaar; met clip 
voor op de kleding. 


Fig. 11. Typisch voorbeeld van een 
hoofdtelefoon/microfoon combinatie. Erg 
handig bij mobiele toepassingen. 


De nummering van de foto's in dit artikel is niet opeenvolgend waarvoor onze 
excuses. Volgende maand vervolgen wij deze ЕТ! CB-Special. 
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ALARMERINGS SYSTEMEN 


Bestelnr. 06.039 Type nr. MV-10A 
10" Video Monitor, 700 lijnen resolutie uiterst eenvoudige 
bediening Z/W 
Prijs: f 645,- incl. btw, 
f 547,- excl. btw 


A Bestelnr. 06.041 Typenr. MV-10D 
10" Video Monitor, als 10A groen scherm 
Prijs: f 695,- incl. btw, f 589,- excl. btw 

X Bestelnr. 06.045 Typenr. CTC-3000 
MINI-MAX CCTV-camera met 16mm F/1.6 lens 600 lijnen 
resolutie. 10.000:1 automatische licht compensatie. Uitwendige 
instelling van doel, straal en focus. Beeld omkeermogeliikheid 
220 Volt 
Prijs: f 675,- incl. btw, 572,- excl. btw 





X- Bestelnr. 06.051 Typenr. H-3 
Kast voor camera voor binnenmontage. Met 
sleutel afsluitbaar. Verwijderbaar bovendeel voor 
instelling, terwijl camera gericht blijft 
Prijs: f 165,- incl. btw, f 140,- excl. btw 
3-Bestelnr. 06.052 Typenr. WP-3 
Buiten-CCTV kast, vervaardigd uil aluminium 
Ideaal voor de CTC-3000 en 3010. Met slot. 70 cm 
lang, 23 cm breed. 
Prijs: f 299,- Incl. btw, f 253,50 excl. btw 
X-Bestelnr. 06.054 Typenr. VS-104 
VIDEO SENSOR/bewegingsdetector met sensors 
welke als 6 lichte vlekjes op de Video Monitor 
zichtbaar zijn 
Prijs: f 1798,- incl. btw, f 1524,- excl. btw 


Ж Bestelnr. 06.043 Typenr. CTC-3010 
Als de CTC-3000 doch met 2:1 interlace waardoor een uiterst 
stabiel beeld. 20.000:1 automatische lichtcompensatie Video 
output 1,4V p-p negatieve sync. 
Prijs: f 995,- incl. btw, 843,50 excl. btw 

Ж Bestelnr. 06.044 Typenr. VTR-XV 
Video Tape Recorder Sound Camera met een 4:1 10 tot 40 mm 
F 1.8zoom lens met door de lens zoeker, Amerikaans fabr 
220V. Video bandbreedte 8,5 MHz Automatische lichtcompen- 
satie 25.000:1 Microfoon: Omni-directioneel condensator type. 
Mel PL-259 connector. LED indicator 
Prijs: f 1175,- incl. btw, f 996,- excl. btw 

+ Bestelnr. 06.046 Typenr. 8823G 
213" Separate Mesh Vidicon 
Prijs: f 139,50 incl. btw, f 118,50 excl. btw 

XX Bestelnr. 06.047 Typenr. 815 
8,5mm f 1.5 lens 57° groothoeklens. Speciale Video-lens met 
C-mount 
Prijs: f 335,- incl. btw, f 284,- excl. btw 

+ Bestelnr. 06.048 Typenr. WM-2 
Zware, verstelbare universele muurbevestiging voor de 

's. Zowel horizontaal als verticaal verstelbaar 

165,- incl. btw, f 140,- excl. btw 

¥ Bestelnr. 06.049 Typenr. WM-3 
Wandbevestiging met camera instelhandle voor snelle instelling 
30 cm lang met driehoek, gegoten plaat voor tegen de muur 
montage. 
Prijs: f 69,- incl. btw, f 58,50 excl. btw 

X Bestelnr. 06.050 Typenr. WM-9 
Zware muurbeugel voor het monteren van buiten-camera’s 
of scanners 

: f 69,- incl. btw, f 58,50 excl. btw 














Æ% Bestelnr. 06.053 Typenr. MC-30 
COMPLEET CCTV SYSTEEM bestaande uit: 
* CIC-3000 camera 
* MV-10A 10" (25cm) Z/W Monitor 
* WM-3 Wandbevestiging 
* 15 meter RG-59S kabel 
met connectors voor video en geluid 
* 2-Weg intercom met ingebouwde luidspreker/ 
microfoon combinaties. Net zo eenvoudig te 
installeren als een TV. Ideaal voor winkels, 
kantoren, bedrijven, scholen enz 
Prijs: f 1598,- incl. btw, f 1355,- excl. btw 





ROTOR ELECTRONICA WARENHUIS 


| Marterlaan 10, 3734 HA Den Dolder, Tel. 030-790684, Telex 70375, Giro 3796076 KATALOGUS: Bestel nu de dikste katalogus van Nederland door 
overmaking van f 9,50 + f 2,75 verzend en administratiekosten op giro 4073290 t.n.v. ROTOR KATALOGUS. In november verschijnt hierop 
| ееп 64 pagina's supplement welke wij U toezenden na overmaking van f 5,- + f 2,75. Mocht U ze samen willen bestellen maakt U f 14,50 + f 2,75 over. 















ETI voert de grootste sortering 
electronica- en 
microcomputerboeken. Al deze 
boeken zijn uit voorraad 
leverbaar en worden regelmatig 
aangevuld. Bestellen doet u door 
voor het bestelnummer in te 
vullen hoeveel exemplaren и 
wenst te ontvangen van dat 
bepaalde boek. U stuurt dan het 
ingevulde bestelformulier 
alsmede een ondertekende doch 
niet ingevulde betaalcheque of 
girokaart aan: 


ЕТ! BOEKENSERVICE, postbus 
93, 3720 AB Bilthoven. 


Boeken met een totaalwaarde van 
meer dan f 100,— kunnen na 
vooruitbetaling op zicht 
gezonden worden. De eventueel 
retourgaande boeken dienen dan 
uiterlijk binnen 14 dagen in 
onberispelijke staat weer in 
bezit van ETI te zijn. Het bedrag 
van de geretourneerde boeken 
minus de gemaakte 
verzendkosten wordt dan per 
omgaande aan u overgemaakt. 
Vooruitbetaling kan geschieden 
door het bijsluiten van een niet 
ingevulde, doch wel 
ondertekende betaalcheque of 






























101 AN INTRODUCTION TO 


MICROPROCESSORS Vol. 1 


A. Osborne. 300 blz. Basic concepts. 
Alle basis gegevens van 
microprocessors Ideaal om de 
veelzijdige terminologie te leren 
kennen. 37,50 

104 6800 PROGRAMMING FOR 
LOGIC DESIGN — A, Osborne. 290 
biz Eenzelfde soort boek als nr. 103 
doch dan geheel gebaseerd op de 
6800. 37,50. 

107 6800 ASSEMBLY LANGUAGE 
PROGRAMMING door Lance A 
Leventhal, Osborne, engelstalig 
Uitvoerig boek met tal van 
voorbeelden. 37,50 

111 BEGINNERS GUIDE TO 
COMPUTER LOGIC — G. F. 
Stapleton. 192 biz. Een theorie- en 
praktijkboek, welke de digitale logica 
ор zeer duidelijke wijze behandelt 
20,75 

112 PROGRAMMING MICRO- 
PROCESSORS — M. W. Mc. Миггап 
279 blz. Beschrijving van een 
microprocessor en zijn functies, 
microprocessorlogica, Fixed and 
Floating Point Arithmatic, 
programmeren, subroutines, 
Compilers, speciale programmeer 
lechnieken enz. 34,75 

115 SOME COMMON BASIC 
PROGRAMS — Lon Poole. 192 blz 
Een boek vol listings van een groot 
aantal zeer uiteenlopende 
programma's in BASIC. Ideaal voor 
elke computer bezitter. 42,95 

117 ‘6800’ GOURMET GUIDE and 
COOKBOOK — SCELBI. 280 blz. Een 
6800 Боек voor lekkerbekken 
Instructie-set, programmeer 
technieken, vele soorten routines о.а 
Floating Point Tal van tabellen, 
BAUDOT karakterset enz. 45,75 

125 SCELBI's 8080 STANDARD 
MONITOR. Uitvoerige beschrijving 
met listings. Engelstalig. 49,95 

123 SCELBI's 8080 STANDARD 
EDITOR — SCELBI. 60 blz. Basis 
functies en mogelijkheden van een 
Editor Programm, verschillende 
routines, Hex- en Octal listings, 
Operating the Editor Programm en 
andere gebruiken van een Editor 
programma. 57,50 

124 UNDERSTANDING MICRO- 
COMPUTERS AND SMALL 
COMPUTERSYSTEMS — 

N. Wadsworth — SCELBI. 280 blz. Een 
beschrijvend boek zonder al te veel 
tabellen en tekeningen, een echt 
gezellig lees-leerboek dat de werking 
van een microcomputer, het 
programmeren 1/0 systemen e.d. op 
duidelijke wijze uiteenzet. 49,95 

131 BEGINNERS GUIDE TO 
COMPUTER PROGRAMMING 
Brice Ward. 380 blz. Stap voor stap 
leren programmeren. Programma test 
instructies. Taal niveaus en Compiler. 
Cobol. 29,75 





144 MICROPROCESSORS FROM 


CHIP TO SYSTEMS — Rodney Zaks 

Sybex 409 biz Ме! ais boeknr. 143 
een van de meest verkochte boeken. 
Een zeer duidelijk geschreven 
introductie voor hen die zich op het 
gebied van de microcomputers willen 
orienteren zonder nu al te diep te 
willen gaan. 34,50 
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145 AN INTRODUCTION TO 
PERSONAL AND BUSINESS 
COMPUTING — R. Zaks — Sybex. 240 
biz. Een uiterst eenvoudig geschreven 
duidelijk overzicht van de gangbare 
microcomputer terminologie, van de 
thans verkrijgbare microcomputer- 
systemen verlucht met tal met nu eens 
heel duidelijke foto's en steeds een 
korte systeembeschrijving. 29,75 

150 MIKRO COMPUTER TECHNIK — 
Blomeyer, Duitstalig, 230 biz, Het 
werken met microcomputersystemen. 
Het ontwikkelen van een 
microcomputergebruikerssysteem 
Het toepassen van peripherie 
apparaten. Software voor 
microcomputers, Editor, Assembler, 


Debugging enz. 32,25 
161 HOBBY COMPUTER HANDBUCH 
— C. Loretz, Duitstalig, 40 blz. Een 
introductie in de microcomputer- 
techniek van A tot Z. Een meest 
uitvoerig overzicht van praktisch ALLE 
thans op de markt zijnde 


microcomputer-kits, systemen, 
peripherie-apparaten enz., van de 
meest eenvoudige tot de duurste toe 
32,50 

162 SOFTWAREBUCH — 
EINFUEHRUNG IN DIE 
MIKROCOMPUTER 
PROGRAMMIERUNG — C. Lorentz 
280 blz. Programmeren in BASIC, 
FORTRAN, COBOL. Instructielijsten 
van de meest voorkomende 
microprocessors, 8080, Z80, 6800, 
SC/MP. 2650, F8 enz. 32,50 
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180 M6800 MICROCOMPUTER 
SYSTEM DESIGN DATA — Motorola 
165 biz. Een onmisbaar boek voor 
ontwerpers van microcomputer- 
systemen. Alle chips uit de 6800-serie 
zoals de 6820 PIA, de 6850 ACIA, 6830 
ROM, MPQ 6842 MPU Clock Buffer en 
tal van andere worden hierin uitvoerig 
besproken. 38,95 

181 UNDERSTANDING MICRO- 
PROCESSORS — Motorola. 113 biz 
Een zeer aanbevelenswaardig boek 
voor de beginnende beginner. Een 
duidelijke, niet diepgaande vluchtige 
bespreking van alles wat je toch 
feitelijk van microprocessors moet 
weten om er uberhaupt over mee te 
kunnen praten. 28,95 

182 PROGRAMMING REFERENCE 
MANUAL — Motorola. 90 biz. Een 
standaardwerk voor alle 6800 
computergebruikers en hen die dat 
worden willen. 38,95 

183 M6800 MICROPROCESSOR 
APPLICATION MANUAL — Motorola. 
600 biz. Een welhaast onmisbaar boek 
voor alle 6800 MPU-gebruikers. Het 
meest uitgebreide boek welke van 





194 THE BEST OF CREATIVE 


welke microprocessor dan maar ook 
verkrijgbaar is. 39,00 
184 M6800 MIKROPROZESSOR 
 PROGRAMMIER HANDBUCH — 
Motorola. 192 biz. Voor hen die liever 
de Duitse taal lezen dan het Engels, 
Toch nog weer iets uitgebreider dan 
de Engelse versie (zie boeknr. 182) 
190 R6500 MICROCOMPUTER 
SYSTEM PROGRAMMING MANUAL 
— Rockwell. 200 biz. Voor de APPEL-2 
en PET-2001 gebruikers en zovele 
anderen. 21,50 | 
191 R6500 MICROCOMPUTER 
SYSTEM HARDWARE — Rockwell. 
200 biz. Uitvoerige informatie voor de 
6500-serie gebruikers waaronder de 
6502 CPU als toegepast in de APPEL- 
2, de PET van Commodore en tal van | 
andere аррага!еп. 21,50 | 
192 MIGROPROCESSOR/ MICRO- | 
PROGRAMMING HANDBOOK - 
Brice Ward. 287 blz, Een duidelijk boek 
met veel tabellen en tekeningen 36,00 
193 THE BEST OF Dr. DOBBs' 
JOURNAL. 354 blz. Een ongekend 
goed werk uit een voor Nederland vrij 
onbekend tijdschrift. Zij die deze 
uitgave Hebben willen dit nooit meer 
missen. Tal van Listings, (waarmee 
jezelf de meest interessante 
programma's op je computer intypt), 
bron van onschatbare informatie van 
werkelijk alle denkbare soorten 
microcomputer systemen. 62,00 


































COMPUTING Deel 1, 326 biz. Een 
'MUST' voor de microcomputer- 
enthousiast, Een bron van zeer, zeer 
veel veelzijdige informatie. Steengoed! 
36,50 












195 THE BEST OF CREATIVE 
COMPUTING Deel 2, 233 blz. Net als 
z'n voorganger: goede wijn behoeft 
geen krans. Kortweg lijn om te 
hebben; een ideaal cadeau! 36,50 

196 CMOS COOKBOOK — Don 
Lancaster, 410 blz Gegevens over een 
hele reeks CMOS — IC's 
Voorbeelden, toepassingen alsmede 
uitvoerige beschrijving van toe te 
passen schakelingen. Engelstalig 
49,50 
























210 Z80 DEVELOPMENT SYSTEME, 
SOFTWARE HANDBUCH — Zilag. 
41 biz. Z80 instructie-set, Script for 
testing PROM's, voorbeeld van een 
micro-assembler, voorbeeld van 
Editing, programma pakket voor 
tekstediting enz. 21,75 

221 MICROPROCESSOR 
ARCHITECTURE AND 
PROGRAMMING — W. F. Lealy. Een 
studieboek voor de technicus en 
ingenieur. 90,45 
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226 MICROCOMPUTER-BASED. 
DESIGN — John B. Peatman 
Geschreven door een hoogleraar van 
de Georgia Institute of Technology 
Een studieboek voor de professional 
110,50 
229 8080/8085 ASSEMBLY 
LANGUAGE PROGRAMMING 
MANUAL. Uitvoerige handleiding met 
veel voorbeelden en tabellen 18,50 
242 APPLYING MICRO, 
PROGESSORS, NEW HARDWARE, 
SOFTWARE AND APPLICATIONS 
ELECTRONIC BOOK SERIES, 190 blz. 
Ook weer een verzameling 
overdrukken uit ELECTRONICS’ 
24457 PRACTICAL PROGRAMS & 
GAMES IN BASIC — Ken Tractor. 
204 blz. Een ideaal boek voor elke 
computerbezitter. Listings van zeer 
interessante programma's, niet alleen 
spelen met bijbehorende Flow-Charts 
doch tevens van meer praktische 
onderwerpen. Met veel aanvullende 
gegevens Zeer goed boek. 38,00 














245 BASIC BASIC, James Goan. 49,95 
247 BASIC FOR BEGINNERS — 
б. Bitter. 156 blz. Een eenvoudige 
introductie in de programmeertaal 
BASIC. Voor de beginner. 43,75 
248 BASIC PROGRAMMING 
J. G. Kemeny. 150 blz. Een boek voor 
gevorderden. Behandelt o.m 
"Extended BASIC’ op duidelijke wijze, 
met tal van listings. 33,75 
250 BASIC FOR EVERYONE 
Thomas Worth. Een soort dictaat, met 
oefeningen, duidelijke tekst en 
behandelt op collegeachtige wijze de 
BASIC-taal, toegankelijk voor elke 
computergebruiker. 49,75 
251 ILLUSTRATING BASIC, 134 blz. 
Een handgetekend boekje in ringband. 
stevig papier en je bekijkt het met een. 
ach wel aardig! Maar steengoed! 24,75 
252 BASIC, A SELF-TEACHING 
GUIDE — R. L. Albrecht 323 biz 
Inderdaad een zelf-studie boek — en 
een goed. Met zeer veel duidelijke 
voorbeelden welke men zonder al te 
veel moeite op een eigen Home- 
Computer kan uitwerken 24,75 


ТОР-ВОЕК X- 


254 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 1. Business en 
Personal Bookkeeping Programs. De 
meest voortreffelijke professionele 
boekenserie! Met uitvoerige 
beschrijvingen en uitvoerige listings. 
Voor hen die zelf hun practisch 
toepasbare programma's willen 
maken. 108,50 


TOP-BOEK X- 


255 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deol 2. Mathematics en 
Engineering Programs, alsmede 
Plotting en Statistics Programs. Een 
zeer uilvoerig boekwerk vol listings en 
beschrijvende tekst. Onmisbaar voor 
hen die een practisch gebruik van hun 
microcomputer willen maken 87,50 


TOP-BOEK X- 


256 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 3. Advanced 
Business Programs. Billing, Payroll, 
Inventory, Risk, Shipping, Stocks en 
meer van deze waardevolle 
programma-listings, welke U een 
kapitaal aan programmeerkosten 
kunnen besparen. 139,95 
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257 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 4. General 
Purpose Programs. Een aantal 
spelletjes, interest, poker, life, retire 
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259 PAYROLL WITH COST 
ACCOUNTING — IN BASIC — 

L. Poole, OSBORN. 365 biz Een 
welhaast onmisbaar boek voor 
bedrijven, accountants, en elke 
ondernemer die zelt zijn administratie 
op een (micro)computer wil zetten 
Met zeer uilvoerige listings en 
duidelijke uiteenzettingen voorzien 
van Flow-Charts. 69,75 

260 BASIC COMPUTER GAMES - 
David H АҺ! 185 blz. Het meest 
verkochte spelen-listing boek. Valt 
enorm veel uit te leren. Spelletjes? Ја, 
maar hoe! Als u deze kunt 
programmeren, wat dit boek u leert, 
dan leert u spelenderwijs ook andere, 
praktische programma’s te maken 
39,75 
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261 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 5. Experimenter's 
Programs. Een boek dat geen enkele 
technicus of ingenieur met een micro 
zou mogen missen! Compare 
vergelijken van twee groepen data, 
Fourier, Integers, Logic: bepaald de 
conclusie van logische statements. 
statistiek, en nog veel meer 
onvoorstelbaar goede en werkelijk 
bruikbare programma listings Slechts 
43,50 


TOP-BOEK Xe 


262 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 6. A complete 
business system. Een complete 
LEDGER listing Weet U wat dat 
betekent? Dat U voor een fractie van 
de prijs een totaal 
boekhoudprogramma kunt opzetten. 
Het vertalen is kinderwerk. 198,00 
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263 SOFTWARE BASIC 
BIBLIOTHEEK deel 7 Protessional 
Programs. Schaak, Medbil: voor 
doctoren en tandartsen, 
Wordprocessing, enz. Een veel 
verkocht boek om zijn practisch 
toepasbare nuttige listings. 165,00 





272 ELECTRONIG CALCULATORS — 


H. Edward Roberts. 176 blz. Hoe 
werken calculators (reken- 
machientjes). hoe worden ze gemaakt, 
schema's, produktbeschrijving enz. 
Een All-round overzicht. Goed boek. 
27,95 

273 THE 'COMPULATOR 
HANDBOOK, 320 biz. Een veel 
verkocht boek. Van knopje tot 
computer ‘Building super Calculators 
and Minicomputer Handware with 
Calculator Chips’. How to mate the 
COMPuter with the calcULATOR 
Veelzijdig goed gedocumenteerd 
boek. 39,75 





277 MICROPROCESSORS FROM 
CALCULATOR TO COMPUTER 

D. L. Heiserman 47 biz Een algemeen 
overzicht met vooral veel nuttige tips 
die u in praktisch geen enkel ander 






_ 


d 


| 












boek zult tegenkomen Een boek voor 
de zelfbouwer. 27,95 


RTTY. TV betiteling, woord processing 


285 TV TYPEWRITER COOKBOOK — 
Don Lancaster Een complete gids 
voor goedkope TV weergave van 
Alphanumerieke en grafische data 
voor microcomputer systemen, HAM, 
en video spelen Zeer aanbevolen. 256 
biz. Engels. 49,95 

286 YOUR HOME COMPUTER — 
James White Een compleet overzicht 
van wat er op hel gebied van Personal 
Computers te krijgen is en hoe je het 
moet gebruiken, alsmede een zeer 
interessante lijst met honderden 
adressen Aanbevolen voor hen die 
een microcomputer willen 
aanschatfen 27,50 
Semiconductor 20,75 
SCHALTBEISPIELE, deel 1. 21,50 
307 CMOS, ENTWURF UND 
SCHALTBEISPIELE, deel 3. (alle 

311 CMOS TTL LINEAIR IG 
SCHALTUNGEN. D. Steinbach. 10,75 
314 OPAMP OPERATIONS. 
VERSTARKER, C. Lorentz. 21,75 

315 CMOS TTL LINEAIR 
VERGLEICHLISTE, C Lorentz 10,75 
317 OPTO- OPTOELEKTRONIK 
HANDBUCH. C. Lorentz. 21,75 

318 IC EXPERIMENTIER 
HANDBUCH, C Lorentz 21,75 

328 SCHALTBEISPIELE MIT 
INTEGRIERTEN 
DIGITALSCHALTUNGEN DER TTL 
74 SERIE, ІТТ. 17,50 

331 ZENERDIODEN, INTEGRIERTE 
STABILISIERUNGSSCHALTUNGEN 


299 MEMORY DATABOOK, National 


300 MOS/LSI DATABOOK 20,75 
305 CMOS, ENTWURF UND 


306 CMOS, ENTWURF UND 
SCHALTBEISPIELE, deel 2. 21,50 


delen door H. Bernstein) 21,50 


UND SPANNUNGSREGLER, 
GRUNDLAGEN UND 
ANWENDUNGEN, ITT. 17,50 

335 MOSFET CIRCUIT GUIDE BOOK 
WITH 100 TESTED PROJECTS. 
Turner 27,00 





337 MODERN GUIDE TO DIGITAL 
LOGIC, PROCESSORS, MEMORIES 
AND INTERFACES. 40,25 

342 MASTER HANDBOOK OF 1001 
PRACTICAL ELECTRONIC 
CIRCUITS. 56,35. 


352 THE OSCILLOSCOPE IN USE 
lan В. Sinclair. Een practisch 
handboek voor de gevorderde 
enthousiasteling. Dit boek vol 
aansluitgegevens en lips en 
uitgebreide fotoreportages leert U hoe 
te werken met de scoop, оок bij TV 
reparaties. Slechts 18,00 

35 SHOW TO REPAIR MUSICAL 
INSTRUMENT AMPLIFIERS, Byron 
Wels. 15.75 

400 INTRODUCTION TO DIGITAL 
FILTERING — R. E. Bogner 198 blz 
ingebonden Een studieboek voor 
ingenieurs. 58,25 

401 FREQUENCY SYNTHESIZERS, 
THEORY AND DESIGN. V 
Manassewitsch. 524 blz, ingebonden. 
linnen. Zeer uitvoerig handboek voor 
gevorderden 127,50 

408 COBOL WITH STYLE, 
PROGRAMMING PROVERBS Н F 
Ledgard 148 blz Principe's van goede 
programma's met tal van voorbeelden 
om programmeerstijl en kennis te 
verbeteren 29,75 

409 PROGRAMMING PROVERBS. 
FOR FORTRAN PROGRAMMERS, H 
F Ledgard 129 blz Eenzelfde soort 
boek als COBOL with style’, Veel 
voorbeelden en goede beschrijvingen, 
zn geld zeker waard 29,75 

410 PROGRAMMING PROVERBS 
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H F Ledgard 133 biz Een boek 
waarmee u uw programmeerkennis 
zult kunnen verrijken; veel tips. 
voorbeelden en listings van talen als 
BASIC. FORTRAN, COBOL. ALGOL 
en PL/I. met het accent vooral op de 
eerste twee. 29,75 
412 MIGROPROCESSORS NEW 
DIRECTIONS FOR DESIGNERS, 135 
blz Electronic Design Een 
verzameling overdrukken uit genoemd 
tijdschrift 49,00 
419 COMPUTER IN ACTION, HOW 
GOMPUTERS WORK, Spencer. 24,75 
L 421 FORTRAN. FUNDAMENTALS, A 
SHORT COURSE. Steingrab. 22,50 


TOP-BOEK X- 


420 ADVANCED BASIC vervolg van 
BASIC BASIC, zie 245. Deze twee 
gelen vormen de beste leerboeken in 
BASIC, zeker op niveau. GEEN 
eenvoudige stot, doch voor hen die 
protessioneel de BASIC- 
programmeertal onder de knie willen 
krijgen. Uiteraard met zeer uitvoerige 
beschrijving en tal van voorbeelden 
35,75 

423 COMPUTER MATHEMATICS - 
Chtford L Conrad, Een boek voor 
gevorderde software-makers Dit Боек 
is voor hen die de middelbare school- 
algebra machtig zijn. Zeer geschikt 
voor hen die oa FORTRAN willen 
leren 53,95 


| — 424 DIGITAL TROUBLESHOUTING - | 
Richard E Gasperini Onnoemelijk 
veel tips. voorbeelden, gegevens en 
omschrijvingen van het 
toutenopsporen in digitale 
schakelingen, inclusief do 
microcomputer, Zeer aanbevolen voor 
de doe-het-zelver en reparateur 44,75 








431 GAME PLAYING WITH 
COMPUTERS - Donald Spencer 312 
blz. Een boek voor gevorderden, 
Uitvoerige beschrijvingen. listings en 
tal van voorbeelden en Flowcharts. 
Spelen als roulette, bingo, casino 
spelen, schaakspelen. Ghinese Fan 
Tan, geschreven in FORTRAN en 
BASIC. 68,00 
432 GAME PLAYING WITH BASIC - 
Donald Spencer 165 blz. Meeting the 
computer. talking BASIC. It's game 
playing time: gambling games, 
puzzles, magic squares, games for 
reader solution etc. met 





beschrijvingen, listings, duidelijke 
figuren en Flowcharts. 29,50 
480 ELECTRONIC COMMUNICA- 
TION SYSTEMS - George Kennedy 
774 biz, Geweldig uitgebreid, 
alomvattend studieboek met onder 
VEEL MEER. Introduction to 
communication systems, noise. 
special communication circuits, AM- 
FM, SSB, receivers, transmission lines 
Radiation and Propagation, antenna, 
waveguides, microwave tubes and 
circuits, semiconductor microwave 
devices, Pulse and Data 
Communication, Radar Systems, 
selftesting questions en de 
antwoorden daarop. 39,75 
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481 INTRODUCTION TO MEDICAL 
ELECTRONICS - Burton R Klein Een 
uitvoerige beschrijving van de 
electronische apparatuur zoals deze 
door medici en in ziekenhuizen wordt 
gebruikt. Vele foto's en beschrijvingen 
van toepassingen en hoe te gebruiken 
12,75 

| — 482HOW TO BUILD PROXIMITY 
DETECTORS AND METAL 
LOCATORS - John Shields. Een 
practisch Боек voor hen die zelf een 
metaalzoeker willen bouwen. Tal van 
interessante schakelingen en 
duidelijke bouwtekeningen. 19,75 
486 Beginners BASIC, Gosling 37,00 
487 ACCOUTS PAYABLE, AGCOUTS 
RECEIVABLE, Lon Poole 58,75 
490 THE BASIC WORK BOOK. Ken 
Tracton 28,75 

|___502 BASIC PROGRAMMING 

MANUAL, ITT 25,00 


503 APPLE SOFT Il, REFERENCE 
MANUAL, ITT 12,50 
506 SYTERNEK INCORPORATED. 
29,50 

508 SECOND BOOK OF 
TRANSISTOR EQUIV. AND 
SUBSTITATES. 8,50 

512 CONSUMERS GUIDE TO 
PFRSONAL COMPUTING AND 
MICROCOMPUTERS. 23,75 
515 PRACTICAL DIGITAL DESIGN 
USING IC's. 77,50 


523 280 INSTRUCTION HANDBOOK 

Scelbi. Een zeer uitgebreide 
beschrijving van de 280 instructie-set 
met in een uitvoerige appendix de 
mnemonics, octal, hex, cycles en een 
bladzijde-vermelding waar de 
beschrijving hiervan vermeld staat 
Aanbevolen. 19,25 


280 
INSTRUCTION: 
HANDBOOK 


И 
‘prea Vis rept 
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524 PROGRAMMING THE 6502 
Sybex, Rodnay Zaks. Van deze 
schrijver bestaan er reeds een aantal 
zeer veel verkochte boeken, zie 143, 
144 Dit boek is een studieboek, welke 
U van de grond at aan leert 
programmeren Het boek їз gebaseerd 
ор de 6502 als toegepast in de PET. 
ITT-Apple. AIM-65 enz. Het geleerde is 
оок van toepassing op andere 
microprocessors. 39,00 


SS, 
527 THE CHEAP VIDEO COOKBOOK 
- Don Lancaster Fen complete 
handleiding voor het bouwen van een 
goedkope alphanumeneke en 
grafische Videodisplay Met print- 
tekeningen en uitvoerige 
bouwbeschrijving. 37,50 


528 PRACTISCHE INLEIDING TOT 
DE MIGROPROCESSOR - K. de 
Wever/H. Loobuyck. Een 
NEDERLANDSTALIG. uitvoerig 

instr ehebook, 279 blz, Bab »ncalt 
hardware. sottware en systemen Zeer 
aan te bevelen voor her tie meer van 
hun computer willen weten en die niet 
over voldoende engelse computer 
taal-kennis beschikken om de engelse 
vakliteratuur te begrijpen. Na het 
bestuderen van dit boek zal dat veel 
gemakkelijker gaan. 57,50 


531 HOME COMPUTERS: A 
BEGINNERS GLOSSARY AND 
GUIDE - Merl K Miller. Echt een boek 
voor commerciële mensen. 
zakenlieden die computers willen gaan 
verkopen en or toch wel eerst wal meer 
van willen weten. Meteen uitgebreide 
alphabetische vakjargon-woordenlijst 
24,75 

538 THE FIRST BOOK OF KIM - Jim 
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Butterfield. Een stap-voor-stap gids 
welke U leert alles uit Uw KIM-set te 
halen, het in de wereld waarschijnlijk 
meestverkochte leer-computersetje 
Tal van KIM-programma's, tips, 
verdere aansluitingen en? Dit boek 
maakt Uw KIM nog waardevoller voor 
U. 23,50 

539 TRITON - ONE BOARD HOME 
COMPUTER MANUAL. Uitvoerige 
bouwbeschrijving van de ETI-TRITON 
enkel-print computer, zoals 
beschreven in ЕТ! v.a. nr. 4 79. 27,50 
540 ELECTRONIC IM AUTO met 
informatie over politie-radar 
Thyristorontsteking, snelheidsmeter, 
loerentalmeter, 
vorstwaarschuwapparaat, 
batterijlader. alarmeringsapparaten, 
radarwaarschuwingsapparaat en 
meer Dultstalig 12,50 


541 SIGNETICS MIKROPROZESSOR 
2650, uitg. van Valvo. Behandelt de 
2650 hardware, 2650 Assembler 
Language, simulator en bevat een 14- 
tal interessante bijlagen 174 blz, 
engelstalig. 35,50 


© 


2650 


SVANE 


544 ELEKTRONIK UND RADIO 

C Lorentz Veel leerzaam materiaal 
om zelf zendertjes, korte golf, midden- 
golf en FM ontvangers te kunnen 
bouwen Vol tekeningen, tips en 
printjes om na te bouwen. 23,50 
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545 6502 AUFBAU UND 
PROGRAMMIERUNG P Heuer 310 
blz. De 6502 is wel de meest populaire 
chip in personal computers. Dit boek 
behandelt cerst in het kort 


verschillende hiervan en gaat U dan op 


eenvoudige wijze leren hoe deze te 
programmeren. Goed boek 35,00 


547 MICROCOMPUTER LEXIKON 
UND WORTERBUCH VON AZ - 

G Lorenz. In 165 bladzijden wordt U 
het computerjargon vanuit het engels 
in het duits verklaard Met tal van 
plaatjes en leerzame praatjes. Goed 
boek om snel een verklaring voor een 
moeilijk woord te vinden en er dan 
gelijk iets meer over te lezen. 34,50 


TOP-BOEK X- 


548 BASIC PROGRAMMIER- 
HANDBUCH - C Lorenz In dit boek 
leer je snel, kort en krachtig en toch 
met zeer duidelijke voorbeelden tal 
van ‘statements’ zoals Print, LET, 
INPUT, READ DATA, REM, 
RESTORE. IF THEN. FOR. -NEXT 
enz Met de listings van een complete 
cursus in BASIC Verder instructiesets. 
van tal van microcomputers als de 
TRS-80, OHIO, ITT-2020-APPLE, 
NORTH STAR Een zeer goed boek. 


23,50 
=. i 
gotten n A put IR GE AA 
Einführung. 
und Nochschledewerk 
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549 PROGRAMMIER HANDBUCH 

FÜR PET. - C. Lorenz. 325 blz. vol met 
PET-informatie. DIT IS HET PET- 
BOEK! Een onmisbaar nasla-werk 
voor elke PET-COMPUTER bezitter 
Listings, tips, beschrijvingen: werkelijk 
ONVOORSTELBAAR veel informatie, 
34,50 





550 BEGINNERS GUIDE TO HOME 
COMPUTERS - Marvin Grosswirth. 
Een beschrijvend Боек іп verhaalstijl, 
welke U meer vertelt over Home 
Computers Fen boek voor verkopers 
en leidinggevenden, die zich in de 
materie van Personal Gomputers uit 
hootde van hun beroep moeten 
verdiepen. Goed en niet langdradig. 
14,50 

551 SMALL COMPUTERS SYSTEMS 
HANDBOOK - Sol Libes. Een lekker 
boekje voor de technisch 
geinteresseerden. Een zeer goed boek! 
Geeft machtig veel bondige info over 
het hele gebied van de micro met alles 


wat er aan te hangen i 
ader 


Small 


ШШЕ 
нан 


Г 


EE, ed 








552 MICROPROCESSOR DATA 
MANUAL - Dave Bursky Gegevens 
van meer dan 30 fabrikaten 
microprocessors, en microcomputers, 
Waardevolle tabellen en uitvoerige 
beschrijvingen. Een verzameling uit 
Electronic Design. Een van de in USA | 
meest verkochte boeken 24,50 

| | 553 PACKAGED SOFTWARE 
BUYERS's GUIDE. Een rapport van 
het MIC-Management Information. 
Corporation. 15,00 
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554 HOW SMALL BUSINESSES USE 
COMPUTERS. Een MIC-Management 
Information Corp. rapport 15,00 
555 PERSONAL COMPUTERS FOR 
THE BUSINESSMAN, een Mic- 
Management Information Corp 
rapport, met o.a. veel interessant 
adresmateriaal. 15,00 
556 BUSINESS MICROCOMPUTER 
EVALUATIONS - Radio Shack TRS-80 
en APPLE-2 Een MIC-rapport. 15,00 
558 MICROCOMPUTER SYSTEMEN - 
Rolf Klein, nederlandstalig. 191 biz 
Een veel omvattend boek voor doe- 
het-zelver, technicus en 
servicevakman. Zeer uitgebreide 
informatie over tal van toepassingen, 
aansluiting van randapparatuur, 
programmeervoorbeelden enz. 
Aanbevolen. 34,75 
559 TINY BASIC - H. Hermann 
duitstalig. Een BASIC-versie voor 6502 
microcomputer systemen. In het 
byzonder interessant voor bezitters 
van een KIM. 22,95 


600 WHAT IS A MICROPROCESSOR? 
lets aparts! Een korte 
introductiecursus met boekwerkje en 
twee audio-cassettes. Rustig in Uw 
stoel luisteren naar het verhaal dat Mr. 
Brown in zijn mooiste engels met 
accent U over microprocessors vertelt 
In de kortste tijd het meest leren! 
Compleet 75,00 


WHATS A 
Шш 
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602 BASIC WITH STYLE - Paul Nagin 
Principes van GOED programmeren 
met tal van voorbeelden, ‘Improve 
Programming Style en Proficiency Dit 
boek is zeer bekend als 
‘PROGRAMMING PROVERBS: veel 
verkocht en warm aanbevolen. 25,00 
603 Basic BASIC, AN 
INTRODUCTION TO PROGRAM 
MING - Donald М. Monro, Een 
eenvoudige cursus BASIC als gegeven 
op de College of Science and 
Technology. Duidelijk en met Flow- 
Charts en listings. Beslist kopen voor 


то'п lage prijs. 14,75 





604 INTERACTIVE COMPUTING 
WITH BASIC - Donald M. Monro. 
Eigenlijk een vervolg van 603. Inhoud 
om Arithmetic in BASIC, Decisions in 
BASIC, Program Loops, Printer 
Zoning and Graph Plotting, Arrays in 
two dimensions, Matrix Operations 
enz. Erg goed boek voor de 
gevorderde. 22,50 

605 MICROCOMPUTER BOARD 
DATA MANUAL - Dave Bursky Zoiets 








als 562. Uitvoerige informatie over tal 
van single board microcomputers 
33,00 


TOP-BOEK 2 


606 A GUIDED TOUR OF COMPUTER 
PROGRAMMING IN BASIC. - Thomas 
A. Dwyer. Een byzonder boek, 
geschreven door een super-leraar en 
is als BASIC leerboek zeer aan te 
bevelen. Door een steunkleur te 
gebruiken en door de stof op 
verantwoorde educatieve manier te 
brengen wordt dit een boek voor 
scholen! Zeer aanbevolen. 26.75 





607 BASIC: A DIRECT APPROACH 
Gerard Wohl. Dun boekje voor de 
bestudeerde lezers. Inderdaad zo 
recht op de man af, dat je werkelijk 
snel van begrip moet zijn. Met 
voorbeelden, Echt iets voor??? 

608 INTRODUCTION TO BASIC 
PROGRAMMING, A STRUCTURED 
APPROACH - Peter Worland 327 biz 
goed verzorgd, goed opgezet en veel 
omvattend, Tal van voorbeelden met 
listings. Zeker aan te bevelen. 49,75 


| — .609BASIC, A COMPUTER 
PROGRAMMING LANGUAGE, with 
business and management 
applications, - С. Carl Pegels. 198 biz 
Ook weer met veel voorbeelden en 
listings en met vragen en antwoorden 
Een boek voor zelfstudie 40,00 





610 INTRODUCTION TO BASIC - 
Jeffrey Morton. Voor de gervorderde. 
Met Flow Charts en listings, behandelt 
o.a. wiskunde op middelbaar niveau. 
Goed boek. 43,00 

611 FUNDAMENTALS OF BASIC 
PROGRAMMING - Terry M. Walker 
288 biz. Een boek voor de 
aankomende programmeur of hen die 
reeds programmeren in een andere 
taal. Beslist GEEN boek voor 
beginners. Werkt met algorithm en 
geeft veel voorbeelden 62,00 


612 HANDS ON BASIC WITH A PET - 
Herbert D. Peckham. U heeft een PET 
en wil nog veel meer eruit halen? Dan 
is dit boek het antwoord. 49,50 


614 HOW TO REPAIR VIDEO GAMES, 
Service/repair info for home video 
games and pinball machines - Robert 
Goodman. Met talrijke schema's, 
tekeningen, tabellen, tips, een 
onmisbaar boek voor de reparateur 
49,50 


How to Repair 
video Games 


615 THE FIRST BOOK OF 
MICROCOMPUTERS - Robert Moody 
Een speels geschreven boekje in 
vraag- en antwoordvorm, met heel veel 
duidelijke verklarende tekeningen, tal 
van adressen en tips. 22,50 


SPECIAAL 


TIJDSCHRIFTEN 


BYTE f. 9.00 


CREATIVE COMPUTING 

f. 9.00 

ELCOMP (DUITSTALIG) f. 
4,25 

DE MICROCOMPUTER (v.a. 
medio September) f. 5,75 


AMA 


ledere maand de laatste 
nummers. 

U kunt ze uiteraard ook 
afhalen — Marterlaan 10, 
Den Dolder. 


ETI JAARGANG 1,2 en3, compleet met band, ZO LANG DE 
VOORRAAD STREKT. F 35,00 per jaargang + F 7,50 verzend- en 


administratiekosten. 


THE BEST OF BYTE 


Vol. 1 edited by David H. Ahl. 


TOP-BOEK AM. 


370 blz. vol met de meest interessante informatie uit het bekende 
tijdschrift BYTE. Een boek voor elke microcomputerbezitter. 49,50. 


Al de in deze lijst vermelde boeken zijn bij het ter 
perse gaan van dit nummer uit voorraad leverbaar. 


Bestellen per post of direct verkrijgbaar in onze toonzaal, 


Marterlaan 10, Den Dolder. 


BESTELFORMULIER 


Г 2 1 


end bovenaangegeven... boek(en) aan: 


NAAM: 


BEDRIJF: 


l 

| 

| 

| талат: 
І PLAATS: 

l TEL.: 

| aro: 

| LANDTEKENING: 


П Bij uw bestelling sturen wij ееп nieuwe bestellijst met de 


goederen mee. 


Prijzen zijn incl. BTW en exclusief verzendkosten. 


Кешш (MW лр сс ле 
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DRAADLOZE BABYFOON 
Afstembaar op de F.M. 95-105Mc 


Voeding: 
9Volt 
Prijs: 
124,95 


F.M. ZENDER 5 WATT f49,50 
F.M. ZENDER 3 WATT 124,95 
F.M. ZENDER 13WATT 113,95 
Alle afstembaar tussen 85-120Mc 


STEREO-CODER maakt van twee mono- 
signalen één stereosignaal te 
gebruiken bij de FM-zenders. 


Voeding: 
12Volt. 

Prijs: 
£44,-- 


ROGER-PIEP GEVER deze schakeling 
geeft automatisch een fluittoon 


TRIAC 600V4A 

Timer NE555 (se 
1N4007 10st. 2,50 
Brugcel 25A 80V 8,50 
Ass „weerstanden 40waar- 
den 1000st. 25,-- 
Ass. Elco's 100st.van 
1-100u ca.25vers. 20,-- 
Elco 3000u 40V 2,60 
Elco 3600u 40V Mee 
Elco 3900u 40V 3,30 
Elco 4700u 70V 4,60 
Siemens Combi relay 
220V50Hz 8 maakkontakt 
15 Amp. 9,-- 
Telrelay 12/24V 5,50 
Potm. 2k2 log 0,95 
Potm. 4K7 lin 0,95 
Potm. 10M lin 0,95 
Potm.met schak.1M 0,95 
Stereo Potm. 47Klin1,45 
Potm.dr.gw.3W 3Klin2,45 
Potm.dr.gw.1W 5Klinl,75 


KOJAK alarm 24,45 
Gestbl.VOEDING 13,8V 

AAmp.kortsluitvast37,50 
Akan.MIXER 57,50 
Regelverst..mono 18,-- 
RIAAvoorvest.ster.18,-- 
Mikrofoonv.2000hm 9,95 
25W EINDVERSTERKER35,-- 
VOEDING 220V naar 12V 

4Amp.kortsluitvast55,-- 
VOEDING 220V naar +15V 
25mA.kortsluitvast47,50 
TRAVO 27V 2,5Amp. 37,50 
TRAVO 24V 2Amp. 32,50 
TRAVO 24+24V 25mA. 5,25 


WENST U MAANDELIJKS 
OP DE HOOGTE 
TE BLIJVEN 

BEL OF SCHRIJF ONS 


aan het einde van elke uitzending ( ЕУ 
i t е = 
te gebruiken bij de oro ik SE van Wil egen E 
12Volt "i ^ at 
Prijs: 
f24,95 


LED-V .U.METER 

Multikabel wordt i Be P 

bijgeleverd. E | 

Voeding: 10/14V [ LOOPLICHT 6kanaals 500WATT/kan.f85,--. | 

Prijs: 189,50 DIMMER 500WATT ook voor boormachines | 
#19,95. | 

LICHTORGEL 3kanaals500WATT/kan.f34,50. 





EINDVERSTERKER 
40 WATT 4 ohm. 
20-100KHz -3dB 


GESTABILISEERDE VOEDING 
regelbaar 2 tot 30 Volt 
775mV / 50Kohm regelbaar О tot 2 Amp. 
Vervorm. 0,027 Thermisch beveiligd 
Voeding:50Volt [ж Prijs: f45,- 

Prijs:  f45,50 м i Bijbehorende travo f37,50 





























MOCHT U OP DE HOOGTE WILLEN BLIJVEN VAN ONZE NIEUWSTE AANWINSTEN STUUR DAN EEN BRIEFJE | 
OF BRIEFKAART, U KRIJGT DAN PLM. 1 x IN DE MAAND DOKUMENTATIE THUISGESTUURD MET MEER 
SPECIALE AANBIEDINGEN 





ZO BESTELT U: een brief of briefkaart naar L.v.Willegen,Baanpad 8,1813TA ALKMAAR,of telefonisch 072-112110 
U kunt op diverse manieren betalen n.l.vooruitbetaling per giro op no.3922544,0f door insluiting van een 

getekende girobetaalkaart of bankcheque.De verzendkosten zijn F.3,= Minimum postorder F.25,-.Buitenlandse 
zendingen alleen bij vooruitbetaling per postwissel.Wij streven ernaar,wanneer uw bestelling binnen is, 

u het gevraagde de volgende dag in huis heeft 





ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 45 














! 46 ELECTRONICA ТОР INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 








PROJECT 


Storfbakalarm 


Er is haast niets onprettiger dan 

's morgens wakker te worden en te 
merken dat de stortbak van uw toilet 
is overgelopen. Vele van ons hebben 
zo'n onprettige ervaring ooit wel eens 
meegemaakt. Dit eenvoudige 
ontwerpje geeft een hoorbare 
waarschuwing als het zover is en 
voorkomt een dure ramp. 

Een stortbakalarm is als projekt 
misschien een beetje curieus maar het 
is wel het soort apparaat waar men 
veel spijt van heeft het niet gebouwd 
te hebben als men tot de enkels in het 
koude water staat. Het is een recht toe 
recht aan ontwerp en is gebaseerd op 
het feit dat gewoon drinkwater de 
stroom kan geleiden. De weerstand 
tussen twee, strategisch opgestelde, 
sensoren wordt kleiner als ze met 
water in kontakt komen. 

Het schakelingetje kan op 
verschillende manieren gemonteerd 
worden. Door gebruik te maken van 
twee dikke draden kan de eenheid 


| gemakkelijk aan de bak gehangen 


worden. Als men een wat 
permanentere montage wil, kan men 
de sensoren aan de bak vastlijmen of 
vastschroeven: De hoogte van de 
probe-uiteinden zal variëren en is 
afhankelijk van de beschikbare 
stortbak maar in het algemeen moeten 
de sensoruiteinden op gelijke hoogte 


Het stortbakalarm, aangesloten op de bel 
en de batterij. 


EVER READY 


gemonteerd worden als de bestaande 
overloop. 


KONSTRUKTIE VAN DE SENSOREN 

In figuur 2 ziet u twee suggesties voor 
de constructie van de sensoren. Het 
soort sensor dat u gaat gebruiken is 
natuurlijk geheel afhankelijk van uw 
eigen type stortbak en uw benadering 
van het probleem. Een van de twee 
gedane suggesties voldoet in negen 
van de tien gevallen. De eerste 
suggestie is de sensoren te bouwen 
van twee koperen draden die 
omgebogen worden en die eenvoudig 
over de rand van de bak gehangen 
worden. De tweede suggestie bestaat 
uit een blokje perspex waarin twee 
verchroomde schroeven met een bolle 
kop als sensoren dienst doen. De 
sensoreenheid kan dan op de bak 
gelijmd (bij veel oudere typen 
stortbak) of aan de bak 
vastgeschroefd worden. 

Het maakt niet uit welk type sensor u 
gaat gebruiken. U moet er wel voor 
oppassen dat de draden van de sensor 
naar het alarm goed beschermd zijn 
tegen waterspatten vooral op de plaats 
waar de draden aan de sensoren 
bevestigd zijn. 


DE PRINT 
Alle elektronika is op een printplaatje 





gemonteerd. De bel die in het 
prototype is gebruikt was van het 
gesloten type en is in de meeste 
ijzerwarenzaken te koop. Het gebruik 
van een bel zal een enkeling 
misschien wat vreemd lijken maar is 
weloverwogen. Afgezien van het feit 
dat een elektromechanische bel een 
hele hoop lawaai maakt als hij aktief 
wordt, wordt de stroomkring, gevormd 
door de bel en de thyristor, door de 
werking van de bel iedere keer 
onderbroken hetgeen bij gebruik van 
een thyristor belangrijk is (zie: hoe het 
werkt). 

Daar het alarm de meeste tijd aan 
staat is afgezien van een aan/uit 
schakelaar. De stroomopname in rust 
ligt in de grootte-orde van 2 à 5 uA, 
dus bij gebruik van een batterij van 
voldoende kapaciteit (eveready 126) 
kan het alarm maanden achtereen 
ingeschakeld blijven. (ja, misschien 
zelfs jaren). 


HOE HET WERKT 


Een sensor is met de positieve 
voedingsspanning verbonden, de 
andere is, via de stroombegrenzings- 
weerstand R1, met de basis van Q1 
verbonden. Als een weerstand van 
voldoende lage waarde (door het 
water ongeveer 20 à 50 Kohm) tussen 


Fig. 1. De montage van de sensoren in de 


stortbak. 














de beide sensoren geplaatst wordt 
gaat Q1 geleiden. De emitter van Q1 
stijgt in de richting van de positieve 
voedingsspanning en daar de gate van 
de thyristor SCR1 op de emitter 
aangesloten is stijgt de gatepotentiaal 
ook waardoor de thyristor ontstoken 
wordt en gaat geleiden. Nu begint de 
bel te rammelen. Onder normale DC 
omstandigheden zal de thyristor 
blijven geleiden, ook al verdwijnt de 
spanning aan de gate, totdat de 
voeding onderbroken wordt. Daar 
echter een elektromechanische bel of 
zoemer de stroomkring kontinu 
onderbreekt wordt de gelijkstroom 
door de keten: bel, thyristor; steeds 
onderbroken waardoor de thyristor 
niet in geleiding kan blijven. (het z.g. 
*Latchen’ van de thyristor). 

De diode D1 is parallel aan de bel 
geschakeld om te voorkomen dat er 
een z.g. ‘tegen-EMK’ op kan treden 
waardoor de halfgeleiders de geest 
zouden kunnen geven. (deze tegen- 
EMK kan tot enkele honderden volts 
oplopen). 


ONDERDELENLIJST 
Weerstanden (14W 5%) 
10k 


1k0 
1k0 


BC109 
C106D 
1U4001 


DIVERSEN 

Print als aangegeven. 

Bel: Zie opmerking. 

Geen onderdeel zal bij aankoop 
problemen geven, de bel moet op 4,5 
volt kunnen werken en is bij de 
meeste ijzerwarenzaken te koop. 
Geschatte kosten: f 25,—. 


Fig. 4. De printlay-out van het alarm. 
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NAAR HET ALARM 


STORTBAK 


Fig. 2. Twee suggesties voor de montage 
van de sensoren, de onderste is het best 
geschikt voor de oudere metalen 
stortbakken. 


PROBES 


Fig. 3. Het schema van het alarm. 


NAAR DE BEL 


TO 
PROBES 


Fig. 5. Komponentenzijde van het alarm. 
Let op de korrekte montage van de 
thyristor. Kroonsteentjes zijn gebruikt voor 
de aansluiting van de bal en de sensors. 


D1-1N4001 
SCR1-C106 
Q1-Bc109 


Bovenaanzicht van het alarm, let op de 
oriéntatie van de thyristor. 
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Stuur uw nieuws aan: 
Redaktie ETI 
Postbus 93 

3720 AB Bilthoven 
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EXORSET, EEN NIEUW MC6809 
SYSTEEM VAN MOTOROLA 


Motorola heeft zeer onlangs 
een nieuw systeem 
geintroduceerd op basis van de 
MC6809 microprocessor. 
Ondanks het feit, dat de 
Motorola processor MC6809 
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pas kort op de markt is, wordt 
hij reeds nu door velen 
beschouwd en gewaardeerd als 
de beste 8-bit microprocessor. 
Dat zal zeker te maken hebben 
met de krachtige instruktieset, 
de instrukties voor 16-bit 
bewerkingen en het grote 
aantal 
adresseringsmogelijkheden. 
Hierdoor en door de twee 
stackpointers en drie 
indexregisters is de MC6809 
zeer geschikt voor het 
uitvoeren van programma's 
geschreven in hogere 
programmeertalen. De 
bestaande Motorola Exorciser 
is uit te breiden met een 
MC6809 processor en is in deze 
configuratie in staat PASCAL 
code te compileren. 


De EXORset is een geheel 
nieuw microcomputer systeem 
gebaseerd op de MC6809. De 
introduktie hiervan heeft zeer 
onlangs plaatsgevonden. Het 
systeem is in drie uitvoeringen 
beschikbaar. De EXORset 10 is 
de eenvoudigste met zijn 
volledige ASCII-toetsenbord, 
audio-interface, 16 kB RAM en 
2 kB videogeheugen (UHF en 
video-uitgang 22x80 of 16x40 
karakters). De EXORset 20 
geeft een uitbreiding met 
voeding, behuizing en 
uitgebreide software in 24 kB 
ROM. Naast een krachtige 
EXORbug monitor en een 
editor-assembler is een BASIC- 
X9 interpreter/compiler 
aanwezig. BASIC-X9 kent een 
aantal aanvullingen op de 
standaard BASIC, waardoor het 
meer geéigend is voor real-time 
toepassingen in 
eindgebruikers-systemen 

De compiler produceert een 
reéntrant code, die men op een 
willekeurige positie in PROM 
kan zetten (positie- 
onafhankelijk). Op eenvoudige 
wijze kan men vanuit BASIC-X9 
interrupt routines aktiveren en 
eigen gemaakte machinecode 
programma's koppelen. Het 
topmodel is de EXORset 30. 
Aan de EXORset 20 zijn hierbij 
een 9" CRT, 32 kB RAM en 2 
mini floppy disks (2x80 kB) 
toegevoegd. Tevens is het nu 
mogelijk om in 320x256 dot 
grafische mode te werken. Het 
geheel wordt bestuurd vanuit 
het XDOS disk operating 
systeem. BASIC-X9 geeft hier 
ook de mogelijkheid tot 
geindexeerde file benadering. 
In het systeem zijn nog twee 
slots beschikbaar voor 
Exorciser compatibele modules. 
Het systeem kan hiermee dus 
uitgebreid worden met bijv. 
additionele I/O of AD- en DA- 
convertors. De prijs van het 
komplete EXORset 30 systeem 
bedraagt ca. f 10.000,—, 
inklusief alle systeemsoftware. 
Inlichtingen: BV Diode, 
Holiantlaan 22, 

3526 AM Utrecht 


27-8000 DEVELOPMENT 
MODULE 


Voor het ontwikkelen van soft- 
en hardware heeft Zilog nu ook 
de benodigde hulpmiddelen op 
de markt gebracht. Het Z-8000 
Development Module is een 
single board computer, welke 
als 'stand alone' of in 
combinatie met een Zilog MCZ 
of ZDS systeem gebruikt kan 
worden. Indien het board 
tentamen met een van deze 
systemen wordt gebruikt, kan 
men op dit systeem ook het Z- 
8000 SDP (Software- 
Development-Package) draaien, 
hetgeen de mogelijkheden 
biedt van assembleren, linken, 
debuggen etc. 

Enige kenmerken van het Z- 
8000 Development Module zijn: 
— ? Serial Interfaces RS 
232/20A Current loop 

— 2 K Words EPROM 
(uitbreidbaar tot 8 K Words) 

— 16 K Words RAM 
(uitbreidbaar tot 32 K Words) 
— 32 Parallel I/O lines 

— Wire Wrap Area 

— 2-8001/2-8002 beide 
mogelijk 

— Reset en Non-Maskable 
Interrupt schakelaar op het 
board 

Het board, wat in feite volledig 
transparant is geschakeld 
tussen het Zilog systeem en de 
terminal, kan na een 
commando van de operator als 
‘stand alone’ computer gaan 
functioneren. Programma’s 
kunnen dan van floppy disk van 
ZDS/MCZ worden geladen en 
op het board worden 
uitgevoerd. Eventuele gegevens 
kunnen ook weer 
teruggeschreven worden naar 
deze floppy disk. Verder biedt 
het board een Wire Wrap Area, 
waarop de gebruiker zijn eigen 
interface met de buitenwereld 
kan implementeren. Twee Z-80- 
P10 chips zijn hiervoor op het 
board aanwezig, terwijl tevens 
alle Z-8000 signalen voor de 
gebruiker gebufferd aanwezig 
zijn op een speciale connector. 
Hierdoor is met meerdere van 
deze boards zelfs een Multi- 
Micro opstelling mogelijk 
geworden. 

Het Z-8000-SDP bevat de 
volgende elementen: 

— Z-8000-PLZ/ASM 

— Z-8000-LINKER 

— ZPROG.8000 (voor het 
kunnen inbranden van 
(E)PROMS voor de Z-8000) 

— MACP (Macro-pre- 
processor) 

— Load/Send (voor 
communicatie 
terminal/systeem). 

Een minimum vereiste om deze 
software te kunnen draaien op 
een MCZ of ZDS is het R10- 
operating system Rev. 2.06 en 
64 K bytes RAM. De In-Circuit- 
Emulator voor de Z-8000 (EMS 
8000), welke eveneens aan 
MCZ en ZDS kan worden 





gekoppeld, zal in de eerste helft 
van 1980 verkrijgbaar zijn. Voor 
het interface met het systeem 
wordt gebruik gemaakt van een 
High Speed Serial Interface 
(SDLC) terwijl in de EMS-8000 
ook gedeeltelijk Logic Analyser 
Capaciteit aanwezig is. Gezien 
de 10 MHz internal bus van de 
EMS-8000 is ook met de 
toekomst rekening gehouden. 


2-8000-PERIPHERAL- 
CIRCUITS 


Behalve de Z-8000 CPU chips 
komen de bijbehorende perifere 
chips nu ook op de markt. Een 
van de eerste is de Z-8010- 
MMU (Memory Management 
Unit), welke noodzakelijk is om 
met de Z-8001-CPU meer dan 
64 K bytes geheugen te kunnen 
adresseren. De Z-8010-MMU D 
kan bij segmenten, elk 
variérend van 256 bytes tot 64 
K bytes geheugen, willekeurig 
adresseren. Twee MMU's geven 
zodoende de mogelijkheid om 
8M bytes geheugen te 
adresseren in één van de zes 
mogelijke geheugenruimtes van 
de Z-8001, t.w. programma- 
geheugen, data-geheugen en 
stack-geheugen voor zowel de 
user- als de system-mode. 
Theoretisch is een combinatie 
van één Z-8001 met twaalf Z- 
8010 chips mogelijk, alhoewel 
2x 8M byte stack-geheugen niet 
een erg veel voorkomende zaak 
zal zijn. 

Z-8034-UPC- (Universal 

Periphal Controller). Deze Z- 
bus UPC is een speciale versie 
van de single chip computer 
van Zilog (Z-8), welke als 
'slave-microcomputer' op de 
asynchone Z-bus is 
aangesloten voor de besturing 
van UO devices. 

De Z-8 MCU (Micro Computer 
Unit) kan zelf ook op de Z-bus 
worden aangesloten als 
"Custom-programmed 
slavemicrocomputer' voor het 
verrichten van speciale door de 
verbruiker gewenste functies. 
Z-8036-C10 (Counter/Timer 
and Parallel I/O Unit). Dit Z- 
bus circuit voorziet de 
gebruiker van twee 
onafhankelijke 8-bits dubbel i 
gebufferde bidirectionele 
input/output poorten plus vier 
speciale UO poorten. 

Vier methoden van 'handshake' } 
zijn mogelijk, inclusief IEEE- { 
488. Verder biedt dit circuit drie 
onafhankelijke 16-bits 
counter/timers, welke door de 
gebruiker ook in serie kunnen 
worden geschakeld. Z-8030- 
SCC (Serial Communications 
Controller). Deze chip biedt de 
gebruiker twee onafhankelijke, 
universele seriële UO kanalen 
met een 'data-transfer-rate' van 
maximaal 1 Megabit/sec. 
Diverse protocols kunnen met 
software bestuurd worden, 
terwijl ‘CRC opbouw en 
controle van zowel CRC-16 als 
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CRC-CCITT in beide kanalen 
hardware aanwezig is. 
Z-8038-F10 (FIFO Input/Output 
Interface Unit). Voor het 
interface tussen meerdere 
CPU's of tussen CPU en 
periferie is deze twee kanalen 
‘First In First Out I/O Interface 
Unit’ zeer geschikt. Elk kanaal 
heeft een interne organisatie 
van 128x8 bits, waardoor een 
mogelijkheid bestaat om beide 
kanalen parallel te gebruiken 
voor een 128x16 bits 
organisatie. 

Z-8060-FIFO (FIFO Buffer Unit 
and Z-F10 Expander). Deze 2 
kanalen Z-bus FIFO is bedoeld 
om met de Z-8038-F10 een 
grotere 'diepte' in de buffering 
van data te verkrijgen. 
Meerdere van deze chips 
kunnen in serie gebruikt 
worden. Z-6132 (4K x 8 Quasi- 
Static RAM) Dit 28-pins 
geheugen volgens 'JEDEC' 
standaard pin configuratie is 
een dynamisch geheugen met 
eigen interne refresh logica. De 
chip kan direkt aan de Z-bus 
worden gekoppeld zonder 
externe componenten, hetgeen 
mede door de interne 
organisatie tot een minimaal 
aantal chips kan leiden in een 
ontwerp van de gebruiker. 

De Z-6132 heeft slechts +5 Volt 
als voedingsspanning nodig en 
is verkrijgbaar in drie 
snelheden, t.w. Z-6132-3 (200 
ns access), Z-6132-4 (250 ns 
access) en Z-6132-5 (300 ns 
access). Het stroomverbruik is 
ook uiterst gering, n.l. 125 mW 
stand-by en 200 mW-active. 
Mede door deze chip is het 
mogelijk om in toepassingen 
met grote geheugens te kunnen 
volstaan met relatief kleine 
printen en lage vermogens voor 
wat betreft de voedingen. 
Verder zijn momenteel nog in 
ontwikkeling de: 

— Z-8000-BEP (Burst Error 
Processor) 

— Z-8000-DMA (Direct Memory 
Access) 

— Z-8000-CRT (Cathode Ray 
Terminal Controller). 


TRIACS VAN GE VOOR 
KOPPELING VAN 
MICROPROCESSOREN 


General Electric Company 
introduceert de SC92, een 
nieuwe kleine triac die 
aangepast is aan geintegreerde 
logische schakelingen, zoals 
microprocessoren. Deze triac 
vergt een lage stuurstroom 
(minder dan 10 mA), zodat 
geen versterkers behoeven te 
worden gebruikt. De SC92 is 
bestand tegen spanningen tot 
400 V en kan éen effectieve 
stroomsterkte van 0,8 A 
schakelen. Dit betekent dat de 
triac direct de snelheid kan 
regelen van kleine motoren, de 


a 


o 


Xo 


> 
Af 


^ 


lichtsterkte van lampen kan 
instellen en spoelen kan 
bekrachtigen. Met behulp van 
een SC92 kunnen grotere 
thyristoren of triacs in 
halfgeleiderschakelaars, 
apparaten en industriéle 
regelschakelingen worden 
geschakeld. Het component 
kan ook worden gebruikt als 
halfgeleiderschakelaar voor het 
direct schakelen van vele lichte 
wisselspanningbelastingen, 
zodat tegen minimale kosten 
een interface kan worden 
gerealiseerd tussen digitale 
schakelingen en het 
wisselspanningsnet. 

GE's gegarandeerde 
getriggerde di/dt-specificatie 
beschermt de SC92 tegen 
beschadiging door incidenteel 
optredende spanningspieken. 
Een hoogspanningspiek op de 
netlijn leidt tot automatische 
uitschakeling van de triac, 
zodat het component zichzelf 
beschermt. De met glas 
gepassiveerde pellet verzekert 
gedurende de gehele 
levensduur een stabiele 
sperwerking, terwijl de 
eutectische gouden constructie 
borg staat voor immuniteit 
tegen thermische vermoeiing. 
In vele opzichten biedt deze 
kleinste triac aanmerkelijke 
besparingen. Dankzij de lage 
Vf-waarde wordt maar weinig 
warmte gedissipeerd, wat 
resulteert in een lage eigen 
energieconsumptie en een 
hoog rendement. De kleine 
afmetingen (het component is 
ondergebracht in de bekende 
TO-92 JEDEC 
kunststofomhulling) geven 
bovendien een besparing op 
het vereiste inbouwvolume. 
General Electric, Brussel - 
België. 


16-BITS COMPUTERKAART 
VAN MOTOROLA 


Gelijktijdig met het verschijnen 
van de 16/32 bits MC68000 
heeft Motorola nu ook een 
‘stand alone’ kaart uitgebracht. 
De MEX 68 KDM bevat naast de 
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MC68000 - met zijn 24 
adreslijnen en 16 datalijnen - 
nog 32KB RAM, 8 KB ROM 
sockets, 32 1/0 lijnen en twee 
serie I/O kanalen. 

Verder is een 
monitorprogramma aanwezig 
met debug faciliteiten. Op een 
6809 EXORciser systeem met 
MC68000 cross software kan 
men nu software ontwikkelen, 
welke via de serie link naar de 
MC68000 kaart wordt gebracht. 
Hier kan men dan verder lokaal 
debuggen via de tweede serie 
link. 

Deze kaart en de cross 
assembler zijn de eerste 
ontwikkelingsprodukten die 
beschikbaar zijn voor de 
MC68000. In de nabije 
toekomst zal Motorola met een 
compleet nieuw systeem 
uitkomen: de EXORmacs 
(Motorola Advanced Computer 
System). 


KARAKTERGENERATORS MET 


ENKELVOUDIGE 5 VOLT VOEDING 


De MCM66700-serie 
karaktergenerators is 
gebaseerd op de MCM66700 
ROM van Motorola. 

De MCM66700 is een direkte 
vervanger voor de MCM6570, is 
volledig statisch en werkt op 
een enkelvoudige 5 Volt 
voedingsspanning. De 
accesstijd is 350 ns. Van de 
MCM66700 zijn 11 
verschillende 128 karakters 
karaktergenerators afgeleid. 
Met uitzondering van 3 typen 
kan de 7 x 9 matrix van het 
karakter op elke hoogte in een 
7 x 16 matrix geplaatst worden, 
zodat karakters in hoogte t.o.v. 
elkaar verschoven kunnen 
worden. 

De MCM66700 is volledig TTL, 
CMOS en MPU compatible en 
heeft 3-state uitgangen. Het 
data sheet bevat een volledig 
overzicht van de beschikbare 
karakters in alle 11 typen. 

De MCM6670 en MCM6674 zijn 
karaktergenerators in een 
standaard 18-pin 9.1.1. 
behuizing. De circuits zijn 


statisch en hebben een 
enkelvoudige 5 Volt 
voedingsspanning. De 
accesstijd is 350 ns. De 
MCM6674 is een 
voorgepreprogrammeerde 
versie van de MCM6670 en 
bevat 128 karakters binnen een 
5x7 matrix. 

BV Diode, Utrecht 


NIEUW VOOR 
NEDERLAND: DE PROFI- 
KISS 


Een universeel, modulair 
‘opgebouwd 
microcomputersysteem van 
Duits fabrikaat, het enige met 
een 32K Byte BASIC compiler. 
Dit computersysteem kan van 
klein tot groot worden 
opgebouwd aangezien het 
gemonteerd is in een zo 
populaire 19” rek waarin een 
aantal eurokaarten wordt 
ondergebracht. Als 
microprocessor wordt de 
moderne 8085 gebruikt, waarop 
alle 8080 programma's ook 
kunnen worden ‘afgedraaid’. 
Het systeem heeft een vrij 
werkgeheugen dat tot 48K Byte 
kan worden uitgebouwd. De 
KISS wordt geleverd in 3 type 
uitvoeringen, die overigens alle 
vanaf het eenvoudigste systeem 
met weinig kosten kan worden 
uitgebouwd. De KISS-1 
uitvoering heeft, met 
uitzondering van de 
allereenvoudigste, een 32K 
BYTE BASIC COMPILER, de 
KISS-2 heeft nog een Floppy- 
Drive ingebouwd en de KISS-3 
configuratie heeft nog een 
professioneel 12" 
groenoplichtende MONITOR. 
Alle KISS apparaten zijn in een 
fraaie stevige kast gemonteerd 
en hebben een professioneel 
Keyboard met tevens het zo 
vaak gewenste numerieke 
toetsenboard rechts. Uiteraard 
kan dit systeem naar wens 
worden geleverd met kleur en 
met grafische mogelijkheden. 
ROTOR, Den Dolder, tel. 030- 
790684. 
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TRITON 





8k BAM kaart 


Deze 8k statische RAM-kaart bevat 8192 bytes aan 
lees/schrijf geheugen, dat in blokken van 1k is opgebouwd. 
Sommige gebruikers willen om economische redenen hun 
systeem uitbreiden in blokken van 1k. 

Het start adres van de RAM-kaart kan geselecteerd worden 
met een DIL schakelaar of met draadverbindingen en kan 
aanvangen per 8k in een 64k geheugen map. Deze 8k RAM- 
kaart is bruikbaar voor verschillende 
microcomputersystemen, doch werd speciaal als 
uitbreiding van het ETI-TRITON MICROCOMPUTER- 
PROJECT ontworpen. 

In het geval van de TRITON wordt het 1e 8k gebied reeds 
door de hoofdprint in beslag genomen, zodat de eerste 8k 
uitbreidingskaart als start adres 2000H zou kunnen krijgen 
om de aansluiting met het reeds aanwezige geheugen te 
kunnen realiseren. De kaart is ontworpen om direct in het 
TRITON MOEDERBOARD te worden gestoken en trekt bij 
10V ongestabiliseerde spanning ca. 1 Ampère aan stroom. 
Het is speciaal ontworpen voor de TRITON-bus en voorziet 
in het juiste DINE signaal. Zonder modificatie zal deze 
kaart op andere systemen niet werken. Het werd ontworpen 
op een dubbelzijdige Eurokaart en de opzet ervan is recht- 
toe, recht-aan. De bouwtijd bedraagt ongeveer 3 uur. Plaats 
en soldeer al de IC-voetjes in één keer en let goed op dat 
geen der aansluitingen worden overgeslagen. Begin met de 
grotere voetjes, want dit zal voorkomen, dat u op een 
bepaald moment een 18-pens IC-voetje soldeert op een 
plaats waar een 20-pens IC-voetje zou behoren te zitten. 
Wij raden u aan een 16-pens DIL-voetje te gebruiken, 
waarmee de board keuze met behulp van draden gemaakt 
kan worden en die gemakkelijk veranderd kan worden 
indien verdere uitbreidingen dit noodzakelijk zouden 
maken. 

De prijs is geen probleem en speciaal bij een systeem in 
ontwikkeling kunt u beter DIL-schakelaars in dit voetje 
plaatsen. Zodra alle voetjes op de juiste plaats zijn 
aangebracht, worden tevens de 2 pull-up weerstanden 
ingesoldeerd. 

De volgende stap is het buigen en solderen van de 64-pens 
EURO-connector. Deze wordt aan de componenten zijde 
van de print geplaatst. Plaats dan de 2 +5V spannings- 
regulatoren en overtuigt u zich ervan, dat deze op de juiste 
manier zijn bevestigd. Ga vervolgens verder met de 
condensatoren, en let daarbij op de juiste polariteit. 

Daar door de regulatoren een grote hoeveelheid warmte 
wordt geproduceerd en de koelplaat minimale afmetingen 
heeft, is het bij de assemblage ervan belangrijk, er op toe te 
zien, dat de bevestigingsschroeven goed zijn aangedraaid. 
Indien u aan de hand van onze tekening uw eigen koelplaat 
maakt, raden wij u aan de plaat zwart te maken. Controleer 
of de koelplaat geen contact maakt met de andere 
componenten (speciaal de 3 in de nabijheid geplaatste 
condensatoren) of met een van de print banen aan de 
bovenzijde (een ervan nl. de 5V spannings rail loopt dicht 
langs het bevestigings gat van de koelplaat). 

Plaats nu alle RAM-IC's en start met blok '0'. Om de print te 
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kunnen testen maakt u een DIL-voetje met draad bruggen 
waarmee de positie '1’ wordt aangegeven. (Het start adres 
van de print ligt dan op adres 2000H.) Steek de print in een 
van de verbindingsconnectoren van de moeder print en 
verbind deze tenslotte met de basis print van de TRITON. 


TEST MET DE TRITON 


Voer op dit moment nog geen spanning toe aan de 
TRITON, maar schakel wel de spanning van het 
moederboard in. Controleer of +5V spanning aanwezig is 
op beide hoofd-banen van de RAM-kaart en wacht een paar 
minuten tot de koelplaat op temperatuur gekomen is. Deze 
zal vrij vlug heet worden en wel zo'n 50° C. 

Wij zullen aannemen, dat u de 8 blokken ВАМ IC's 
compleet gevuld heeft, dan kunnen wij nu met de tests 
gaan beginnen. Terwijl het moederboard reeds van 
spanning werd voorzien, is nu het moment aangebroken, 
waarop wij de TRITON van spanning gaan voorzien. 

Het zal wel even duren voor het VDU-scherm oplicht en u 
de normale boodschap te zien krijgt. Gebruik makend van 
de P functie, controleert u nu de inhoud van de adressen 
1481 en 1482. Als u een compleet bezette hoofdprint heeft 
en alle 16 RAM IC's op de RAM-kaart een plaats hebben 
gevonden, dient de inhoud van de vermelde locaties 00 
respectievelijk 40 te zijn. Dit geeft aan, dat het eerste adres 
waar geen RAM-IC meer is, aanvangt op 4000 H. Mochten 
op die adressen andere gegevens worden aangetroffen, is 
dit voor u een indicatie op welk adres in het geheugen iets 
fout is gegaan en ongetwijfeld kan deze informatie u op 
weg helpen die fout te vinden (mogelijk een IC dat niet 
juist geplaatst is). Als alles goed functioneert, kunt u 
proberen binnen de geheugenruimte 2000H een 3 FFFH te 
schrijven en te lezen. Als u echter meer dan één RAM-kaart 
gaat gebruiken, moet u een ander startadres voor de 
volgende kaarten kiezen, anders zullen er vreemde dingen 
gebeuren. 


HOE HET WERKT 


IC 1 is een bi-directioneel buffer voor de 8 bits data-bus en 
ontvangt en verzendt data naar het moederboard. Het DBIN 
signaal regelt de richting van de datastroom. De output van 
dit IC wordt pas vrijgegeven, als op het board het adres is 
gedecodeerd (door IC 4). Dit enabel signaal (to enable — in 
staat stellen) is een '0' op pin 19 van IC 1. 

De 16-bits adres-bus, welke gebufferd wordt door de IC's 2 
en 3, wordt permanent vrijgegeven. De 3 hoogste bits van 
de adresbus (A15, A14 en A13) worden gebruikt om het 8k 
RAM-geheugen te selecteren, wat op de moederprint is 
geplaatst. Aangezien er 8 mogelijkheden zijn gebruiken we 
hier een 3 naar 8 lijns-decoder. Slechts een van de 8 
mogelijke uitgangen zal naar '0' gaan bij een bepaalde 
stand van de hoogste adres bits en daarom kunnen wij een 
van deze uitgangen selecteren om het board start adres te 
identificeren. 

Dit kan worden gedaan met behulp van een draad brug. Wij 
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gaan van de veronderstelling uit, dat al onze geheugen 
kaarten een capaciteit hebben van 8K en daarom is het vrij 
eenvoudig de 8 mogelijke gebieden aan te geven met 0, 1, 
2, 3 etc. tot 7. De geheugen map van de TRITON kan dan 
eenvoudig met het volgende overzicht worden aangegeven: 


Gebied Adressering Omschrijving 


0 0000H-1FFFH Triton hoofdprint met EROM, 
VDU en RAM 

1 2000 -3FFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
2 4000H-5FFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
3 5000H-7FFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
4 8000H-9FFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
5 A000H-BFFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
6 C000H-DFFFH Beschikbaar voor de gebruiker 
7 EQOOH-FFFFH Beschikbaar voor de gebruiker 


Daar het gebied 0 reeds besproken werd bij de behandeling 
van het hoofdboard van de TRITON mag derhalve geen van 
de uitbreidingskaarten in dit gebied werkzaam zijn. 

Wij gaan er van uit dat de meesten onder u een 
aaneengesloten geheugen veld beschikbaar willen hebben 
en wel dat start op adres 1600H, hetgeen het begin adres is 
van het geheugen, dat beschikbaar is voor de gebruiker op 
het TRITON board. Daarom zal de eerste RAM- 
uitbreidingskaart zijn aanvangspunt in gebied 1, en de 
volgende in gebied 2 etc. dienen te hebben. Elk speciaal 
geheugen zou gedefinieerd kunnen worden aan de 'hoge 
kant 2’ van de geheugen map (gebieden 6 en 7). Deze 
opmerkingen zijn natuurlijk in het algemeen gesteld, daar 
iedere individuele gebruiker ‘zijn’ geheugen zo mag 
inrichten als hem het beste uitkomt, waarbij de 8k gebieden 
als bouwstenen fungeren. 
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In het geval van deze statische RAM-kaart gebruiken wij 
paren van 1K x 4 geheugen chips type MCM21L14. (Wij 
hebben hier de low power versie aangegeven ter besparing 
op het totale stroom verbruik - de high power versie kan 
echter gebruikt worden, doch het opgenomen vermogen 
van de print benadert dan de grens van wat de spannings 
regulatoren kunnen verwerken.) Op de kaart wordt het 
geheugen in 8 blokken van 1k verdeeld. Deze kunnen op 
hun beurt geselecteerd worden. De 3 volgende lagere adres 
lijnen (A12, A11 en A10) door een andere 3 naar 8 lijn 
omzetter (1С6). Wij moeten het print keuze signaal 
gebruiken om deze omzetter vrij te geven, zodat de blokken 
slechts gekozen kunnen worden, als de print in zijn geheel 
geadresseerd is. Dit enabel signaal wordt naar de pennen 4 
en 5 van IC6 geleid. Voorts hebben wij de 8 blok-keuze 
signalen (actief laag) als SO tot S7 aangegeven. SO geeft 
het laagste geheugen-blok aan, daarom zult u bij een 
aaneengesloten geheugenveld eerst de geheugen locaties 
1C7 en 8 moeten plaatsen, om vervolgens stap voor stap 
naar boven te kunnen uitbreiden. (Dit slechts voor het 
geval u de RAM-kaart niet compleet met IC's wilt bezetten.) 
Daar de RAM-chips zo georganiseerd zijn dat zij een 4-bit 
brede nibbles kunnen bevatten, moeten wij 2 IC's voor elk 
blok gebruiken. Oneven genummerde componenten geven 
de lage order nibbles (ІСТ, 9, 11 etc.) en de even nummers 
de hogere order (IC8, 10, 12 etc.). De tien laagste 
adreslijnen worden parallel met alle RAM IC's op de print 
verbonden en wel op de gebruikelijke wijze, alleen willen 
wij u er op attent maken, dat wij afgeweken zijn van de 
adressering zoals die in de DATA-sheets staat aangegeven. 
De reden daarvoor is gelegen in het vereenvoudigen van de 
print lay-out. 

Het maakt geen verschil voor de werking, maar sommigen 
zouden naar de reden hebben kunnen vragen. Een kleine 
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Special 1С1=7415245 0 = 0000 - IFFF 
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8k STATIC RAM CARD OVERLAY COPYRIGHT TRANSAM COMP IAI 


hoeveelheid logica is nodig om de MEMR en MEMW ONDERDELENLIJST 

commando signalen te kunnen omzetten met de RAM- 

schrijf en keuze ingangen. Deze voorziening wordt WEERSTANDEN 

| aangetroffen door de NAND poort IC 5d. De logica R1 4k7 10% ү, W 

| verzekert dat ееп keuze lijn actief wordt, wanneer of de R2 4k7 10% V, W 

| MEMR of MEMW lijnen laag gaan, maar de WRITE ingang 

| van de RAM gaat alleen laag wanneer MEMW actief is. IC KONDENSATOREN э 
5a еп 56 nemen het print keuze signaal en lezen dit uit als С1-С9 47n keramisch 
een actief laag signaal via de open collector poort (IC 5b). C10-C11 470n polyester 
Dit is het DINE (Data in vrij) signaal, dat verbonden kan C12 220u 16V elko 
worden met overeenkomstige signalen van andere printen 

| op het moederboard. Dit wordt gebruikt om de data bus EE 74LS245 | 

| buffer van het moederboard vrij te maken tijdens geheugen 


i Se Í IC2 74LS244 
of I/O lees-operaties. 21 Amp. regulatoren voorzien in de 
| +5V spanning. IC3 74LS244 


IC4 74LS138 

| IC5 74LS03 

d IC6 74LS138 

| 1C7-1C22 MCM21L14 (of equiv.) 
1C23-1C24 7805C (45V 1A regulators) 


DIVERSEN 

Print 

64-pens euro plug 

Koelplaat voor regulatoren (zie tekening) 

3 stuks 20-pens DIL IC-voetjes 

16 stuks 18-pens DIL IC-voetjes 

3 stuks 16-pens DIL IC-voetjes 

1 stuks 14-pens DIL IC-voetje 

1 stuks 16-pens DIL contact IC-voetje voor draadbruggen 
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All Matri-Dot printers start with this difference: a unique dot matrix 
print head that outperforms all others . . . smaller in size, high 
(150cps) speed, longer needle stroke for crisper multiple copy 
printing, and lower power consumption. 7 x 5 dot matrix characters 
provide full alphanumerics with a complete ASCII 63-character set — 


perfect head start for a full capability family! 























DMTP-3 
Smallest Data/Text Printing Mini 






Smallest 20-column 
alphanumeric impact 
printer available, it's just 
3"H x 3%"W x 7"D for 
single copy printing, 9" 
deep for multiples. 
Prints both "first line 
up" text or "first line 
down" data print for- 
mats... even prints en- 
hanced letters. Drop-in 
ink platen prints 75,000 
lines without messy rib- 
bons, ink reservoirs or 
costly special papers. 
Request Bulletin 904. 
























DMTP-8 


Forms Printer 









Three open sides allow 
easy insertion of receiv- 
ing forms, invoice forms, 
virtually any size docu- 
ments. Prints up to 48 
characters and any num- 
ber of lines; accepts form 
sets form 3 to 15 mils 


thick — typically an orig- 
inal and four copies. 
Adapts for varying appli- 
cations with choice of 
straight-through feed, or 
bidirectional feed and 
ejection. Request Bulletin 
914. 
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DMTP-6 


Microprocessor-Compatible Printer 





PRACTICAL AUTOMATION, INC. 


distributor and representative for 
the Benelux: FAMATRA BENELUX 
postbus 721, 
Tel: (076)133457 Telex 54521 Fatra nl 













Available in36-132column — impact-sensitive paper, 
widths, this uniquely ver- even fan-fold forms and 
satile tape printer turns labels. Easily replaceable 
out both text and data at ink rollers combine with 
110 cps. It prints from 1-4 self-reversing ribbon for 
copies without adjust- 10-million-character life. 
ment, using ordinary Request Bulletin 911. 
adding machine paper, 










uP 7-1 
Microprocessor Controller 









Control any DMTP 
Series Matri-Dot printer 
with this internally pro- 
grammable option. In- 
terfaced between the 
printer and the outside 
world, it provides built- 
in character generation, 
diagnostic routines, and 
a choice of such logic 
functions as ASCII, 
RS-232C/I-Loop and 
selectable baud rates 
from 110 to 1200. Power 
supply and mating 
harness also available. 
Request Bulletin 921 
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BASIC voor beginners 


Wanneer и de serie gevolgd heeft, zult и zich 
kunnen herinneren, dat wij in deel 2 het LET- 
Statement behandeld hebben. Dit was het eerste 
statement dat gebruikt kon worden om aan een 
variabele een waarde toe te kennen. Deze keer 
gaan wij eens kijken naar twee andere 
statements die ook die mogelijkheid hebben. 


INPUT 


Tot nu toe hebben wij de computer laten functioneren als 
een geavanceerde rekenmachine, die in staat was met 
fantastische snelheden grote getallen te bewerken, maar de 
computer kan ook gebruikt worden als een apparaat, dat in 
staat is vragen te stellen en antwoorden te accepteren. 
INPUT is het statement in BASIC, dat de computer in staat 
brengt antwoorden op vragen te accepteren. 


Voorbeeld: 

10 PRINT 'INPUT BEDRAG IN GULDENS' 

20 INPUT P 

30+ V=Px(Px18/100) 

40 PRINT 'DE WAARDE VAN V IS', V 

50 PRINT 

60 PRINT 'WENST U NOG MEER DATA IN TE VOEREN?' 
70 PRINT 'TYPE 1 VOOR JA OF 0 VOOR NO' 
80 INPUT A 

90 IF A-0 THEN END 

100 IF A=1 THEN 10 

110 GOTO 70 


Dit programma zal 18% BTW toevoegen aan elk bedrag, dat 
met het INPUT statement van lijn 20 wordt ingegeven. Wat 
er gebeurt is het volgende: In lijn 10 wordt met een PRINT 
Statement aan u een instructie gegeven. Het maakt u 
duidelijk, dat u een bedrag moet opgeven waarover de 
computer de BTW moet berekenen. Op lijn 20 staat het 
INPUT statement en zodra de computer deze lijn heeft 
bereikt, zal het een vraagteken op het scherm plaatsen, als 
een teken, dat het op uw actie staat te wachten. Indien u 
een getal via uw keyboard ingeeft, in dit geval 100, zal het 
de regel afsluiten met een carriage return (wagen, in dit 
geval cursor, terug). Zodra de computer de waarde heeft 
ontvangen wordt deze toegekend aan de variabele na het 
INPUT statement, in dit geval P, zo dat als de computer lijn 
30 heeft bereikt, P de waarde van 100 heeft gekregen, die 
wij er met het INPUT statement aangegeven hebben. Lijn 
30 berekent de BTW en telt deze op bij P; lijn 40 print het 
antwoord; lijn 50 geeft een blanke lijn, waarna in lijn 60 aan 
u wordt gevraagd of u met het rekenwerk door wenst te 
gaan, waarna in lijn 70 wordt aangegeven hoe u dit aan de 
computer moet duidelijk maken. Lijn 80 is het tweede 
INPUT statement, waarmee van u een antwoord wordt 
verwacht, en waarmee een waarde aan de variabele A 
wordt toegekend. Lijn 90 besluit het programma indien u 
een 0 zou hebben ingetypt. Daarentegen brengt lijn 100 u 
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terug naar het begin van het programma indien uw 
antwoord een 1 (ja) zou zijn geweest. Lijn 110 voert и terug 
naar lijn 70, indien uw antwoord aan de computer niet 
duidelijk zou zijn geweest. In figuur 1 is de FLOW CHART 
(stroom diagram) van dit programma te zien. 

Het is mogelijk om aan meer dan 1 variabele in een INPUT 
statement waarden toe te kennen. Het formaat van het 
INPUT statement komt er dan als volgt uit te zien: 


100 INPUT Q,R,S,T 


waarbij elke variabele van de andere gescheiden wordt 
door een komma. Een ding moet hier echter wel opgemerkt 
worden en dat is, dat elke variabele ook een waarde moet 
worden toegekend, waarbij elk getal gescheiden xoet 
worden door middel van een komma van de andere, zoals: 


10,20,30,40 


een acceptabele manier is om te reageren op het INPUT 
statement van lijn 100. 


READ, DATA, RESTORE 


Veronderstel, dat wij naast de berekening van de 18% BTW 
ook de uitkomsten van 10 en 12% BTW zouden willen 
weten, dan kan het voorgaande programma gemakkelijk 
gemodificeerd worden door een aantal lijnen er aan toe te 
voegen, waarop die berekeningen worden uitgevoerd. Er is 
echter ook een andere methode waarmee hetzelfde 
resultaat bereikt kan worden, door slechts in een lijn het 
rekenproces te laten plaatsvinden en deze lijn dan 3 keer 
door het programma te laten doorlopen, elke keer met een 
andere waarde voor het BTW tarief. Om dit te kunnen 
doen, gebruiken wij de READ en DATA statements. 


READ 


Het READ statement is bijna gelijk in formaat als het 
INPUT statement wat wij zojuist gezien hebben, het 
verschil zit hem hierin, dat inplaats van te stoppen en te 
wachten op uw antwoord, neemt het READ statement een 
waarde aan van een variabele of de variabelen, die met een 
DATA statement worden toegekend, die dan wel ergens in 
het programma dienen te staan. 


BIJVOORBEELD: 
10 FOR В= 1 ТОЗ 
20 ОАТА 1,2,3 

30 READ X,Y 

40 R=XxY 

50 PRINT X,Y,R 
60 NEXT B 

70 DATA 5,6,7 

80 END 


In lijn 10 wordt ons verteld, dat wij de lijnen 20, 30, 40 en 
50 drie maal gaan doorlopen; lijn 20 bevat een DATA 
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statement dat door de computer genegeerd zal worden; lijn 
30 bevat een READ statement en het maakt de computer 
duidelijk, dat een waarde aan elk van de variabelen X en Y 
moet worden toegekend. De waarden, die aan deze 
variabelen dienen te worden toegekend staan in de DATA 
statements van lijn 20 en 70. De computer zal beginnen om 
die waarden te nemen, die het laagst genummerd zijn in 
het DATA statement in lijn 20 van het programma en kent 
de eerste waarde in dat statement toe aan de eerste 
variabele in het READ statement, zodat X hier de waarde 1 
krijgt. Het tweede getal in het DATA statement zal 
toegekend worden aan de variabele Y, zodat Y de waarde 2 
aanneemt. Daarna volgt de berekening die als gevolg van 
het PRINT statement van lijn 50 op het scherm als uitkomst 
te zien geeft: 


1 2 2 


Wij keren dan terug naar lijn 20 (met B gelijk aan 2), lijn 20 
zal weer worden genegeerd, totdat wij het READ statement 
bereiken. De computer heeft reeds de eerste twee DATA 
getallen gebruikt en bij het voor de tweede keer doorlopen 
van dit statement, zal het tweede paar DATA getallen 
gelezen worden (in dit geval de 3 aan het eind van lijn 20, 
welke waarde aan X zal worden toegekend en waarmee dit 
DATA statement wordt afgesloten, zodat de computer naar 
het volgende hoger gelegen DATA statement in het 
programma zal gaan, in dit geval lijn 70 en de waarde 5 van 
lijn 70 zal worden toegekend aan de variabele Y, waarna 
dan een nieuwe regel op het scherm verschijnt met de 
berekende waarden van X en Y. Merkt u ook op, dat lijn 30 
drie maal doorlopen wordt, zodat er drie paren van waardes 
voor de DATA statements moeten zijn, en als u ze goed 
telt, zult u ze ook vinden. Zoals u al reeds uit de koptekst 
van dit hoofdstukje begrepen zult hebben, beschikken de 
READ en DATA statements nog over een andere faciliteit, 
de RESTORE. 

Wanneer u zich een wijzer voorstelt, welke in het geheugen 


is geladen, om de computer 'er aan te herinneren' welk 
volgend stuk DATA voor het READ statement in 
aanmerking komt, dan is het effect van het RESTORE 
statement, dat het deze wijzer terug doet keren naar het 
laagst genummerde DATA statement. Het hieronder 
volgend eenvoudige programma (oneindige loop) geeft een 
voorbeeld van de toepassing: 


5 INPUT A 

10 FOR B- 1 TO3 

12 READ C 

16 PRINT A+(AxC/100) 
20 NEXT B 

30 PRINT 

35 RESTORE 

40 GOTO 5 

60 DATA 8,10,12 

80 END 


Hier wordt voor iedere waarde van A, welke via lijn 5 wordt 
ingegeven de BTW van 3 verschillende percentages aan die 
waarde toegevoegd. Een voorbeeld van dit programma op 
het scherm, geeft het volgende te zien: 


?100 
108 
?150 
162 


110 112 


165 168 


etc. Wij laten de uitwerking van de details gaarne als 
practische oefening aan u over. 


GOSUB RETURN 

GOSUB is een statement, dat in BASIC wordt gebruikt om 
een subroutine aan te roepen. Het algemene formaat van 
dit statement is als volgt: 10 GOSUB *** waar met ««« het 
eerste lijnnummer van de subroutine wordt aangegeven. 
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Normaal wordt een subroutine gebruikt om in een 
programma regelmatig terugkerende bewerkingen of 
berekeningen uit te voeren, en hier mee wordt naast 
geheugenruimte, ook tijd bespaard, want anders zouden 
deze bewerkingen op iedere plaats in het programma 
volledig moeten worden uitgetypt. 

De GOSUB instructie is bijna gelijk aan de GOTO 
statement, uitgezonderd dat waar de sprong gemaakt moet 
worden het lijnnummer het GOSUB statement bevat. Nadat 
de computer de subroutine uitgevoerd heeft, keert deze 
met een RETURN statement terug naar het lijnnummer dat 
de subroutine aanriep en het programma vervolgt zijn ‘weg’ 
als normaal. 

Het volgende voorbeeld zal het een en ander 
verduidelijken: 


5 PRINT ‘INPUT CIRCLE RADIUS! 
10 INPUT R 

20 D=R«R 

30 GOSUB 500 

40 PRINT 'AREA IS',Q 

50 D=2«R 

60 GOSUB 500 

70 PRINT 'CIRCUMFERENCE IS',Q 
80 END 

500 Q=Dx3.14159 

510 RETURN 

999 END 


Het zal u opgevallen zijn, dat er twee GOSUB 500 
instructies in het programma voorkomen (een in lijn 30 en 
een in lijn 60), maar dat er slechts één RETURN instructie 
in het programma voorkomt. Zoals reeds eerder uitgelegd 
werd is dit gedaan omdat de computer het lijnnummer, dat 
het GOSUB statement bevat, min of meer onthoudt en 
zodra de RETURN instructie in lijn 510 uitgevoerd is de 
computer terug zal keren naar het GOSUB STATEMENT. 
De subroutine in het hierboven omschreven voorbeeld 
omvat slechts een vermenigvuldiging met A waarna 
teruggekeerd wordt naar het hoofdprogramma. In lijn 5 tot 
40 wordt de subroutine gebruikt om de oppervlakte van een 
cirkel te berekenen met een radius die met de INPUT van 
lijn 10 wordt ingegeven en lijn 50 tot 70 gebruikt de 
subroutine, om de cirkelomtrek uit te rekenen. Een ander 
punt waarop de aandacht gevestigd moet worden is lijn 80. 
Dit is erg belangrijk, daar als wij geen END statement op 
dit punt hadden ingevoegd, na het PRINT statement van 
lijn 70 de computer de subroutine van lijn 500 zou 
uitvoeren, waarna het programma de mist ingaat, want het 
zal na de RETURN instructie van lijn 510 geen RETURN 
plaats kunnen laten vinden, omdat er geen RETURN 
lijnnummer geladen werd. (Zie ook fig. 2 voor de flow chart 
(stroom diagram) van dit programma). 


FUNCTIES 


Er zijn weinig functies in Tiny Basic (wij zullen er veel meer 
tegenkomen, zodra wij de Extended Basic gaan bespreken), 
maar één functie zijn wij reeds tegengekomen, namelijk de 
RND functie in deel 3; wij zullen daarom thans naar een 
drietal andere gaan kijken. 


TAB DI 

Deze functie wordt toegepast in het PRINT statement en is 
zeer bruikbaar voor het aangeven van kolommen en 
kopteksten voor kolommen, alsmede voor het weergeven 
van kolommen met figuren (indien wij meer dan 4 
kolommen willen aangeven), zonder gebruik te hoeven 
maken van de zogenaamde printzones. Bij het plotten van 
grafische karakters is de TAB functie zeer waardevol. Als u 
wel eens op een normale typemachine heeft gewerkt, dan 
weet u ongetwijfeld wel het TAB symbool te vinden en te 
gebruiken. In Basic ziet zo'n functie er als volgt uit: 


20 PRINT TAB (5), "wi 











PRINT 
INPUT 
REQUEST 


V=P+(P*8/100) 


ASK FOR 
MORE 
DATA 


GIVE 
REQUIRED 
ANSWER 
FORMAT 


Stroom diagram programma verloop 


Zodra de computer deze functie in een programma moet 
uitvoeren zal het 5 spaties openlaten (5 is het aantal 
plaatsen aangegeven door het cijfer tussen de haakjes). 
Daarna zal de asterix geprint worden. Indien de regel er als 
volgt had uitgezien: 


20 PRINT TAB (8), '«' 


dan zouden er 8 lege plaatsen op de regel zijn verschenen 
alvorens de asterix werd uitgeprint. Het getal tussen 
haakjes bij een TAB functie kan ook een variabele of elke 
uitdrukking zijn, in welk geval de computer de correcte 
waarde zal aangeven of de variabele of uitdrukking voor 
iets anders wordt uitgeprint. Wij kijken weer naar het 
volgende voorbeeld: 


10 FOR х= 1 TO 5 
20 Y—X«X 

30 PRINT TAB (Y); "wi 
40 NEXT X 

50 END 


U zult ontdekken, als u dit programma goed hebt 
bestudeerd, dat het een grafiek van Y—X? zal uitprinten. 
Probeert u het maar eens. Een laatste opmerking over de 
TAB functie is dat de komma (en bij sommige computers is 
dit een komma-punt) die volgt op een TAB functie door de 
computer niet vertaald wordt als een instructie om naar de 
volgende printzone te gaan, maar meer om een TAB functie 
te scheiden van dat wat erop volgt. 


ABS (X) 
Deze functie produceert de absolute waarde van de inhoud 
tussen de haakjes van getallen, variabelen en 


uitdrukkingen. Dit betekent, dat ongeacht het teken tussen 
de haakjes ook moge zijn (positief of negatief) het teken 
positief zal worden, wanneer de ABS functie wordt 
uitgevoerd, zodat 


10 X=ABS(T+3) 


de waarde van +1 aanneemt indien T-4 was, of de waarde 
+4 indien T+2 was, etc. 


INT (X) 


Deze functie is niet van toepassing op computers die in 
staat zijn om met integers te werken; slechts voor 
berekeningen om redenen, die duidelijk zullen worden zal 
de INT functie worden toegepast. De haakjes na de INT 
functie kunnen een getal, variabele of uitdrukking bevatten 
en wat de INT functie nu doet is van het getal tussen de 
haakjes een geheel getal maken, of anders gezegd, het 
maakt positieve getallen minder positief of negatieve 
getallen meer negatief. 


VOORBEELD 

X zal de waarde 2 aannemen indien: 

10 X=INT(2.9) 

En X verkrijgt de waarde —3 indien: 

10 X=INT (—2.9) 

Er is nog een ander statement dat wij in Tiny BASIC 
kunnen tegenkomen voor wij naar de commando's gaan 
kijken en dat is: 


STOP 

Het effect van het STOP statement is gelijk aan dat van het 
END statement, alleen zal het STOP statement bij 
programma uitvoering uitprinten, de lijn waarop het 
programma gestopt is, zo iets als dit: 


BREAK AT xxx 
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waar xx het nummer van de lijn aangeeft waarop het 
programma wordt onderbroken. Dit statement kan goed 
gebruikt worden om bij het uitprinten van een grote tabel, 
bijvoorbeeld een stop in te lassen, temeer ook omdat 
tevens een ander statement over de mogelijkheid beschikt 
om het programma vanaf de stoplijn te vervolgen. Hiervoor 
maken wij gebruik van de volgende commando's : 


CONT 
Dit is een afkorting van CONTinue (vervolg) en wordt 


gebruikt om een programma te restarten wat door een 
STOP statement tot stilstand kwam. 


RUN PRINT 


Is het commando, dat in BASIC wordt gebruikt om Sech 
uitvoering te geven aan een programma dat in het 

geheugen geladen is. De meeste computers zullen ook het 

RUN xxx commando accepteren, dat de uitvoering vanaf 

een door «xx aangegeven regel doet plaatsvinden. 


NEW 


Dit commando in BASIC maakt de computer duidelijk, dat 
het bestaande programma in het geheugen gewist moet 
worden teneinde plaats te reserveren voor een nieuw 
programma of andere werkzaamheden. 


LIST 


Dit commando stelt de computer in staat om het 
programma in het geheugen te ‘listen’ en net als bij het 
RUN commando zullen de meeste computers ook een 
LIST «xx commando accepteren, waarbij het listen een 
aanvang neemt bij het regelnummer, dat door x«« wordt 
aangegeven. 

Hiermee hebben wij onze kijk op de Tiny Basic 
gecompleteerd. De volgende maand gaan we nu eens 
kijken naar een spelprogramma voor een computer met 


Tiny Basic, alvorens ons bezig te gaan houden met de 

Extended Basic. Een voorbeeld van een antwoord op het Q = 0*3.1415 
'huiswerk' van de vorige maand wordt hieronder gegeven, 

waarbij opgemerkt moet worden, dat niet elke computer 

uitgerust met Extended Basic dit programma zal uitvoeren, 

daar er dan enige toevoegingen aan gegeven zullen moeten 

worden, 


10 FOR A=1 TO 52 
20 A(A)=A 

30 NEXT A 

60 FOR B=1 TO 52 
70 R=RND(52) 

80 X=A(R) 

90 A(R)=A(B) 

100 A(B)=X 

110 NEXT B 

120 FOR C- 1 TO 52 
130 PRINT A(C); 
140 NEXT C 

150 PRINT 

160 END 


De huiswerk opdracht voor deze maand is: 

Gegeven de getallen tussen 0 en 7, zet deze om in een 3 bit 

binair getal, zodat elke bit een waarde aan een van de drie 

verschillende variabelen toekent. Zodat als bijvoorbeeld het 

getal 7 was, het binaire getal III zijn З digits als volgt heeft 

toegekend: H=1, J=1, K=1, zodat als het statement PRINT 

H, J, K, wordt uitgevoerd het binaire getal gedisplayed 

wordt. Veel succes ermee. Stroom diagram van het programma. 
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IM 1010 UNIVERSAL 
PROM PROGRAMMER 


* zeer gunstige prijs: fl. 4.995,- 
programmeert PROMs, EPROMs, 
single chip microcomputers, 
FPLAs, PGAs, PALs, PMUXs 
full editing met 4Kx8 RAM standaard | 

16Kx8 RAM optioneel | 
twee serie interfaces standaard: 
voor terminals, ontwikkelsystemen etc. 
lange programma’s in RAM kunnen 
verdeeld worden over meerdere PROMs. 
personality modules kunnen makkelijk 
worden omgewisseld zonder de RAM 
inhoud te vernietigen 
14 char. alfanumeriek display voor 
zowel data als messages 
2 jaar garantie 


FAMATRA Benelux Postbus 721, 4803 AS Breda NL | 
Tel : 076-133457 ; Telex: 54521 














ven sl VI | 
PLAATWERK BV ` ` 
EUROKAARTREKKEN volgens DIN 41494 


Geschikt voor Europakaarten van 100 x 160 mm en 233,4 x 160 mm. Opgebouwd uit het wereld- 
wijd genormaliseerde 5,08 mm raster. Montage d.m.v. 8 schroeven, printgeleiders inklikbaar. 


— 3,6, en 9 HE hoog 

— 210en 270 mm diep | 

— nummerstroken, connector- | 
montageprofielen, etc. | 

— uit voorraad leverbaar | 


Vraag onze dokumentatie aan of laat 
één van onze vertegenwoordigers 
U nader informeren. 


Minkels Plaatwerk B.V. 

Dr. Abr. Kuyperlaan 16 
Postbus 28 5460 AA VEGHEL 
tel. 04130-66960 telex 50045 
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Meet ihe Famili 


of ihe Pet eun 


Printer type 2021 

Dot matrix printer 80 koloms, 150 
Imp, elektrostatisch papier, 

64 Ascii + 64 grafische tekens 


Printer type 2022 

Dot matrix printer 80 koloms, 

84 Imp, tot З doorslagen 
mogelijk, formaat A4, micro-pro- 
cessor gestuurd programmeer- 
baar, print alle op de PET voor- 
komende tekens, inclusief 
tractor feed voor computerpapier. 
Printer type 2023 

Als type 2022, maar zonder 
tractor-feed. 





Floppy disk type 2040 

Dual drive, 360 K bytes, intel- 
ligent door sturing van 2 micro- 
processoren met eigen soft-ware 
en geheugen (8 K operating 
system), uitgebreide instructie- 
set, hoge gegevensoverdracht 
snelheid, gebruik van random 
files en direct access is mogelijk. 


Floppy disk type 2041 

Single drive, 180 K bytes, instruc- 
tie set gelijk aan die van het 
cassette systeem, formatering 
van de diskette gelijk aan die van 
type 2040. 








E EE 





aerem е 


Pet cassette 

Te gebruiken met normale audio- 
cassettes, De meest eenvoudige 
manier van gegevens opslag. 


Pet 2001-16/32 

De uitgebreide versie van de 
reeds bestaande Pet, standaard 
met 16 of 32 K bytes geheugen, 
14 K bytes ROM waarin basic, 
operating systeem en machine 
language monitor, aansluitingen 
voor 2 cassette recorders, floppy 
disks, printers etc. Voorbereid 
voor meerdere programmeer- 
talen ! 


Compu 2000 BV Chrysantenstraat 4-6, 1031 HT Amsterdam, tel. 020-360903. Indelec BV Marksingel 2E, 4811 NV Breda, tel. 
076-142333/145630. Eltromat Industrieweg 21, 4762 AD Zevenbergen, tel. 01680-25925, Rotor Electronica Warenhuis 
Marterlaan 10, 3734 HA Den Dolder, tel. 030-790684. IC Systems Geuverneur Verwilghensingel 4, B-3500 Hasselt, tel. 
011-227701, Handelsstraat 22, B-1040 Brussel, tel. 02-5138890. EDC Electronics & Computing Mechelsesteenweg 91, 2000 
Antwerpen, tel. 031/320809, Stationsstraat 10, 9000 Gent. 


Importeur: x Wecom electronics b.v. Marksingel 2E, 4811 NV Breda, Postbus 720, 4803 AS Breda, Tel. 076-149173, 


Telex 54992. 








ONTWERPT U EEN TRANSISTOR VERSTERKER, GIS DAN NIET MEER NAAR HET JUISTE INSTELPUNT, 


MAAR GEBRUIK DEZE EENVOUDIGE METHODE. 





Transistor 
C-instelling 


Bij het ontwerpen van 
transistorversterkers is een van de 
eerste werkzaamheden de keuze van 
het juiste DC of statische werkpunt 
van de transistor. Waarschijnlijk is de 
meest gebruikelijke methode van de 
amateur een schatting, gevolgd door 
proberen en veranderingen van 
onderdelen in de schakeling. Dit is 
niet nodig; er is een manier om reeds 
in het ontwerpstadium het DC- 
werkpunt vast te stellen en enkele 
onderdelenwaarden te optimaliseren 
Er wordt geen hogere wiskunde 
toegepast, maar wel is een calculator 
nodig met natuurkundige logarithmen 
(Ln). 


ALGEMENE WET 


Welke samenstelling van schakeling 
ook gebruikt wordt; 
gemeenschappelijke emitter, geaarde 
basis of emittervolger, er is altijd een 
zekere verhouding tussen de basis- 
emitterspanning VBE en de 
emitterstroom !Е. Deze verhouding is 
exponentioneel: hierdoor is een 
grafiek van Ver als functie van Inle 
een rechte lijn: zie fig. 1. 

Met de schakeling van fig. 2 is dit 
gemakkelijk te controleren. De 
voltmeter moet wel hoogohmig zijn 
daar anders lg wordt beïnvloed. 
Aangezien de grafiek een rechte lijn 
voorstelt kan hij beschreven worden 
door de lineaire vergelijking: 


Ver = М (Inlg) + Vo (1) 


Deze vergelijking is buitengewoon 
nuttig en het is de moeite waard om 
van iedere gebruikte transister de 
helling m en het snijpunt Vo vast te 
stellen. Daar de grafiek een rechte lijn 
is, zijn slechts 2 punten nodig om hem 
vast te stellen. Een punt wordt 
gegeven door het snijpunt met de Vag 
as. Dit is Vp en is de basis- 
emitterspanning als de In van de 
emitterstroom D is m.a.w. als 

lg = Im A. 


Als de  emitterstroom nu wordt 
veranderd naar lg en de bijbehorende 
basisemitterspanning is Ver, dan is 
de helling: 








Vo- EE 


In1-Inlg 


De grootteorde hiervan is 3010-3 
voor VBE in Volts en Ig in mA. De 
enige nog benodigde parameter is 
hFE. Let wel, dit is niet de dynamische 
stroomversterkingsfactor hfe, doch de 
DC stroomversterkingsfactor, die 
gevonden wordt door Ic en Ib te 
meten. 





Met deze drie parameters m, VO en 
hFE kan het instelpunt in elke 
schakeling gevonden worden. 
Onderstaand zijn deze samengevat; de 
weerstandaanduidingen zijn zo 
gekozen dat verwerking met een 
calculatorprogramma vereenvoudigd 
wordt, als men de berekeningen wil 
versnellen. De gegeven condities zijn: 
voedingsspanning VCC, gewenste 
collectorspanning VC (meestal halve 
voedingsspanning), de 
collectorweerstand R3, voor een 
geschikte uitgangsweerstand en een 
zuinige IC. De spanningsdeler R4, Ro 
voert een zodanige stroom dat hij 
gemakkelijk de basisstroom kan 
leveren, zodat hij een vaste 
referentiespanning afgeeft, meestal 
ongeveer 2V basisspanning. 


Vee В, 





Ув = Оаа SES (4) 
В, + В 
Vec—Vc 
EE EE (5) 
Rs 
1 
DNC Te Ee (6) 
EE: 
VBE — MIME FVO ranana eese (7) 
MECSMETSMBES Е (8) 
_VE 
Ry = FER (9) 


Door bovenstaande volgorde kan de 
kritische weerstand В; nauwkeurig 





bepaald worden. Gegeven de 
voedingsspanning VCC, 
collectorspanning VC ongeveer halve 
VCC, VE meestal 1 Volt, de 
belastingsweerstand Аз opnieuw een 
compromis tussen lage 
uitgangsweerstand en lage 
collectorstroom, dan wordt: 


Vcc—Vc 
ГЕСЕ (10) 
Аз 
Vi 
Holst er Ө Кым а (11) 
IE 
І 
ів Ее са de (12) 
1+hfẸ 
VBE = m(Inlg) + VO............. (13) 
Чат = VEN BEV erase Ea (14) 
VR1 
fme. EE ai (15) 
IB 


Door deze volgorde kunnen we R, en 
R, nauwkeurig bepalen. Gegeven de 
voedingsspanning VCC, de 
emitterspanning VE, meestal halve 
voedingsspanning, en de 
emitterweerstand В; als compromis 
tussen lage uitgangsweerstand en lage 
emitterstroom, dan is: 


v 
(EON ed (16) 
R; 
VBE = m(Inlg) + УО............. (17) 
VB VEFVBE: «(cec etre e etn x (18) 
(cw л а (19) 
1+һЕЕ 
Vcc—V 
meu UAM ree (20) 
IB 


Bij deze volgorde kan R, nauwkeurig 
bepaald worden. Het uitrekenen van 
bovenstaande formules lijkt 
bewerkelijk; als echter een 
programmeerbare calculator 
beschikbaar is, kunnen alle formules 
in het programmageheugen en alle 
data in de registers geplaatst worden: 
door nu verschillende 
weerstandswaarden uit te proberen 
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Fig. 1. Daar de verhouding van IE tot VBE 
exponentieel is, wordt de grafiek van InlE 
met VBE een rechte lijn. 







Fig. 3, Gemeenschappelijke 
emitterschakeling met basisspannings 
deler. 


MAAK ZELF TELEVISIE-OPNAMEN 
MET VIDEO-CAMERA'S VAN 
TELEFUNKEN 


Tot het video-systeem van 
TELEFUNKEN behoren, naast de 
VHS-video-recorders VR 400 en VR 
440 en de daarbij behorende cassettes 
met verschillende speelduur, ook de 
bijpassende opneemcamera's: 

FK 40 voor kleur en 

de FK 10 voor zwart/wit. 

Beide camera’s kunnen, voor het zelf 
maken van programma's, direct op 
een videorecorder worden 
aangesloten. Tevens kunnen ze, 
aangesloten op een zwart/wit- of 
kleurentelevisietoestel, voor 
bewakingsdoeleinden, (kinderkamer, 





Fig. 4. Gemeenschappelijke 
emitterschakeling met basiscollector bias 
weerstand. 





trapportaal enz.) worden gebruikt. 
Kleurentelevisietoestellen van 
TELEFUNKEN kunnen nu ook met 
een nieuw ontwikkelde adapter 
worden uitgerust om eveneens video- 
apparaten te kunnen aansluiten 
(camera's, videorecorders etc.), die 
niet rechtstreeks met de antenne- 
ingang kunnen worden gekoppeld. 
Eigen video-cassette opnamen kunnen 
ook van geluid worden voorzien. Het 
vastleggen van geluid kan via een 
microfoon of mengpaneel met 
aangesloten programmabronnen 
(radio, recorder, microfoon) 
plaatsvinden. Video-cassettes van 
TELEFUNKEN zijn verkrijgbaar met 
een speelduur van 30, 60, 120 of 180 
minuten. Ze zijn klein en handzaam 
(pocketboekformaat) en kunnen dan 
ook gemakkelijk worden opgeslagen. 


ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 


Fig. 2. Meetopstelling voor 
de verhouding IE tot VBE. 


SUPPLY 












Fig. 5. Gemeenschappelijke collector 


schakeling a 


Ve 


E 


kan snel een optimum gevonden 
worden. 

Hierna kan de schakeling gebouwd 
worden in de wetenschap dat de 
verkregen waarden zeer dicht bij de 
gevraagde zullen liggen. ә 





Natuurlijk kunnen de bespeelde 
cassettes worden gewist en opnieuw 
worden bespeeld - zonder dat de 
kwaliteit nadelig wordt beïnvloed. Elke 
cassette kan tevens tegen ongewild 
wissen worden beschermd. 


TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE 
TELEFUNKEN CAMERA'S | 


Kleuren-videocamera ЕК 40: 

- twee buizen (2/3 inch vidicon) PAL- 
kleurencamera 

- lichtsterk, veredeld objectief (1:1,8) 

- zesvoudige zoom 

— uitwisselbaar objectief (M 42 
cameraschroefdraad) 

- automatisch diafragma 

- omschakelbaar naar handbediening 
- omschakelbaar voor 
omgevingslichtaanpassing (normaal = 
700 lux, zwak = 100 lux) 

- draaibare elektronische zoeker- 
monitor (zwart/wit), afneembaar 

- lichtsterkte- en start/stop-aanduiding 
op het monitorscherm 

- start/stop schakelaar tijdens 
opnemen 

- directe geluidsopname via de 
ingebouwde microfoon of via een 
extern aan te sluiten microfoon 

- voeding via de gescheiden camera 
adapter (optie) 

- schoudersteun met 
camerahandgreep (optie) 

- afmetingen (b x h x d) 10,9 x 18 x 
39,5 cm (met objectief) 

- gewicht ca. 3,7 kg e 
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PROJECT 


ETI Injectortrace 


Een uitermate handig stuk 
owe voor de electronicus, 
at nog goedkoop is ook. 


Een van de meest bruikbare en niet 
dure test gereedschappen die een 
electronicus of constructeur tot zijn 
beschikking moet hebben is een 
gecombineerd Signaal injectie- tevens 
signaal opsporings apparaat, dat hier 
de ETI-Injectortrace wordt genoemd. 
Dit verbazend simpele en kleine 
apparaat is ontworpen om snel en 
gemakkelijk fouten op te sporen in 
electronische schakelingen zoals 
radio's, TV's en geluidsapparatuur. De 
ETl-injectortrace wekt een 1 kHz 
vierkantsgolf signaal op, dat 
harmonischen produceert tot 100 MHz 
en meer. Dit signaal wordt aan een 
apparaat toegevoerd via een 
eenvoudige naald en een 
massakabeltje. Als signaal opspoorder 
kan het hoogfrequente- en 
laagfrequente signalen detecteren met 
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amplitudes van een paar honderd 
micro-Volts en levert de versterkte 
laagfrequente signalen en 
gedemoduleerde hoogfrequente 
signalen af aan een kristal 
oortelefoontje. Het apparaat wordt 
automatisch van de injectie naar de 
opsporingsmode geschakeld zodra het 
oortelefoontje in zijn plug wordt 
gestoken. De afmetingen van het ETI- 
Injectortrace kastje zijn 9 x 5 x 2 cm 
en zijn werkelijk van zakformaat. 


HET GEBRUIK VAN DE 
INJECTORTRACE 


Het apparaat vindt zijn belangrijkste 
toepassing als foutopspoorder in 
defecte apparatuur en wel door het 
signaal toe te voegen en het apparaat 
af te tasten en net zolang door te 
gaan, totdat de trap waarin zich de 
fout bevindt, gevonden is. Neem als 
voorbeeld een kapotte transistorradio, 
waarvan de batterij schakelaar en de 
oortelefoonplug (de 2 meest 


voorkomende fouten) op hun goede 
werking zijn gecontroleerd. U kunt nu 
met de foutopsporing beginnen door 
een signaal op de loper van de 
volumeregelaar te plaatsen. Indien dit 
resulteert in een hoorbaar 1 kHz 
signaal in de luidspreker van de radio 
kunt u concluderen dat de versterker 
in orde is en de fout in het MF of HF 
gedeelte van de radio te vinden moet 
zijn. Indien het signaal niet te horen 
is, kunt u aannemen dat er met de 
geluidsversterker wat mis is. Door nu 
systematisch naar voren of naar 
achteren te werken door een signaal 
toe te voeren moet het deel waarin 
zich de fout bevindt op te sporen zijn. 


De Injectortrace in gebruik. Door logisch te 
werk te gaan kan het defecte onderdeel 
snel gevonden worden. Binnen de 
Injectortrace is de compacte samenbouw 
van het zeer kleine maar zeer bruikbare 
stuk testgereedschap te zien. 
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De ETI-Injectortracer in zijn zaklantaarn 
behuizing, let op het losse kabeltje met aan 
het eind een krokodilleklem. 


DE CONSTRUCTIE 


Het apparaat wordt compleet met twee 
HP7 batterijtjes in een zaklantaarn 
kastje gemonteerd zoals op de foto's 
te zien is. Dit kan omdat de 
electronica onderdelen qua 
afmetingen zo klein zijn geworden. De 
printplaat is speciaal zo gemaakt, dat 
deze in het lamp compartiment van de 
zaklantaarn past, hetgeen ook 
duidelijk uit de foto's te zien is. (De 
meeste electriciteitswinkels hebben 
wel zo'n lantaarn in voorraad.) Let 
erop dat alle onderdelen vertikaal op 


de print gemonteerd worden, met de 
draden zo kort mogelijk. Een zijde van 
C2 is op de print gemonteerd, terwijl 
de andere kant met SK1 is verbonden 
(zie ook het schema). Een flexibel 
kabeltje met aan het eind een 
krokodilleklem wordt via het 


OPMERKING: 
01, 02 ZIJN BC 108C 


C1 


of 


METALEN PEN 


Fig. 1. Het schakelschema van de ETI- 
Injectortrace. Gebruik dezelfde 
subminiatuur onderdelen als wij bij ons 
prototype hebben gedaan. 


printplaatje en de originele contact 
opening van de zaklantaarn naar 
buiten geleid. Een stuk geisoleerde 
tape moet aan de onderkant van de 
geassembleerde print worden 
bevestigd, om sluiting met de batterij 
klemmen te voorkomen. Nu moet er 
nog een klein aluminium paneeltje 
gemaakt worden met dezelfde 
afmetingen als de print, waarop dan 
de subminiatuur onderdelen geplaatst 
worden zoals de SW1 en SK1. Ons 
prototype bevat zelfs een 2 mm plug, 
waarin de metalen pen wordt gestoken 
(vervaardigd van een stalen naald). De 
bedrading tussen print en frontpaneel 
dient met de nodige zorg plaats te 
vinden. Vooral voorzichtig met de 
soldeerbout, daar de ruimte in de kast 
aan de kleine kant is en beschadiging 
aan de onderdelen snel kan 
plaatsvinden. 


10 WERKT HET 


De werking van de schakeling is 


ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 


betrekkelijk eenvoudig. Normaal, 
wanneer het oortelefoontje is 
verbonden, is C2 direct tussen de 
collector van Q1 en de basis van Q2 
geschakeld. In deze mode 
functioneren Q1 en Q2 als een 
astabiele multivibrator die een 
vierkantsgolf van ongeveer 1 kHz 
opwekt. Het aan harmonischen zeer 
rijke deel van deze golfvorm wordt aan 
de basis van Q1 afgenomen en kan 
dan via R1 en C1 en de metalen pen 
aan een extern circuit toegevoerd 
worden. Zodra het oortelefoontje wel 
is geplaatst, wordt dit tussen de 
collector van Q1 en de emittor 
geschakeld' en de verbinding tussen 
de collector van Q1 en de basis van 
Q2 verbroken. In dit geval functioneert 
Q1 als een laag niveau 
bredebandversterker. met een hoge 
versterkingsfaktor, waarbij het te 
versterken signaal via de metalen pen 
opgepikt wordt uit de te onderzoeken 
schakeling. Q2 is in deze fase buiten 















































ETI Injectortrace 



















werking. De schakeling rond Q1 ё AANKOOPADVIEZEN 
versterkt AF-signalen direct en 3 н i: 
demoduleert HF-signalen via de basis- R2 R1 Er zen С Бе аапасһацеп! ап 


de benodigde onderdelen voor dit 

project weinig problemen voordoen 
met uitzondering misschien van SK1 
en SW1 daar dit subminiature types 
zijn. De zaklantaarn is in de meeste 


c2 winkels wel verkrijgbaar. 
METALEN 


i ONDERDELENLIJST 


emittor overgang en het resulterende 
AF-signaal wordt dan tevens versterkt. 


Fig, 2. Onderdelen opstelling voor de SK1 
Injectortrace, houdt de draden zo kort 
mogelijk om sluiting te voorkomen. 


| Fig. 3. De printplaat kan bij de montage 
wat problemen opleveren voor hen die wat 


minder ervaring hebben. Probeer het dan WEERSTANDEN Y, Watt, 5% 
zo voorzichtig mogelijk te solderen. R1 1k0 
Foto van de schakeling van de print en +3V ov See ne ds bg 
merkt u op hoe belangrijk het is de TUSSEN DE PRINT , 
bedrading zo kort mogelijk te houden! EN DE SKI 

KONDENSATOREN 

METALEN- SKT (alle sub-min types) 
Ci 10n polycarbonaat 


C2, C3 1n0 keramisch 












































HALFGELEIDERS 
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DIVERSEN 
SW1 Sub-min schuifschakelaar (print 
type) 

SK1 2,5 mm. plug. 

Kristal oortelefoontje. 

Printplaat 

Zaklantaarn 

TOTALE KOSTEN ONGEVEER f 16,— 


VOOR ALLE ELECTRONICA ONDERDELEN 


ELECTRA 


HAAGDIJK 80 TEL. 076-135173 BREDA 
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| alle technische boekwerken voor de amateur. 
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| nium, plaatstaal, gietaluminium, voor h.f. 

Tevens dealer van o.a. Philips, Josty, Amtron, Wolfers 
| Electronics, Short-Wave, Rotex, Ets Velleman, Kits. 
Grote sortering luidsprekers van 0,2 Watt tot 100 Watt o.a. 
| Philips, Visaton, Wigo, Peerless, Isophon, Wharfedale. 
Onze collectie transistoren, LC condensatoren, trafo's, 
meters, meetapparatuur, o.a. Chinaglia, Master soldeer- 
{ bouten, naalden, elementen 
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Naast het nT-systeem is er nu de 














Olie projectors f 240,00 "PROFESSIONAL 2000' 

ECH 909 * Electronische toetsenkontakten met x 
| St polyfone aanslagafhan: 
| Zwaailichten 220 V E f 195,00 kelijke! percussie, sustain en tooninzet op alle voetmaten in 

Looplichten 4 programma's f 158,00 beide klavieren. e Piano, cembalo en strijkersound reeds in 

Politie Scanners v.a. f 398,00 grondpakket aanwezig ® Nieuw! 32 vrij! te programmeren klank- 

Printboor machine 220 V f 49,95 geheugens met 167 LED-indicaties. € Echte sinussound e Sinus- 


presets ook programmeerbaar ө Moderne tip-electronica en tip- 
schakelaars e Steekmodulentechniek door vol steekbare printen 
- Steekkabeltechniek met kant en klare kabelbomen € Snap-in- 
techniek voor printen op Alu-frame € Slagwerk en begeleidings- 
unit met geheugen, 8 walkingbass functies, akkord en arpeggio 
enz. € Met dit orgel, wat eenmalig op de wereld is, bieden wlj nu 
reeds de techniek van morgen; voor ieders beurs. 


| Universeel meter in metalen etui Ue 
| Dubbele Led Vu meter Ф 
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60 watt Power Amplifier 
Power Supply voor 60 watt 
Piezo Hoorn tweeter 


















Digitale millivoltmeter kit / 140,00 

| Universele miniscoop f 398,00 Gratis uitgebreide Bhor 
Prefer Disco mixer 7 397,00 katalogi bij: Dr. 
Prefer Microfoon mixer f 425,00 Amsterdamsestraatweg 101, Utrecht 
Prefer Equalizer 7 425,00 Tel. 030-319397 


| (Wij leveren het gehele Prefer Programma Micro- 
| їоопз, hoofdtelefoons) 
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De computerdagen die door ETI 
werden georganiseerd op 29 en 30 
maart zijn een groot succes geworden. 
De interesse in een dergelijke 
voorlichting is kennelijk groot. Zelfs 
zo groot dat vooral de laatste dagen 
vóór deze ETI-Computerdagen er nog 
tal van aanmeldingen binnenkwamen 
die naar een volgende bijeenkomst 
verwezen moesten worden. Deze 
volgende ETI-MICROCOMPUTERDAG 
zal worden gehouden, weer in MOTEL 
BUNNIK (vlak bij Utrecht op de 
autoweg Utrecht-Arnhem) op 
Aanmeldingen voor deze dag te 
richten aan ETI postbus 93 Bilthoven. 


ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 


tis 
omputerdag 


14 


november 


motel 


POSTILJON 


Bunnik 
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Hoe werken 
TU ontvangers ? 


Hebt U zich ooit wel eens 
afgevraagd hoe Uw eigen T.V. 
ontvanger werkt? Al die listig met 
elkaar doorverbonden elektronische 
komponenten? 


In dit artikel zullen wij een schema van 
een zwart-wit T.V. doorlichten. Het artikel 
is zodanig opgezet dat men, naast een 
indruk van de moderne T.V. technologie, 
een redelijke indruk krijgt van de 
beeldopbouw op het televisiescherm. De 
basisprincipes zijn voor alle ontvangers 
gelijk. Voor het ontvangen van kleuren 
moeten enkele schakelingen voor de 
decodering van het 
kleurinformatie-signaal toegevoegd 
worden. (en verder dient men natuurlijk 
een kleurenbeeldbuis te hebben). 

Het geluid en het videosignaal worden 
ieder apart op een draaggolf 
gemoduleerd. Het eerste signaal met 


frekwentiemodulatie (F.M.) en het laatste 
met amplitude modulatie (A.M.). Meestal 
worden de signalen van het landelijke 625 
lijnen systeem uitgezonden in de banden 
IV en V welke een deel zijn van het UHF 
spectrum. Elk kanaal heeft een 
bandbreedte van 8 MHz waarbij de 
geluidsdraaggolf 6 MHz boven de 
videodraaggolf ligt. Dus bij kanaal 21 is 
de situatie: het geluidssignaal staat op 
477,25 MHz en het videosignaal op 
471,25 MHz, terwijl bij kanaal 82 de 
respectievelijke frekwenties worden: 
853,25 MHz en 847,25 MHz. 


De modulatie van het videosignaal is 
negatief (figuur 3) en wordt uitgezonden 
met een bovenzijbandbreedte van 5,5 
MHz en een onderzijbandbreedte van 
1,25 MHz. De maximale F.M. deviatie is 
50 KHz (in onderscheid met de 75 KHz 
van een gewoon F.M.Signaal) en is 
gebaseerd op een preémphasis van 50 
usec..De verhouding tussen het 


maximale geluidsvermogen en het max. 
videosignaalvermogen is 5 : 1. Verdere 
informatie voor wat betreft het signaal 
krijgt U later in dit artikel. 


DE TUNEREENHEID 


Het T.V.signaal komt de T.V. binnen via de 
‘tuner’ of ontvangeenheid. Dit onderdeel 
heeft tot taak het gewenste 
televisiekanaal te selcteren en de geluids- 
en videodraaggolf naar lagere 
frekwenties te mengen voor een extra 
middenfrekwent verssterking en verdere 
signaal verwerking. In figuur 1 ziet U dat 
het antennesignaal, via een ‘isolator’, 
welke tot taak heeft om de netspanning 
uit de ontvanger te scheiden van de 


Fig. 1. Schema van de UHF varicap tuner, 
waarin twee RF versterkers en een mixer 
gebruikt worden. Lecherlijnen welke door de 
varicaps afgestemd worden zorgen voor de 
afstemming en dragen tevens zorg voor de 
eerste selectiviteit. 
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antenne, aan een aperiodische R.F. 
versterker VT 1 wordt toegevoerd. De 
transistor wordt hier in geaarde 
basisschakeling bedreven. Het ingangs 
signaal wordt dus aan de laagohmige 
emitter toegevoerd. Verdere aanpassing 
aan het ingangssignaal wordt verzorgd 
door de komponenten welke op de 
emitter aangesloten zijn. De basis wordt 
ingesteld door hem op een konstante 
spanning aan te sluiten of door er de 

А.С С. (Automatic Gain Control = 
automatische sterkte regeling) spanning 
op aan te sluiten (zie verderop in dit 
artikel), 


VT 2 is een afgestemde R.F versterker, 
welke ook in geaarde basisschakeling 
bedreven wordt. De afstemming vindt 
hier echter niet met spoelen e.d. plaats 
maar met behulp van lecherleidingen. Dit 
is een willekeurige transmissielijn 
waarvan de lengte afgestemd is op een 
bepaalde frekwentie en heeft dezelfde 
eigenschappen als een afgestemde 
L/C-kring. Een lijn met een open uiteinde 
resoneert op een 1/2, 3/2, 5/2 enz. 
golflengte. Als we de verkortingsfaktor 
even buiten beschouwing laten, wordt de 
fysische lengte van een lijn voor bijv. 
kanaal 33 ongeveer 280 mm. Gelukkig 
kunnen we deze fysische lengte 
reduceren, met behoud van de 
elektrische eigenschappen, door de 
lijnuiteinden af te knippen en ze door een 
condensator te vervangen, waardoor de 
lengte tot 50 mm gereduceerd kan 
worden. Een bijkomend voordeel: het 
afstemmen op de diverse kanalen wordt 
dan slechts een kwestie van verandering 
van de kapaciteit van de condensatoren. 

Bij het bekijken van lijn L6 in figuur 1 
zien we dat de onderkant ervan aan de 
varicap W1 is aangesloten en de 
bovenkant de lijn is aangesloten op C8 en 
de collectorcapaciteit van VT1. Een 
varicap is in wezen gewoon een 
junktiediode. Als de negatieve 
voorinstelling (de kathode is hier positief 
t.o.v. de anode) vergroot wordt neemt de 
dikte van de ''depletielaag'" toe. Hierdoor 
wordt het diëletricum tussen het N en het 
P gebied opgebouwd. Dit effekt is gelijk 
met het van elkaar af draaien van de 
platen van een variabele kondensator, 
waardoor de kapaciteit verkleind wordt. 
De vier varicap’s uit figuur 1 staan 
ingesteld op een positieve spanning 
welke aan de ingang ‘tuning volts’ 
toegevoerd dient te worden. Deze 
spanning wordt via de 
afstempotentiometer R39 afgeleid van 
een gestabiliseerde spanning welke door 
ICI van de voedingsspanning wordt 
afgeleid. Door deze afstemming te 
variëren verandert de 
resonantiefrekwentie van de lecherlijnen 
en is het mogelijk om op de UHF kanalen 
af te stemmen. 

Bij de tweede RF versterkertrap VT2 


begint de selectiviteit. Er vindt 
emitterkoppeling plaats via de 
laagimpedante aperiodische lijn L7. 
Verdere selectiviteit vindt plaats door de 
koppeling van de collector van VT2 en de 
emitter van VT3 via het bandfilter 
bestaande uit: L11, L12, L16 en L14. L11 
en L14 kunnen door de varicap's W2 en 
W3 afgestemd worden. Voor de lokale 
oscillator, opgebouwd rond VT3, welke 
Ook in geaarde basisschakeling staat, 
vindt er een terugkoppeling plaats tussen 
de emitter en de collector van VT3. De 
oscillator wordt afgestemd door L17 en 
varicap W4. Het RF signaal wordt via 
L15 aan de oscillator/mixer-trap rond VT3 
toegevoerd. De trappen worden door L5, 
L10, L13 еп 2118 afgetrimd (zodat ze een 
gelijke afstemming hebben), terwijl de 
gesloten lijnen L3, L8 en L21 ook 
behulpzaam zijn bij de afstemming en 
onderlinge aanpassing. 

De oscillator is zo afgeregeld dat hij 
oscilleert op een frekwentie die de 
midden-frekwentie bòven de 
ontvangst-frekwentie ligt. Additieve 
menging van deze twee frewkenties 
resulteert- in een uitgangssignaal met een 
frekwentie welke gelijk is aan de M.F. van 
de T.V. Het uitgangssignaal wordt via L23 
en de bijbehorende komponenten 
afgenomen en via C30 aan de M.F. 
ingang in figuur 2 aangesloten. Door de 
grote selectiviteit wordt de gevoeligheid 
voor vreemde signalen zoals bijv.: 
'spiegels еп geest beelden’ verminderd, 
terwijl hierdoor ook een goede 3de orde 
‘intermodulation 
onderdrukkingsverhouding' verkregen 
wordt, Dit effekt wordt nog versterkt door 
de aard van de transistor en het ontwerp 
rond de eerste trap VT1. 

In het schema zijn verder nog diverse 
koppel-, ontkoppel- en afsluitings 
komponenten te zien, welke essentieel 
zijn voor de stabiliteit van deze schakeling 
welke een belangrijk onderdeel van de 
televisie vormt. De tuner is in een geheel 
afgeschermde behuizing ondergebracht 
met speciale doorvoer-con densatoren 
voor de in- en uitgangen. 


HET MIDDENFREKWENT DEEL 


Het geluids- en videosignaal van het 
afgestemde kanaal wordt in het ME deel 
bestaande uit VT 1/2/3/4 in een bepaalde 
band versterkt en op maat gesneden. Het 
tunersignaal wordt aan de basis van VT1 
toegevoerd via de afgestemde kring 
bestaande uit L1/C3 en het versterkte en 
in de bandbreedte gedefinieerde signaal 
kan van transformator L7a/7b afgenomen 
worden. De versterking wordt 
automatisch geregeld (A.G.C.) om zich 
aan het ingangssignaal aan te passen 
door de instelling van VT1 en VT2 te 
veranderen. De vier trappen staan in de 
geaarde emitter schakeling en de 
onderlinge koppeling geschiedt door 


ELECTRONICA TOP INTERNATIONAAL-NOVEMBER 1979 





impedantie-aanpassing welke verkregen 
wordt door kapacitieve spanningsdelers. 
De bandfilter eigenschappen worden 
hoofdzakelijk verkregen door de 
komponenten L1/C1/C3/C10/R1 aan de 
ingang en L7a/b aan de uitgang van dit 
deel. Enige extra selectiviteit wordt 
verkregen door de induktiteiten L2/L3/L4 
aan de respectievelijke collectoren, 
terwijl de onderdrukking van het geluid en 
het geluid van de naastliggende kanalen 
op 33,5 MHz verkregen wordt door 
L5/C18/C19 en op 41,5 MHz door 
L6/C21/C22. 

Bij het 625 lijnen systeem ligt de 
geluidsdraaggolf 6 MHz boven de 
videodraaggolf, maar daar de lokale 
oscillator van de tuner oscilleert op de 
»m.F. frekwentie bóven de 
signaalfrekwentie verschijnt de MF voor 
het geluid op 33,5 MHz welke frekwentie 
6 MHz beneden de 39,5 MHz 
video-frekwentie ligt. Het geluids- en 
videosignaal worden tegelijk door de 
MF-versterker verwerkt, wat mogelijk is 
doordat voor het geluidssignaal 
frekwentie-modulatie gebruikt wordt. De 
videobandbreedte van het systeem 'I' is. 
5,5 MHz bovenzijband en een ‘overall’ 
bandbreedte van 8 MHz. 


DE VIDEODETEKTOR 


De geluids- en videosignalen van L7b 
worden aangeboden aan de 
videodetektor W1, welke een 
uitgangssignaal aflevert waarvan de 
amplitude varieert in overeenstemming 
met de beeldinformatie (figuur 3). Tevens 
levert deze detektor een signaal op een 
frekwentie van 6 MHz welke het resultaat 
is van de intermodulatie van het geluids- 
en het videosignaal t.g.v. de niet-liniariteit 
van de diodekarakteristiek. De 
verschilfrekwentie van beide signalen is 
namelijk 6 MHz. Het intercarrier signaal 
(zoals het geluidssignaal gewoonlijk 
genoemd wordt) behoudt de frekwentie 
modulatie van het geluid. (Een carrier is 
een draaggolf.) 

Indien de verhouding van de niveaus van 
het geluids- en het videosignaal niet juist 
is ontstaat er een brom in het geluid. - 
Deze brom wordt "'intercarrier'"-brom 
genoemd. - Hier is dus de verklaring van 
de 33,5 MHz 'val'. welke ervoor zorgt dat» 
het niveau van het geluidssignaal 
beneden het niveau van het videosignaal 
komt. De 41,8 MHz 'val' voorkomt dat het 
geluidssignaal van het naastgelegen 
kanaal interfereert met het afgestemde 
signaal. De videodraaggolf wordt 6 dB 
lager gekozen om met het enkelzijband 
signaal gelijk te komen. 


VIDEO-KANAAL 


Het beeld en het intercarrier signaal van 
W1 worden rechtstreeks via een 
laagdoorlaatfilter L8/C27/C28, waardoor 
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de tekst voor een volledige beschrijving. 











het overblijvende MF signaal verwijderd 
wordt, aan de basis van de videodriver 
VT5 toegevoerd. De collector van VT5 is 
belast met een transformator L10 welke 
is afgestemd op het 6 MHz intercarrier 
signaal en waardoor het naar de 


geluidstrap toegevoerd wordt om, na F.M. 
demodulatie en de nodige versterking, als 


geluid uit de luidspreker te voorschijn te 
komen. 

VT5 dient tevens als emittervolger voor 
het videosignaal met het netwerk 
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R26/R27/R32 als belasting. Het signaal 
dat over dit netwerk staat wordt 
rechtstreeks aan de basis van de video- 
uitgangstransistor VT7 toegevoerd. Het 
negatief gaande videosignaal aan de 
collector van VT7 wordt aan de kathode 
van de beeldbuis toegevoerd. Een 
seriekring bestaande uit L9/C46, welke is 
afgestemd op 6 MHz, aan de basis van 
VT7 zorgt ervoor dat het intercarrier 
signaal niet in de video-eindtrap komt, 
waar het voor de nodige narigheid zou 


kunnen zorgen. Het niveau van het 
videosignaal dat aan de buis wordt 
toegevoegd is regelbaar met R47, de 
contrastregelaar, waardoor de 
stroomtegenkoppeling geregeld wordt 
doordat de emitterweerstand R48 
vergroot of verkleidn wordt. C49 zorgt 
ervoor dat deze regeling slechts voor het 
videosignaal geldt en de instelling van de 
transistor met rust laat. De kompensatie 
voor de videofrekwentie wordt verkregen 
door de diverse kapaciteiten in de tegen 
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tegenkoppellus. 


DE AUTOMATISCHE 


VERSTERKINGSREGELING (A.G.C.) 


De basis van VT5 wordt door een 
weerstandsdeler tussen de positieve 
spanning en de aardpotentiaal, 
bestaande uit R24/R23/R22, ingesteld. 
Voor een deel vindt de instelling plaats 


door het gelijkgerichte MF-signaal aan de 


anode van W.1. en daar rechtstreekse 
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(Bottom View) 


koppeling wordt toegepast resulteert een 


toename van het MF-signaal in een 
verminderde spanning aan de basis van 
VT5 en daardoor een verminderde 
spanningsval over de emitterweerstand 
van VT5. 

De spanning over R32 (de preset 


kontrast regelaar) wordt aan de basis van 


de A.G.C. versterker VT6 toegevoerd op 
een niveau dat afhankelijk is van de 


voorinstelling van R32. Daar de collector 
van VT6 zijn spanning krijgt via W3 vanuit 





de positief gaande 5Vpp pulsen welke uit 
een winding van de lijnuitgangs 
transformator (rechtsonder in figuur 2, 
naast de beeldbuis) afgeleid worden, 
geleidt de transistor alleen tijdens de 
synchronisatiepulsen als er geen 
videosignaal is, waardoor het AGC. 
signaal fout kan zijn. De mate van 
geleiding en dus het niveau van de 
collector potentiaal worden bepaald door 
het gelijkspanningsniveau van de 
lijnsynchronisatiepulsen op de basis van 
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VT6. Dit wordt ‘line gated AGC’ genoemd. 


Dus bij een toename van het 
ingangssignaal (wat gebeurt als er op een 
sterkere zender afgestemd wordt) wordt 
VT6 afgeknepen en de positieve 
potentiaal op zijn collector stijgt. Deze 
spanning wordt via de geleidende diode 
W10 aan de basis van VT1 en VT2 
toegevoerd door R2/R6 en het filter 
bestaande uit C34/C35/C36/R35, 
waardoor de lijnpulsen afgezwakt 
worden. De kleinsignaal transistoren VT1 
en VT2 zijn ontworpen voor een 
'voorwaartse' AGC-regeling; d.w.z. de 
versterking wordt kleiner bij positief 
gaand AGC-signaal. 

De instelpotentiometer R32 voor het 
kontrast bepaalt het werkgebied van de 
AGC. Met een signaal van gemiddelde 
sterkte, afkomstig van een testkaart, 
wordt deze instelpotmeter afgeregeld 
zodanig dat er een 1,5Vpp beeld plus 
sync. signaal op de basis van VT5 staat. 

Sommige apparaten hebben een 
vertraagde AGC regeling voor de 
RF-versterker in de tuner. Deze AGC 
treedt in werking als de versterking reeds 
door de MF-AGC gereduceerd is 
tengevolge van een sterk signaal; maar 
voor de zwart-wit portable is dit 
nauwelijks nodig daar de meeste tijd toch 
een maximale versterking van het 
RF-signaal in de tuner nodig is om de 
beste signaal/ruisverhouding te krijgen bij 
het gebruik van een eenvoudige opsteek 
antenne. 

Op te merken is nog dat het tunerblok in 
figuur 2 een AGC-ingang heeft welke in 
dit geval via een spanningsdeler 
verbonden is met de 
voedingsspanningen. 


RASTER TIJDBASIS 


De elektronenstraal moet zowel in 
vertikale als in horizontale richting 
afgebogen worden om het beeldscherm 
te kunnen vullen en datgene wat er te zien 
is. De vertikale afbuiging wordt door de 
rastertijdbasis verzorgd welke de straal 
afbuigt van boven naar beneden en 
vervolgens weer snel terug naar boven 
(terugslag) met een herhalingsfrekwentie 
van 50 Hz. 

Deze afbuiging kom tot stand door een 
zaagtandvormige stroom met een 
frekwentie van 50 Hz door de veldspoelen 
(L15) rond de nek van de beeldbuis te 
laten lopen. Deze repeterende signalen 
worden afgeleid uit de rasteroscillator 
bestaande uit VT18/19, welke een RC 
multivibrator voorstelt. De terugslag 
wordt ingezet doordat een 
rastersynchronisatiepuls aan de basis 
van VT18 verschijnt (zie verderop), terwijl 
de herhalingsfrekwentie bepaald wordt 
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door de vertikale ‘hold’ regelaar R116 
samen met R117/118 en C102. 
Beschouw de schakeling gedurende de 
afbuiging. Als een stijgende spanning 
(ramp) aan de basis van de high-gain 
(hoge versterking) versterker VT20 
verschijnt ten gevolge van het opladen 
van C104 door R127/128. Hierdoor 
worden VT20, VT22 en VT24 open 
gegooid en VT21 en VT23 worden 
afgeknepen. Aan het einde van een 
afbuiging is VT24 volledig 'gebottomed' 
(bottom = bodem), terwijl tegelijkertijd 
een positief gaande puls, afkomstig van 
de collector van VT 19, de basis van VT21 
en VT22 via de 'isolatie-diode' W19 treft. 
De puls wordt afgeleid uit de 
rastersynchronisatie. De terugslag wordt 
dus getriggerd doordat VT21 en VT23 
open gaan staan en VT22 en VT24 
afgeknepen worden. Tijdens de terugslag 
stijgt de collectorspanning van VT24 met 
een tempo dat bepaald wordt door de 


END OF EVEN FIELDS —+}-— BEGINNING OF ODD FIELOS 


FIELD BLANKING eps 


aeara 
1 


BLANKING AND BLACK LEVEL 
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03 204us 
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Fig. 3. De signalen behorende bij een 625 

lijnen systeem 

a) Een lijn van het signaal met de sync.pulsen. 
Deze houden de lijnaftasting van de tv in de 
pas met de zender, terwijl de rest van het 
signaal ervoor zorgt dat de afgebogen stip 
in helderheid varieert in overeenstemming 
met het uitgezonden beeld. 
de pulsen welke uitgezonden worden 
tijdens de synchronisatietijd aan het einde 
van ieder raster (in het bovenste deel van 
een oneven raster en het begin van een 
even raster, en het eind van een even 
raster en het begin van een oneven raster 
onder in het beeld). 
De pulsen zorgen voor een juiste 
interliniëring terwijl ze tegelijk de 
lijntijdbasis gesynchroniseerd houden, 


L/R verhouding van de afbuidspoelen en 
als de voedingsspanning overschreden 
wordt gaat de diode W21 sperren en 
zodoende wordt VT23 geïsoleerd. De 
mate van stijging wordt dan nog bepaald 
door C109. Na een piek daalt de 
terugslagspanning totdat de diode W21 
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weer in geleiding komt. Hierdoor wordt de 
overblijvende energie van de terugslag 
aan de voeding teruggevoerd waarna de 
afbuiging weer kan beginnen. 

De resulterende stroomstijging door de 
afbuigspoelen tijdens de afbuiging 
produceert een magnetisch veld 
waardoor de elektronenstraal naar 
beneden afgebogen wordt. Om een 
nietliniariteit in het beeld te voorkomen 
moet de mate van stroomverandering 
liniair zijn. Ten gevolge van verliezen in de 
afbuigspoelen en nietliniariteiten in de 
diverse schakelingen moet men een 
lichte korrektie toepassen op de stroom 
door de spoelen. Dit wordt verkregen 
door een paraboolachtige golfvorm te 
creéren welke door R138/R137/C106 aan 
de ramp toegevoegd wordt via de 
versterker VT20. De mate van korrektie is 
door R137 in te stellen. 

Als met de terugslag begonnen wordt 
veroorzaakt de snelle omkering van de 
stroom door de afbuigspoelen een 
afbuiging van beneden naar boven om 
aan een nieuwe afgang te beginnen. 
Tijdens de terugslag gaat de diode W20 
goed in geleiding zodat de basis van 
aan aarde gelegd wordt 


LIJNTIJDBASIS 


De horizontale afbuiging wordt 
veroorzaakt door de lijntijdbasis welke 
een zaagtandvormige stroom door de 
lijnafbuigspoelen (L14) stuurt tijdens de rit 
van links naar rechts over het beeld. Aan 
het einde van de lijn wordt deze door een 
snelle omkering van de stroom terug naar 
zijn uitgangspunt gebracht. Tijdens de 
terugslag komt er een aanzienlijke 
hoeveelheid energie, welke in de 
induktieve elementen van de lijneindtrap 


Uz эте Оер. 


Q олу горе ояву 


GES 


ligt opgeslagen, vrij om zoedoende de 
hoogspanning (EHT) voor de anode en de 
eerste anode (A1) van de beeldbuis op te 
wekken. Deze opgeslingerde spanning 
wordt ook gebruikt om de lijneindtrap 
VT17 te voeden nadat de lijnoscillator is 
gestart. 

De lijnfrekwentie van een 625 
lijnensysteem is 15625 Hz. De frekwentie 
van de horizontale afbuiging is dus 
beduidend hover dan de vertikale. We 
hebben reeds gezien dat de vertikale 
afbuigfrekwentie 50 Hz is. Hieruit is af te 
leiden dat er een raster van 312,5 lijnen 
geproduceerd wordt (15625/50). Voor een 
kompleet beeld zijn er dus twee zg. 
‘scans’ nodig. leder van deze scans 
produceert een raster van 312,5 lijnen, 
zodat het volledige beeld uit 625 lijnen 
bestaat en om de 1/25 seconde 
geschreven wordt. (In werkelijkheid 
worden niet alle lijnen gebruikt daar een 
aantal lijnen tijdens de vertikale terugslag 
vallen wanneer de elektronenstraal 
onderdrukt wordt.) 

Er wordt toch een kompleet lijnenbeeld 
verkregen daar de afbuiglijnen van een 
raster verschoven zijn t.o.v. het 
bijbehorende eerdere raster. Om nu 625 
lijnen zonder ‘interliniéring’ te krijgen zou 
een frekwentie van 31250 Hz nodig zijn. 
Dit zou op zijn beurt weer inhouden dat de 
straalintensiteit grotere veranderingen 
moet ondergaan en dus ook de 
helderheid van de stip om bij iedere lijn 
nog voldoende detaillering over te 
houden. Daarbij komt ook nog dat een 
grotere wisseling van de 
signaalamplitude om een grotere 
bandbreedte vraagt, waardoor het 
zendsignaal ook een grotere bandbreedte 
nodig heeft om in ieder kanaal nog een 
voldoende gedetailleerd beeld over te 
houden. Met de 5,5 MHz bandbreedte bij 
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OSCILLOGRAMMEN 





Deze beelden zijn genomen van een 
willekeurige ontvanger op de punten welke 
door de letters in figuur 2 zijn aangegeven. De 
vermelde spanningen en tijden hebben 
betrekking op de gevoeligheden per divisie van 
de scope. De ontvanger was afgestemd voor 
normale ontvangst (testkaart met geluid) en de 
beelden werden met een 1 op 10 probe 
afgenomen. De probe had een 
ingangscapaciteit van 12 pF parallel aan 10 
megohm. 





het systeem wordt nog een voldoend 
grote beelddefinitie met de lijnfrekwentie 
van 15625 Hz verkregen. 

Ook zonder extra bandbreedte in het 
radiospectrum in te nemen kan 
interliniéring vermeden worden door de 
rasterfrekwentie te reduceren tot 25 Hz, 
maar helaas gaat dan het beeld flikkeren 
(bij een frekwentie van 45 Hz reeds 
zichtbaar). Door intertiniéring worden 
moeilijkheden v.w.b. bandbreedte en 
beeldflikker opgelost zonder dat de 
informatie-inhoud te zeer aangetast 
wordt. 

Terug naar figuur 2 zien we dat de 
lijnfrekwentie geleverd wordt door een zg. 
‘blocking-oscillator’, opgebouwd rond 
VT15. De voorwaartse basisinstelling via 
R83 zet de transistor open zodat de 
stroom door de collectorwinding van L12 
stijgt. De omgekeerde fase in de andere 
winding geeft een negatieve puls op de 
basis waardoor de transistor dicht gaat. 
De aan/uit cyclus wordt door 
L12/C83/C84 bepaald als de oscillator vrij 
loopt. De frekwentie is door de verstelling 
van de kern in L12 af te regelen. De 
oscillator wordt door lijn impulsen 
gesynchroniseerd (later uitleg). 

VT16 versterkt en vormt de pulsen die 
op de emitter van VT15 staan en 
transformator T3 koppelt deze pulsen aan 
de basis van de uitgangstransistor VT17. 
De pulsen schakelen deze transistor open 
tijdens het schrijven van een lijn zodat de 
stroom door de linkerhelft van de lijn 
lijnuitgangstransformator (LOT) T1 en de 
afbuigspoelen L14 loopt. Daar de spoelen 
inductief zijn heeft de stroom erdoor een 
redelijke zaagtandvorm. Daar de 
werkelijke lengte van een straal tijdens 
het schrijven van een lijn varieert, 
hetgeen te wijten is aan het vlekke 
scherm en de grote afbuighoek van de 


n 














TU Ontvangers 


tegenwoordige televisie beeldbuizen, 
moet men een zg. ‘S korrektie' 
toepassen. Dit wordt hier verkregen door 
C93 waardoor de schrijfsnelheid aan het 
begin en het einde van een lijn vermindert 
t.o.v. de schrijfsnelheid in het 
beeldmidden. Verdere 
liniariteits-korrektie en beeldbreedte 
korrektie worden verzorgd door een 
gesloten lus welke is gelegen onder de 
afbuigspoelen. Het veld dat hierin 
gelinduceerd wordt werkt de 
niet-liniariteit van het veld, geproduceerd 
door de afbuigspoelen, tegen. 

VT17 wordt aan het einde van een lijn 
uitgeschakeld en de snel in elkaar 
zakkende stroom door de afbuigspoelen 
en de LOT windingen zorgen ervoor dat 
de straal terugkeert naar het beginpunt. 
Doordat de energie, opgeslagen in de 
spoelen, plotseling vrijkomt ontstaat er 
een puls met een hoge spanning. Deze 
Steeds wederkerende pulsen worden 
door de rechterkant van T1 
opgetransformeerd en door W14 
gelijkgericht en afgevlakt door de 
kapaciteit welke bestaat uit de beide 
geleidende lagen van de beeldbuis 
(binnen en buiten). De binnenste is op de 
anode aangesloten. Het resultaat is een 
spanning van 11,5 KV welke gebruikt 
wordt om de hoogspannings anode van 
de beeldbuis van voeding te voorzien. Na 
gelijkrichting door W15 laden de pulsen 
van de onderste winding van T1 de 
condensator op om een spanning van 95 
Volt te krijgen welke voor de eerste en 
derde anode van de beeldbuis gebruikt 
wordt en de video-eindtrap VT7 (om de 
50 V zwaai voor de videosturing van de 
buis te krijgen) en ook nog de varicap 
afstemming. ` 

Het signaal van de oscillator wordt door 
de boosterdiode W12, welke geleidt 
tijdens de terugslag, gelijkgericht om 
C87/C88 op te laden. Hierdoor wordt niet 
alleen de ongewenste energie gesmoord 
waardoor anders vertikale lijnen links in 
het beeld zouden ontstaan, maar de 
spanning die ervan afgeleid kan worden 
wordt gebruikt om de collector van VT17 
te voeden en zodoende een bijdrage te 
leveren bij het schrijven van een lijn 
waardoor de efficiency van de lijneindtrap 
verbeterd wordt. Door deze schakelwijze 
ontstaat de 3de harmonische van de 
pulsfrekwentie. Hierdoor worden de 
toppen van de pulsen afgevlakt waardoor 
de HSP (hoogspanning) beter afgevlakt 
wordt. 


SYNCHRONISATIE TRAPPEN 


| Het videosignaal op de emitter van VT5 


wordt door R72/C72 aan de basis van de 
synchronisatiescheider toegevoerd. Bij 
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het 625 lijnen systeem is het beeldsignaal 
negatief gemoduleerd (het 
modulatieniveau daalt bij toenemende 
helderheid) en aan het eind van iedere lijn 
verschijnt er een synchronisatiepuls 
waarvan de top de maximale amplitude 
heeft (zie figuur За). 


Het volledige signaal bestaande uit 
videosignaal en de sync. pulsen wordt 
van de emitter van VT5 toegevoerd aan 
de sync. scheider VT 14 welke zò is 
ingesteld dat hij slechts in geleiding komt 
tijdens de sync. pulsen waardoor er een 
Signaal aan de collector ontstaat dat vrij 
is van video-informatie. Voor wat betreft 
de lijnsync. vindt de koppeling plaats via 
VT11 (sync. versterker/invertor) waarvan 
de uitgang een vliegwiel-diskriminator 
W6/W7 enz. stuurt. Deze diskriminator 
wordt tevens door de positief gaande 
lijnpulsen van T1 gevoed via C94 die na 
integratie d.m.v. een Rc netwerkje, een 
langzaamstijgende spanning vormt 
waarvan de fase vergeleken met de lijn 
sync. pulsen. Faseverschillen resulteren 
in een spanning over R78, welke, na 
filtering door C78/C79/R82 om de 
pulsresten te effenen, aan de lijnoscillator 
wordt toegevoerd. Daar dit een VCO 
(voltage controlled oscillator) is treedt er 
een frekwentie verschuiving op en 
zodoende wordt er een goede 
lijnsynchronisatie verkregen. Na 
het beëindigen van een raster en voor het 
begin van het volgende verschijnen er 5 
smalle egalisatie-impulsen gevulgd door 5 
brede rastersync. pulsen die weer 
gevolgd worden door 5 smalle egalisatie 
pulsen. De breedte en de onderlinge 
afstand zorgen ervoor dat de lijn 
gesynchroniseerd blijft tijdens de 
rastersync. tijd, terwijl de 
egalisatiepulsen ervoor zorgen dat er een 
gelijke onderdrukking plaats vindt, 
ongeacht of het nu een even- of oneven 
raster is. Deze egalisatiepulsen zorgen 
tevens voor de identificatie van de twee 
rasters om een goede interliniëring te 
krijgen door het beeld halverwege een lijn 
af te breken aan het einde van een 
oneven raster en de lijn halverwege te 
laten beginnen aan het begin van het 
even raster, dit alles is in figuur 3b te zien. 

Het is misschien interessant op te 
merken dat men testsignalen en teletext 
signalen overzendt tijdens de inhoudsloze 
lijnen. Dit laatste met een ‘bit-rate’ van 7 
megabits/seconde. De 1,55 usec. grote 
voorflank en de 5,8 usec. grote 
achterflank van de lijnsync.pulsen zorgen 
voor voldoende tijd om de lijn terug te 
laten keren naar zijn uitgangspunt, tevens 
is in de 5,8 usec. flank het colour 
burstsignaal verwerkt. 

De positief gaande sync. pulsen aan de 





collector van VT14 worden door het 
netwerk C99/R124 geïntegreerd en aan 
de basis van VT 18 toegevoerd via W18. 
Door de integratie wordt er een puls 
opgebouwd om de rasterterugslag te 
starten en hierdoor wordt tevens de 
lijnimpuls verzwakt. 


DE INSTELLING VAN DE 
BEELDBUIS EN DE TOEVOER VAN 
HET VIDEOSIGNAAL 


Onder normale omstandigheden wordt 
het rooster van de buis door W17 op 
aardpotentiaal gehouden. Als de TV 
uitgeschakeld wordt gaat W17 sperren en 
de lading, opgeslagen op C96, zorgt dan 
voor een negatieve instelling van het 
rooster waardoor de straal onderdrukt 
wordt als de voedingsspanning in elkaar 
zakt. 

De straalstroom kan door R105 
(helderheidsregelaar) onderdrukt worden. 
Deze potentiometer regelt eigenlijk alleen 
de kathodepotentiaal. Het videosignaal, 
afkomstig van VT 17, wordt ook aan de 
kathode toegevoerd en daar het een 
negatief signaal is neemt de straalstroom 
toe als het beeld helderder wordt. De 
onderdrukking van de straal, oftewel het 
zwartniveau, kan door de 
helderheidsregelaar ingesteld worden. 
De sync. pulsen maken de buis dan 
zwarter dan zwart. 


HET GELUIDSDEEL 


Het intercarrier signaal, afkomstig van 
L10, wordt toegevoerd aan IC2, waarin 
zich een 6 MHz limiting versterker, een 
kwadratuurdetektor, afgestemd door L11, 
een spannings gestuurde verzwakker, 
welke door R54 bediend wordt, en een 
audioversterker bevindt. De 
audioversterker stuurt een klasse B 
push-pull eindtrap, opgebouwd rond 
VT9NT12 via de driver VT8. De basis van 
de eindtransistoren worden tesamen door 
de collector van VT8 gestuurd, hetgeen 
mogelijk is omdat VT9 en VT12 resp. een 
NPN en PNP transistor is. De ruststroom 
is door R59 op 8mA ingesteld. Er vindt 
een negatieve tegenkoppeling plaats van 
de emittors van de eindtransistoren naar 
de basis van VT8 via R57. Daar de 
netspanning van het apparaat 
gescheiden is door de nettransformator 
T2 is het mogelijk om een hoofdtelefoon 
te gebruiken. | 
Voor degenen die niet weten hoe een 
kwadratuur-detektor werkt volgt hier een 
korte uitleg. 
Nadat het signaal door de limiter ` 
versterker is gegaan krijgt het | 
intercarriersignaal een blokgolfachtig | 
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uiterlijk en wordt het signaal langs twee 
wegen naar een synchrone detektor 
gestuurd, eenmaal rechtstreeks en de 
andere keer via een 90° fasedraaiing. De 
synchrone detektor telt de beide signalen 
vektoriee! bij elkaar op zodat de uitgang 
bestaat uit de vektoriéle som, welke in 
vergelijking tot de vaste 90? fasedraaiing 
verandert in het ritme van de 

deviatie. Het resultaat is een blokgolf met 
een variérende breedte (pulsbreedte 
modulatie) welke, na integratie, het 
audiosignaal oplevert 


DE VOEDINGEN 


De ontvanger kan zowel uit een 12 Volt 
accu als uit het net gevoed worden. Bij 
voeding uit het net zorgt de transformator 
T2 voor de galvanische scheiding. Diodes 
WB en W9 zorgen voor de gelijkrichting 
met C70 als reservoircapaciteit. Deze 
spanning wordt aan de emitter van VT10 
loegevoerd. VT13 is de stuurtransistor 
welke de uitgangsspanning aan de 
collector van VT 10 vergelijkt met een 
referentiespanning gevormd door de 
zenerdiode W5. De stroom bij 
inschakelen wordt door R66 geleverd en 
de potentiometer R69 aan de basis stelt 
de uitgangsspanning in. Een goede 
stabilisatie wordt verkregen bij een 
netspanningsvariatie van 220 tot 264 Volt. 
De hoge Vpe van VT10 zorgt automatisch 


ARJA SPECIAL 





voor een beveiliging tegen een verkeerd 
aansluiten van de accu. 


LAATSTE LOODJES 


SP1 aan de collector van VT7 is een 
vonkbrugje waardoor de energie een 


uitweg vindt als er in de buis een 
'flashover' plaats vindt en leidt de stroom 
weg van de collector van VT7. De 
beeldbuis is een type dat snel opwarmt en 
waarvan de gloeispanning uit de 11,3 Volt 
spanning gevoed wordt en welke slechts 
een lage facusseerspanning nodig heeft. 





DE ATLAS VAN 


ELECTRONISCH 


NEDERLAND 


met o.a. 

® onderdelen, meetapparatuur. 
etsset, printmaterialen, 
microprocessors, microcomputers. 
voedingen, scanners, synthesizer. 
compleet gemonteerde printen. 
experimenteerborden, scoops. 
universeelmeters, disco versterkers. 
gereedschappen, assortimenten. 
en natuurlijk vele technische 
wetenswaardigheden! 


KATALOGUS BESTELLEN 


door het overmaken van 9,50 

op giro 3989727 t.n.v. Arja Groningen. 
Bij bestellingen boven de 100 gulden 
krijgt u uw 9,50 terug. 


ARIDA 


elektronics 


Nieuwe Ebbingestraat 


Groningen Antwoordnr.168 
Tel.050 -123122 
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Schlumberger 


Openingstijden: 


Pieter Calandlaan 106-110 
Amsterdam - Osdorp (1018) 
Postbus 9300 

Tel. (020) 101216 / 101217 
Bank: ABN No. 54.84.11.417 
Giro 2315323 Telex 16128 


maandag/vrijdag 09.00-18.00 u 
zaterdag 10.00-14.00 uur 


NIEUW! 

Digitale 

hand-held 

multimeter K/3M 2215 
Prijs f 380,— incl. BTW 


Bovenstaande digitale 
multimeter is één van de 
vele nieuwe modellen in 
onze nieuwste katalogus. 
Indien u niet op onze 
mailing-list staat, (dit 
uitsluitend na eerste 
aankoop) kan kunt u 
geheel gratis een 
exemplaar uitsluitend 
schriftelijk aanvragen 
о.у.у. ‘catalogus ETI’. 
Doe het vandaag nog! 


WORLDS LARGEST MANUFACTURER 
IN ELECTRONIC KITS 
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AFSTANDSBESTURING 


In december gaan we verder met deel 
2: De Ontvanger. We beschijven de 
ontvanger en de omringende 
schakeling alsook enkele 


gebruiksmogelijkheden van dit model. 


Op de foto onze toepassing in een 
tank model. 


SERIE AUTO-ELECTRONICA 


In de komende ETI zullen we een 
aantal projecten publiceren op het 
gebied van de auto electronica. 
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BRANDSTOFNIVEAU BEWAKER 


ETI's beproefde 'Zenuwen opwekker’. 
Deze is zo ontworpen dat u zich een 
half uur zorgen zit te maken tot u echt 
zonder benzine komt te zitten! 


SNELHEIDSALARM 


Dit alarm waarschuwt u als uw 
toerental of snelheid een vooraf 
ingestelde waarde overschrijdt. 


OPTISCHE BANDEN? CASSETTES 
EN RECORDERS 


Een beschrijving van de nieuwste 
ontwikkelingen. 


Kane 


CB SPECIAL 


Ook in december het vervolg op de 
CB SPECIAL met o.a. een uitgebreid 
antenne overzicht. 


WAT NOG MEER? 


In het computerdeel gaan we verder 
met de Triton en wel met de 8K 
EPROM kaart. Het aansluiten van een 
Centronics printer op de Nascom-1 en 
een artikel dat de kits en de kant en 
klare apparaten vergelijkt. 
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55 
5 jaar ETI ! 


Met ingang van het volgend jaar viert ETI haar eerste lustrum! 


Om dit ЕТ! Lustrum Jaar een feestelijk tintje te geven 
gaat er in 1980 het volgende gebeuren: 


Elke maanduitgave zal een speciaaluitgave zijn. 

In elke uitgave zal een of meer onderwerpen speciaal 

worden belicht en zullen er projekten en artikelen verschijnen 
speciaal gericht op dat onderwerp. 


Januari: Zenders, ontvangers en accessoires. 

Februari: Antennes, antenneversterkers, rotoren etc. 

Maart: Scanners, voor politie, brandweer en luchtvaart. 

April: Microcomputers, met tal van praktische projekten. 

Mei: Schatzoekers, hoe te maken en hoe te gebruiken. 

Juni: Bijzondere electronische toepassingen: Holografie, lasers, biotronics 
Juli: Modelbouw voor spoortreinen, vliegtuigen, boten etc. 
September: Microcomputer randapparatuur, projekten en gegevens. 
Oktober: Meetapparaten, van multimeters tot geheugenskoops. 
November: Hi-Fi apparatuur projekten en toepassingen. 

December: Speciale bouwkits met onderdelen en speciale toepassingen. 


Dit worden 11 zeer bijzondere uitgaven met als SPECIALE ATTRACTIE 
uitsluitend voor onze abonnees die in 1980 abonnee waren of werden: 


Een heel fraaie kalender 


Deze speciale kalender wordt samengesteld uit de speciaal hiervoor 
ontworpen voorpagina's van deze 1980 ETI-uitgaven 


Alle 1980-ETI abonnees 
krijgen in En u bent nog geen abonnee? 

Meldt u zich dan nu voor slechts f 37,50 per jaar, over te 
December 1 980 deze maken op gironummer 22 56 026 t.n.v. ETI voor abonnement 
kalender gratis. 1980. Voor Belgié Bfr. 600 op postrekeningnummer 
thuisbezorgd. 000-11 53 387-57 N + t.n.v. ЕТІ. 
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PROJECT 





Constant volume 
versterker — 


HE 


De toepassingen van een constant 
volume versterker lijken op het 
eerste gezicht wat beperkt, maar 
elke audio-enthousiasteling zal 
hier de audio-compressor in 
herkennen, dat als een erg 
waardevol hulpmiddel bij 
laperecording wordt beschouwd, 
waarmee opnames van zeer hoge 
kwaliteit tot de mogelijkheden 
behoren. 


Elke gebruiker van een cassette- of 
taperecorder zal het zijn opgevallen, 
dat het snel fluctueren van signaal- 
niveaus zoals bij de menselijke stem 
of bij een orkest het geval kan zijn, 
dikwijls tot moeilijkheden bij de 
opname aanleiding kan geven. Als het 
niveau op de recorder ingesteld is bij 
een luide passage, kan indien een 
rustige passage aan de beurt is deze 
bijna niet hoorbaar op de band 
verschijnen. Hetzelfde geldt dat zodra 
het niveau ingesteld is tijdens een 
rustige passage, een luidere passage 
vervormt op de band terechtkomt. 
Wat in feite nodig is, is een onderdeel 
dat een zwak signaal versterkt en een 
sterk signaal verzwakt. Een dergelijk 
onderdeel is de ETI CONSTANT 
VOLUME VERSTERKER die ervoor 
zorgt, dat een betrekkelijk 
onveranderlijk uitgangsniveau 
beschikbaar is voor een groot aantal 
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verschillende ingangen. Belangrijk 
hier is wel het woord 'betrekkelijk'. 
Eigenlijk kunnen wij niet van een 
constante volume spreken, daar wij 
niet in staat zijn aan te geven of het 
orkest een rustige passage of een 
crescendo speelt. Het ideale 
onderdeel zal eenvoudig het volume 
begrenzen. Met andere woorden, het 
comprimeert het volume en deze 
apparaten zijn bij haar gebruikers 
bekend onder de naam 
COMPRESSORS. De grafiek van fig. 1 
laat ons de karakteristiek van de ETI 
constant volume versterker zien en 
wel de uitgangsspanning versus de 
ingangsspanning. Lijn A geeft de 
karakteristiek aan als de versterker 
niet wordt gebruikt en hierbij valt op, 
dat de ingangsspanning dezelfde is als 
de uitgangsspanning, orndat de 
spanning aan de ingang door niets 
gewijzigd of veranderd wordt. De 
karakteristiek van B toont ons het 
effekt zodra de versterker in gebruik is 
en hierbij valt op dat het 
uitgangssignaal sterk gereduceerd 
wordt zodra de ingangsspanning zich 
mocht wijzigen. Deze resultaten 
werden met het prototype verkregen 
en tonen ons wel hoe effectief het als 
audio-compressor kan functioneren. 


DE CONSTRUCTIE: 


Wees ervan overtuigd dat IC1 en IC2 
juist geplaatst worden en merk op, dat 
pen 1 van beide IC's de bovenste pen 




















aan de linkerkant is, waarbij de nok of 
stip aan de bovenkant van het IC is 
geplaatst (zie fig. 3). Sommige IC's 
hebben een punt als locator, andere 
weer een nok of inkeping en weer 
andere zijn voorzien van beide. Op de 
print is met behulp van een stip de 
locatie van pen 1 aangegeven en wel 
voor beide IC's. Als wij op de foto de 
binnenkant van de kast bezien, dan 
valt het ons op, dat de bedrading 
betrekkelijk eenvoudig is. Vergeet 
vooral niet voor de in- en uitgaande 
leidingen afgeschermd snoer te 
gebruiken. Het meest ideaal is om de 
kast van metaal te vervaardigen en 
deze te aarden om de schakeling 
tegen netstoringen te beveiligen. Het 
aarden kan aan het in- of 
uitgangschassisdeel plaatsvinden, 
door een korte draad van pen 2 te 
verbinden met de pen die verbonden 
is met het chassis. Het signaal wordt 
van pen 1 van de ingangsplug 
afgenomen en aangeboden aan pen 3 
van de uitgangsplug. De rest van de 
schakeling zal geen moeilijkheden 
opleveren, daar deze recht toe-recht 
aan genoemd kan worden. 


DE AFREGELING: 


De procedure voor het afregelen van 
de constant volume versterker is, 
afhankelijk van de situatie, als volgt. 
Voer aan de ingang van het apparaat 
een signaal toe en verbindt de uitgang 
met een versterker, waarvan de 
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Fig. 2. Schakelschema 








OPMERKINGEN: 
IC1 IS 741 

1C2 IS MC3340 
D1 IS IN4148 











UITGANGS: 
SPANNING 
(IN mV) 


Fig. 1. Grafiek van de uitgang versus de 
ingangsspanning. 


volumeregelaar helemaal 
teruggedraaid is. Zet RV2 nu in zijn 
middelste stand en draai RV1 tegen de 
klok in terug, waarna de gehele 
installatie ingeschakeld wordt. Draai 
nu het volume van de versterker op, 
totdat u een signaal hoort. Nu wordt 
met RV1 een zodanige stand 
gevonden, dat het gehoorde signaal 
vervormd wordt weergegeven; draai 


Let op de plaatsing van de twee batterijen 
(9 Volt) en voorkom sluiting tussen de 
metaaldelen van de batterijen tegen 
schakelaar of chassisplug-pennen. 





INKEPING 


STIP 
А 


РЕМ 1 


INGANGS 
SPANNING 
(IN ту) 


Fig. 3. Toont een geintegreerde schakeling 
gezien van de bovenzijde (let op de stip 
linksboven). 


dan RV1 terug tot de vervorming is 
verdwenen. Regel tenslotte met RV2 
het gewenste volume-niveau af. 


HOE HET WERKT: 


1С2 is een spannings-geregelde 
versterker. Dat is een versterker 
waarvan de versterking afhangt van 
het spanningsniveau aanwezig op pen 
2. Als wij het schema volgen kunnen 
wij zien, dat het signaal een 
koppelcondensator C3 passeert welke 
verbonden is met pen 1 van IC2 en dat 
is de ingang van IC2. De uitgang van 
1C2 wordt van pen 7 afgenomen en is 


SCREENED 
CABLE 


UITGANGSPLUG 
SCREEN 


CENTRE 
CORE 


Fig. 4. De verbindingen met de in- en 
uitgangschassispluggen. 


met een koppelcondensator C5 met de 
instelpotmeter RV2 verbonden, die aan 
de versterker de vereiste 
uitgangsamplitude geeft. Als de 
spanning op pen 2 zich wijzigt, 
verandert ook de versterking van ICH. 
Bij een spanning van 3,5 Volt is de 
versterking maximaal, maar bij 6 Volt 
is deze bijna 0. Regelspanningen 
tussen deze grenzen zorgen voor een 
uitgangsamplitude tussen 0 en 
maximum (zie figuur 5). De schakeling 
rond IC) levert de regelspanning. IC) 
wordt hier als een inverterende 
versterker gebruikt, waarvan de 


Fig. 5. Toont de uitgangsspanning bij 
wisselende ingangsspanningen. 


AMAN — 


REGEL 
SPANNING 
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Constant volume versterker 



































ONDERDELENLIJST 620pF polystyreen 
WEERSTANDEN, у, Watt, 5% HALFGELEIDERS 

Ri 680R ІСТ 741 

R2,3,4,5 10K IC2 MC3340 

R6 1M D1 1N4148 
POTENTIOMETERS LED1 TIL220 0.1"LED 
RV1 10K Instelpotmeter 

RV2 100K Instelpotmeter DIVERSEN 


Schakelaar, 2x PP3 batterijen en 


КОРЕЕ ЕС И aansluitklemmen, kast, 2x3 pens DIN 
C2 ATuF Elko SORES 
1uF elko TOTALE KOSTEN ONGEVEER f 60,— 












De aan- en uitschakelaar en de LED geven 


Blik in de kast, let op de afgeschermede 
het frontpaneel een keurig aanzicht. 


kabels voor de in- en uitgaande leidingen. 









versterking bepaald wordt met de van 3,5 - 6 Volt gelijkspanning en is luide passage aan de ingang 
formule: nu gebruikt om als de gewenste verschijnt, maar ontlaadt zich veel 
R terugkoppeling (zie ook figuur 6) regelspanning voor IC2 te fungeren. langzamer als gevolg van RV1 die over 


R ingang Een ideale compressor heeft een C2 de ontlaadtijd bepaalt. 

Deze twee weerstanden komen in het snelle toegangstijd, in de grootte van 

schema overeen met R6 en R4 en een paar milliseconden, zodat elke AANKOOPADVIEZEN: 

zorgen voor een versterking van 1 harde geluidspassage direct Alle onderdelen met uitzondering van 
meg О/10КО = 100. D1 richt de helft onderkend kan worden, maar een IC2 zullen via elke onderdelenzaak 
van deze versterkte betrekkelijk langzame ontlaadtijd van betrokken kunnen worden. Indien IC2 
wisselspanningsgolf gelijk en laadt ongeveer 100 milliseconden, anders bij uw plaatselijke leverancier niet 
deze spanning in C4. De spanning zou het effect van de hiervoor voorradig blijkt te zijn, Kan een 
hiervan varieert tussen de 8 - 14 Volt beschreven constant volume postorderbedrijf misschien de 

en is afhankelijk van de amplitude van | versterker te niet worden gedaan. helpende hand bieden. e. 
het ingangssignaal. RV1 wordt als een | Deze twee tijden komen in de 

variabele spanningsdeler gebruikt, schakeling tot stand door het snelle Onderdelen print opstelling voor de 


waarmee de spanning in te stellen is opladen van C4 door D1, zodra een CONSTANT VOLUME VEHSTERKER. 









LED 
ANODE 


LED 
CATHODE 


OUTPUT 
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Wij willen graag zoveel mogelijk aan de wensen van onze lezers tegemoet komen en daarom is het van tijd tot tijd 
nuttig om de gedachten en indrukken betreffende ons blad van U te vernemen. Wij zouden het dan ook zeer op prijs 
stellen als U de moeite zoudt willen nemen om bijgaande vragenlijst in te vullen en aan ons op te sturen. Wij zullen 
dan zeker met Uw wensen rekening houden en hopen daardoor het volgend jaar met een zo aantrekkelijk mogelijk 
tijdschrift uitkomen. Wij danken U bij voorbaat voor de te nemen moeite. 


1. Voldoet de inhoud van ETI aan Uw verwachtingen? O ja Г1 matig П nee 


| З. Wat voor soort artikelen zou U het liefst opgenomen zien? 


Algemeen electronica met als onderwerp; … 





Meer series met als опаегууегр:.......................................................... 
. Bent U een regelmatige lezer van ETI? О ja L nee 


. Indien U meer dan een jaar ETI regelmatig leest is deze naar Uw mening ten opzichte van een jaar geleden: 
О beter O gelijk П minder goed 


6. Heeft U wel eens een ЕТІ project gebouwd? Oja О пее 
7. Zo ja, wat was Uw ervaring hiermee? Ligoed (matig О slecht 


8. Welke onderwerpen hebben Uw voorkeur? 








Projecten [1 Microcomputers О Audio [O Algemeen informatief 

















Kleine projecten П Tech-Tips О Meetapparatuur 


9. Leest U de advertenties іп ETI П regelmatig О nuendan Nooit 








10. Vindt U de advertenties nuttig bij het bepalen van Uw aankoop? 
[is 
| 12. 
13. 
14. Op- of aanmerkingen 


15. Zou U eventueel iets voor ETI kunnen doen? Vertaalwerk, artikelen schrijven, een project maken, of een 
Tech-Tip? 


. Eventuele vragen: 


. Eventueel - zo U wenst - naam, adres, woonplaats en telefoon nr. 
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MINI 20 


Nauwkeurigheid 


jaren 















ER 20K 20K2/¥ 


3t 





20.000 Q/Volt 
voor een miniprijs f 110, 


60 
RETENIR 


NIEUW van (<. ]MISELCO 


.W— 3000 mA 


#— 300 mA 





incl. BTW 


met maxi mogelijkheden 
incl. meetsnoer en etui 


»uwd met 


voor wisselspanning en 


SUPERELEKTRO 20K 


zen professi 


32 meetbereiken, waaronder een uitgebreid wisselstroombereik 
2% voor gelijk-, 


stroom 


Op het gebied van meetinstrumenten heeft MISELCO in de loop van vele 
en uitstekende reputatie opge 
van 23 instrumenten, onder andere met elektronische beveiligimg(reset) 












v| vARICAPTESTER 









































BEREIKEN 47 18 ie 
eating 0.1 - 1000 У 0.1 - 1000 v= Voor alle 
Е J 10 - 1000 V 10 - 1000 V kondensatoren 
50 uA - 10 A- S0 uA - 30 A= ‚ 100, 300pF 
SESCH 3mA- 10 A 3mA- 30 A 3, et 
— 0-0.1,0.3, 1, 2 
weenstanp | su so Mil me. 1 Карасі tei tsdioden 
f 186, F209. / 289. 





NEEM GEEN RISICO 





.kies MISELCO 


• TeRaGram b.v. 


e. Vinkenbuurtweg 27, 3950 AA Maarn, 


Telex 47517, tel. 03432-1918. 


Alle instrumenten zijn inclusief BTW, inclusief meetsnoeren en etui. 


VOOR PROBLEEMLOOS METEN 
DUITS FABRIKAAT VAN TOPKWALITEIT 
ALLE INSTRUMENTEN ZIJN OOK OP VOORRAAD BIJ UW ELEKTRONIKA-WINKELIER 


өле eten se nis nis crete е еее еа е ааа ае төгө eee ens oe uien sis вае а E DEER 








Orgelbouwpakketten 
(klassiek en populair) 
Ook alle losse orgel- 


onderdelen. 

In onze uitgebreide katalogus vindt U 
alle gegevens. 

Vraag hem even aan onder vermelding 
van nr. 3 


Havenstraat 34 1211 KM HILVERSUM 
of bel 035-46392 









Nog meer 
CB-artikelen 
vindt u in de 
december-ETI 








Nu. ND: SCANNERS 





» 5| 
SOUNDAIR RAMA 10 P 


atm atm 
118 x 45 x 165 mm 118 x 45 x 180 mm 








[1 mobielscanner 3-banden 10-kanalen 
эш ?-banden B-kanalen - 12 en 220 Volt - 
Г] 12 volt met portotoonband 
f 580.- NU ЫШ 
exci kristallen exel kristallen _ 
7 


© 332343, a 
2j 











RAMA 10 + 10 


RAMA 8 
atm atm 
170 x 55 x 220 mm 170 x 55 x 220 mm 


mobielscanner = 
2-banden 20 kanalen 
excl. kristallen п 
Al onze scanners worden kompleet 
ruts ate geleverd dus incl. beugels, aansluit- 
70х05 х 220 пип snoeren еп telescoopantenne. 
Onze scanners hebben ingebouwde 
filters dus zijn ook bruikbaar op 
buitenantenne zonder semafoon- 


luchtvaartscanners 

2 banden 16 kanalen 395 - 

12 en 220 volt 

excl. kristallen а storing. 


OP AL ONZE APPARATEN 1 JAAR GARANTIE 


RAMACO … 


Blekersdijk 62-64 — Dordrecht 
Tel. 078 - 145266 





2 banden 16 kanalen ~ 
12 en 220 Volt 
excl. kristallen 


RAMA 8A 


atm 





RAMACO: 
Geopend: donderdags van 10-17.30 uur voor vakkundig 
zaterdags van 10-16.00 uur advies 
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К DOBBS ELCOMP, Е Т I ETC 


RAL.MICROCOMPUTERS Y exclusief 18% BTW 
Regentesselaan 198 Den Haag 070-456574 


GEOPEND DINSD.m VRIJD. 14 tot 18u. ZATERD. 10 tot 17u. 


Te koop: S68 VDU met 1K RAM en CON werkend te Te koop: TRANSCEDENT 2000 Synthesizer volledig 

zien f 175 —. F. Groenendaal tel. 01883-6399 gebouwd en afgeregeld. Werkt uitstekend. Te 
bevragen: telefoon 01810-2280 (na 17.00 uur). Prijs 
f 1200, —. 











AD I IN F О 4MCROCOMPUTERS SPECIALIST 
нини ш 


E РО. Box 70134 INFORMATIEF MAANDBLAD VOOR HET VRIJE BEROEP & KLEINBEDRIJF 
a m" ш lll 1007 KC Amsterdam 
BH j@S888 bBanke:Postgio no. 4019202 
[| Bin@rom E Banker: ABN no. 54.93.13.877 
a пинаа W Phone: 020 - 421605. 





"угш MICROCOMPUTERS 


The System Designed forTomorrow 











EEN NIEUW MAANDBLAD 





FOR USE IN BUSINESS, PROFESSIONAL, COMMERCIAL TECHNOLOGICAL AND ACADEMIC APPLICATIONS. VOOR HET VRIJE BEROEP & 
* SYSTEM EXPANSION OPTIONS KLEINBEDRIJF 
* PERIPHERAL OPTIONS 
* COMPREHENSIVE SOFTWARE SUPPORT Lo --—— Een nieuw tijdschrift in een nieuw 
* NATIONWIDE SALES AND SERVICE BASIC voor tijdperk. Een microcomputerblad ge- 
PRICES STARTS AT HEL 2.800,00 EXCL BIW. beginners richt niet in de eerste plaats op de 
А i ; v SSS eT D mE electronicus doch op de microcom- 
Levering van praktisch alle microcomputer systemen Programma putergebruiker: En dat zijn ec heel 





boekhouden wat. Schoenindustrie, boekhouders, 
Computer- E slagers, bakkers, bloemisterijen, 
Engels scholen, instituten, doktoren, noem 

D CE Зе maar op, mensen die van electronica 
Marktoverzicht geen idee hebben maar die wel willen 
micro- weten welke microcomputer voor hun 
computers toepassingen het meest geschikt is en 

———- wat men er wel en wat niet mee kan 

doen. Een abonnement op een derge- 
lijk blad loont zich dus altijd. 


ve BUS 
OTHER SYSTEMS 


Computers 


Abonneer u op DE MICROCOMPUTER 
te Jaargang nr.1 door overmaking van f. 58,- 
OCTOBER'79 op gironr. 4049942 t.n.v. DE 


MICROCOMPUTER. 
{575 Bfrs 95 
a 


(verschijnt maandelijks m.u.v. Augustus) 








Voor inlichtingen, demonstraties, documentatie en/of 

bestellingen: 020-421605 of schrijf naar: 

Adinfo - Antwoordnummer 821,1000 SN Amsterdam 
(postzegel niet nodig) Postbus 93, 3720 AB Bilthoven, Tel. 030-790644. 
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Bier koopt u ETI... 


Fa. Boterman 
Gastpuisstr. 60 | 
7101 DW Winterswijk 


Caroussel Geluidstech. 
Postbus 62 
5450 AB Mill (N.Br.) 


Radio Bouwman 
Voorstreek 19 
8911 JH Leeuwarden 


Arja -Electronics 
Nw. Ebbingestr. 47 
9712 NE Groningen 


Radio Meyer 
Asselsestr. 22 
7311 EL Apeldoorn 


Radio Nijhuis 
Oldenzaalsestr. 124 
7514 DS Enschede 


Radio Nijhuls 
Marktstraat 12 
Almelo 


Radio Nijhuis 
Telgen 11 
Hengelo (О.) 


S. Fakkert 
T. à. Kempisstr. 86 
8021 BE Zwolle 


TV Techn. Dienst 
Noordkade 78 
9208 CH Drachten 


Radio Putto 
Mariastr. 22 
7311 HL Apeldoorn 


H. Schildkamp 
Wemenstr. 14 
7551 EX Hengelo Ov. 


Henko 
Waagpassage 104 
8132 DW Lelystad 


Leo Muziekhuis 
Hoofdstr, 100 
9501 CR Stadskanaal 


Radio Adema 
Herenwal 26 
8441 BA Heerenveen 


Telec B.V. 
Steentilstr. 40 
9711 GP Groningen 


Radio Centrum 
Vinkenburgstr. 6 
3512 AB Utrecht 


Firma Lagerwey 
Pr. Bernhardin. 3 
3901 CA Veenendaal 


Hobby Elektronica 
Boschstr. 24 
4811 GH Breda 


Plet Kennis El. 
Piusstr. 90 
5038 WT Tilburg 


Firma Pellemans 
Corridor 13 
5554 HL Valkenswaard 


Bauer Electronica 
KI. Kerkstr. 1 
5911 GK Venlo 


Radio v.d. Bend 
Westhavenplaats 32 
3131 BT Vlaardingen 


Radio Rotor B.V. 
Kinkerstr. 55 
1053 DZ Amsterdam 


Radio Vos 
Ceintuurbaan 137 
1072 GA Amsterdam 


Electron 
Laat 38 
1811 EJ Alkmaar 


м, 
Morsweg 21 
2312 AA Leiden 


Elec, Centr, Zaanstad 
Warmoesstr. 15 
1521 CJ Wormerveer 


Еа. Karsen 
Herenweg 35 
3513 CB Utrecht 


Fa. A. van Zee 
Tollenstr. 7 
4101 BD Culemborg 


Radio Beurs 
Karnemelkstr. 10 
4811 KJ Breda 


Mulder .Electr. 
Orthenstr. 9 
5211 SV 's-Hertogenbosch 


De Boer Elec. 
Kl. Berg 41 
5611 JS Eindhoven 


Boessen Electr. 
Rijksweg N. 18 
6162 AJ Geleen 


Technica B.V. 
v. Wilderenstr. 103 
6511 MG Nijmegen 


Radiob. Louter B.V. 
Voorstr. 409 
3311 CT Dordrecht 


Nic Jense 
1e Hogeweg 75 
3701 HJ Zeist 


Rein de Jong 
K. Bosstr. 4 
4611 MA Bergen op Zoom 


Electra 
Haagdijk 80 
4811 TV Breda 


De Jong Electr. 
Orthenstr. 87 
5211 SW "s-Hertogenbosch 


Jan Prinsen 
Molenstr. 154 
5701 KK Helmond 


De Regenboog 
Brusselsestr. 99 
6211 PD Maastricht 


Hobby Serv. Shop 
Eier Uo paret 5 
6713 CK Ede Gld. 


Jongenelen B.V. 
Raadhuisstr. 38 
4701 PT Roosendaal 


Mitchell 
J. Aartestr. 70 
5017 EE Tilburg 


Ben v. Dijk 
Kruisstr. 84 
5341 HE Oss 


K. v. Rens Eltrona 
Grt, Kerkstr. 21 
5911 CG Venlo 


Radio Vogelzang 
Н. Boexstraat 22 
5611 AJ Eindhoven 


Hobby Electr. Doet 
Dr. H. Noodtstraat 34A 
7001 WX Doetinchem 


Rad. Bosplein Elc. 
Bosin. 279 
2224 HG Katwijk ZH 


Stuut en Bruin 
Prinsegr. 34 
2512 GA 's-Gravenhage 


Electr. Centr. Delft 
Voldersgr. 26 
2611 EV Delft 


Boogerd Elec. 
Hilledijk 190 B + D 
3074 GA Rotterdam 


Alpha Elec. 
Singel 176 
3112 GW Schiedam 


Adams electronica 
Zuid Koninginnewal 58 
5701 NT Helmond 


Kleyns Handelsmij. 
Vijzelstr. 27 
1017 HD Amsterdam 


Radlo Westerveld 
Steenwijkin. 98 
2541 RM s-Gravenhage 


MRL ectronics 
Vrijheidlaan 8 
2625 RD Delft 


Radio B.B. 
2e Rosestr. 34 
3074 JK Rotterdam. 


Rotor El. Warenhuls 
Marterlaan 10, 
3734 HA Den Dolder 


Radio Valkenburg 
Kinkerstr. 21 
1053 EM Amsterdam 


Radio Gooiland 
Langestraat 107 
1211 HC Hilversum 


Radio Elco 
Laat 166 
1811 EM Alkmaar 


Kok Electronics 
Nw. Beestenmarkt 22 
2312 CH Leiden 


Radio Gerrese 
Regentesseplein 27 
2562 EX Den Haag 


Eska-Shop R'dam 
Mijnsherenin. 108 
3081 CH Rotterdam 


Vadelec/M. v. Ploeg 
Av. de L'Heliport 2426 
B-1000 Bruxelles 


Muco 
Bilderdijkstr. 124 
1053 KZ Amsterdam 


Radio Velt 
Huizerweg 50 
1402 AD Bussum 


Fa. Riton 
Binnenwg 197 
2101 JJ Heemstede 


R. Serv. Twenthe B.V. 
Postbus 1415 
2500 BK 's-Gravenhage 


Fa. Ruytenbeek 
Wilgstr. 53A 
2565 MB Den Haag 


Elektromarkt 
1e Middellandstr. 74 
3021 BE Rotterdam 


Euler Electronics 
Dorpsweg 66 
3083 LD Rotterdam-Zuid 


Arton 
Sint-Katelijnevest 31-35-39 
2000 Antwerpen 


Uilenspiegel P.V.B.A. 
Langestraat 8 
Brugge 


Digit Electronics P.V.B.A. 
Kaaistraat 2 
8400 Oostende 


Staelens Electronisch 
Magdalenastraat 11 
8500 Kortrijk 


MEC 
Laaglandlaan 1A 
2060 Merksem 


VOCA Electronics 
Tolpoortstraat 

9800 Deinze 

LOVAN Electronics 
Diestsestraat 177 
3000 Leuvent 
Altronik 

Alfred Nichelstraat 8 
9300 Aalst 


JOPA Electronics 
Ruggeveldiaan 798 
2100 Deurne 


Onze Circuit-tester voor een geringe prijs helpt u 
bij uw werkzaamheden. 


Geschikt voor het doormeten van bedradingen - 
transistoren - diodes - gedrukte schakelingen (met 
of zonder componenten). 


Handzaam, ook door de batterij voeding. 
L voor laag ohmig - H voor hoog ohmig. 
geen dokumentatie, prijs f 29,90 netto excl. BTW. 


GULLY B.V., 
Postbus 48, 

1230 AA Loosdrecht. 
Tel. 02158-3393. 


ADVERTEERDERSINDEX 


ADINFO Amsterdam. 


ARJA Groningen... 

DR. BOHM Utrecht . 

ELECTRA Breda . 

FAMATRA Breda. 

GOES Laren 

GULLY Loosdrecht . 

HEATHKIT Amsterdam . 

HANDIC Heiloo 

L. VAN WILLIGEN Alkmaar 
MINKELS Veghel... 

PBNA 3o 
RAL MICROCOMPUTERS Den Haag 
RAMACO Dordrecht 

SIMAC Veldhoven........ 

TON AHLERS Amsterdam . 
TERAGRAM BV Maarn... 

WECOM Breda 

ROTOR ELECTRONICA WARENHUIS 
Den Dolder 
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AEG-TELEFUNKEN 


'4-uur-service voor ons vanzelfsprekend 


Stipt op tijd en voordelig 
Vandaag gebeld -morgen in huis 





Wat u vandaag bestelt wordt morgen 
afgeleverd. 

Dat is de 24-uur-service van de 
AEG-TELEFUNKEN-distributors. 
Betrouwbaar en snel, uit voorraad, 
voordelig — in de bekende Telefunken- 
kwaliteit. 

Betrouwbaar en snel helpen wij u ook 
bij uw technische problemen. 

Dit zijn de adressen - schrijf of bel 
gewoon even op: 





S8, 


1 American 
Electronics 
Service B.V. 
Nebraskadreef 27 
3565 AE Utrecht 
Tel. 030-6102 63 


2 Nedelko B.V. 
Vierhavensstr. 46 A 
3029 BG Rotterdam 
Tel. 010-765 288 


3 Ormatu 
Electric B.V. 

Lage Dijk 24 

5705 BZ Helmond 
Tel. 04920-43335 
Telex 59183 


4 Ritro 
Electronics B.V. 
Gelreweg 22 

3771 AL Barneveld 
Tel. 03420-5041 


van AEG-TELEFUNKEN 


1 Aktieve en optoelektronische komponenten ФИ» 








MICROCOMPUTERS 


‘Een PBNAccursus voor alle 
technici die'bij willen blijven: 


Het volgen van de cursus Microcomputers bij PBNA biedt 
u de mogelijkheid reeds tijdens de cursus naast 
theoretische kennis de nodige praktische ervaring op te 
doen door middel van het werken met een 
microcomputer-oefensysteem. 


Voor wie is deze cursus bestemd? 


Gezien het effekt dat te verwachten valt van het 
verschijnen van de microprocessor in het dagelijks 
leven, verdient het aanbeveling dat zoveel mogelijk 
personen, die nu of in de nabije toekomst in hun werk 
met het gebruik van de microprocessor geconfronteerd 
zullen worden, op de hoogte raken van de mogelijk- 
heden en de beperkingen hiervan. De technisch 
georiénteerde cursus microcomputers van PBNA is 
dan ook primair gericht op technici met een middel- 
bare of hogere beroepsopleiding. Voor de 
administratieve automatiseringsdeskundige en de 
„serieuze” amateur/hobby-ist zal deze cursus echter 
eveneens een welkome aanvulling kunnen betekenen. 


Schriftelijke cursus met 
microcomputer~oefensystemen. 
De cursus is gebaseerd op schriftelijk lesmateriaal met 
daarbij een microcomputer-oefensysteem voor de 
broodnodige praktische ervaring. Bij problemen weet u 
zich geruggesteund door de mogelijkheid tot 
schriftelijk/mondeling contact met de studieleider. 
Het microcomputer~oefensysteem. 
Wegens zijn doorzichtige architectuur en handzame 
instructieset heeft PBNA gekozen voor een oefen- 
systeem met de 6800-processor. Het systeem is 
modulair van opzet en kan later naar wens uitgebreid 
worden. Via koop kunt u de beschikking krijgen over 
een dergelijk systeem. 
[ КГ й 
Als u volledig wilt worden 
ingelicht over de cursus, 
vult u dan de bon in 
en stuur hem op. Binnen 
enkele dagen krijgt u 
de uitvoerige brochure 
»Microcomputers” 
toegezonden. 











Stormachtige ontwikkeling in de 4 
micro-elektronica. 4 


De grote doorbraak in de ontwikkeling van 4 
de computer werd mogelijk gemaakt door / 


cen betere beheersing van de technologie 
in de micro-elektronica. De toenemende 4 
verbeteringen van deze technologieen ` 4 


de voortdurende drang naar verder- 
gaande miniaturisatie resulteerden 
in het begin van de jaren ’70 in de 
conceptie van de chip's micropro- 


/BON 


cessor. Deze ontwikkeling zal Stuur mij 
ongetwijfeld onze gehele samen- 
leving beinvloeden, wellicht / SR ” 


»Microcomputers 
nog sterker dan voorheen de 4 P 


komst van de boekdruk- 

kunst of stoommachine 

dat gedaan hebben. Het 

gebruik van en het leven 

met het microproces- 

sor-fenomeen zal in ТУ 

de toekomst wellicht { Straat: 

nog minder weg te Fu 

denken zijn in ons 4 

dagelijks leef- 4 И! 

patroon dan 4 Code: 

thans met ra- 

dio, televisie ГА Lil 

of tele- / Plaats: 

foon het 

geval is. / 
/ 


4 Naam: 











[isti] 








Opsturen in open envelop, zonder postzegel, 
/ аап PBNA, Antwoordnummer 457, 
6800 WC Arnhem. 


deemo Aa 


/ PBNA LI 


4 Velperbuitensingel 6, 6828 СТ Arnhem. 
/ ‘Telefoon 085 - 71 61 51. 
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